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s vedoucim nahrAvaciho odboru 
VHJ Supraphon 

Miloslavem Michalem Kulhanem 

Domnivdm se, ze by bylo vhodn6 
seznAmtt nejdrive £ten8Fe se vzA- 
jemnym pomdrem mezi podniky 
Supraphon a Gramofonovyml zdvo- 
dy, nebof mnozi neznaji zAkladni 
pusobnostl obou podnlku, 

Dne 1. ledna 1983 byl vytvoren novy 
oborovy podnik s n^zvem VHJ Supra¬ 
phon. Pod VHJ Supraphon se vraceji 
i Gramofonov6 z&vody, kter6 viak v jeho 
r£mci zusUvajf n^rodnim podntkem 
s vlastnim podnikovym reditelem. Gramo- 
fonov6 zdvody vyrAb§ji, jako drive, gra- 
mofonove desky a zvukove kazety. 

Jak byste mohl charakterizovat 
zm^ny v nahrAvacich metodAch 
v prubAhu posledniho desetileti 
a jak jsme dokAzali driet krok se 
svAtovou nahrAvaci technikou, ne- 
bot, jak je mi znAmo, Aeskostoven* 
skA nahrAvky, prodAvanA v origlnAI- 
nim zAznamu do zahraniAf, majf 
stAle nejtepAf jmAno? 

NahrAvaci technika - to je velmi neklid- 
ny zivel, protoie se neustAle zvAtAuji 
nAroky na kvalitu zvukoveho zAznamu. 

* Proto se stAle hledaji novA a novA cesty 
a obAas se to dokonce i dart. Je treba si 
uvAdomit, ze se Aasto i jen nepatrnA 
kvalitativni zlepseni platiznaAnym zvAtAe- 
nfm nAkiadu, investic a v neposledni fadA 
i vetAi pracnosti. PoznAmkou,. ze se to 
nAkdy i dari, mAm na mysli, 2e ne vAe, co 
vy2aduje m6da, zustAvA trvalou hodno- 
tou. To vAak plati zAkonitA i v jinych 
oborech. 

KromA drobnych zlepAeni v rAmci ji l 
znAmych technoiogii prinAAi vAeobecny 
rozvoj moderni techniky i prudkA kvalita¬ 
tivni skoky, jakymi by! napriklad prechod 
na dlouhohrajici desku, nebo zavedeni 
stereofonie. Zatim zAmArnA opomijim 
kvadrofonii, jejii utok na uiivatele zatim 
nebyl uspAAny predevAim proto, 2e jen 
mAlokdo byl ochoten zmenit svuj domAci 
prostor na poslechovou mistnost se Ctyr- 
mi reproduktorovymi soustavami. Vite, 
ona reproduktorovA soustava je vubec 
jakysi ,.enfant terrible** celAho elektro- 
akustickAho retAzu. Vidyf jii od zaAAtku 
dAjin reprodukce zvuku az dodnes vytva- 
nme akustickA pole v poslechovAm pro- 
stredi stAle stejnym papirovym komou- 
tem v objemnA ozvuAnici. A predstavime- 
li si Atyri takovA objemnA skfinA v bAznAm, 
nevelkAm pokoji a k tomu skuteAnost, ze 
se v komerAnim vyuiivAm dosud nepoda- 
rilo jednoduAe zajistit potrebnou separaci 
jednottivych prenosovych kanAlu, pak 
snad (Ape pochopime souAasny stav 
kvadrofonb. 

V souvislosti s kvadrofonii bychom se 
nutnA tAz dostali k otAzkAm psychofyzio- 
logie slyAent. Ta je dodnes velice ApatnA 
zmapovAna a s jistotou vime napriklad to, 
ie mechanismus poslechu prfmAho hu- 
debniho deje se velmi liAi od mechanismu 
poslechu prostrednictvfm reproduktoru. 
Ve zvukovAm zAznamu je nutnA nAktere 
zvukovA prvky prehnat, abychom nahra- 
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dili absenci nAkterych prvku primAho 
poslechu (napriklad vizualni dojem). Jiz 
dAvno je znAmo, ie preneseme-li si pomo- 
ci zvukovAho zAznamu do jinAho prostre- 
di obA zvukovA udAlosti, kterA pfichAzeji 
do naAich uAi, doiijeme se pri reprodukei 
zklamani, protoie si z nich naAe yyAAi 
nervovA soustava nedokAie selektivnA 
vybrat to, co bylo v koncertnim sAle 
jadrem hudebni produkce. 

PodobnA je tomu i s typy reproduktoru. 
Na kaidydruh reproduktorov^ch soustav 
se lidsky sluch musf uAit poslouchat 
a jako nikde jinde zde plati, ze „kazdy jen 
tu svou ..Proto se velmi Aasto mezi 
stovkami odborniku nedokAzi shodnout 
ani dva pouzivatelA ruznych, byf sebe- 
draiAich a sebedokonalejAich soustav, 
pokud oba nemAli do uAi ,,vypAleny“ 
vlastnosti reproduktorCi tAhoz typu. Proto 
takA s radosti sleduji ruznA ty testy sous¬ 
tav a boje o nA, ate debat o tAchto 
otAzkAch se jii po dlouhA lAta zuAasthuji 
jen sporadicky. Abych byl sprAvnA pocho- 
pen: samozrejmA se to tykA jen soustav 
nejvyAAich kvalitativnich skupin, jejichz 
rozliAeni je jii nad meze technickych 
mAreni, RAd bych, aby byl tAz sprAvnA 
pochopen vyraz „vypAlit do uAi": minim 
tim samozrejmA nikoli mechanickou AAst 
ucha, ale obvody vyAAi nervovA soustavy 
az za Cortiho orgAnem. 

JistA si jeAtA pamatujete, jak dlouho 
jsme v nahrAvacfch studiich Supraphon 
pouiivati reproduktorovA soustavy RCA 
Oh Ison. HrAly vybornA, avAak jii i z mAreni 
bylo ziejmA, ie v oblasti vyAAich kmitoAtu 
mAly urditou prezenci a ani jejich kmitoA- 
tovy rozsah nebyt v tAto oblasti nejlepAi. 
ObdobnA, v oblasti pod 150 Hz, vykazova- 
ly rovnAz ubytky. Kdyi jsme je nahradili 
mnohem dokonalejAimi soustavami Tan- 
noy, nastaly velke problAmy s poslechem 
a trvalo pres rok, nei se na nA pracovnici 
studif dokonale adaptovali a nauAili se 
s nimi optimAlnA pracovat. 

Mezi kvalitativni skoky zAznamu zvuku 
patrf bez nejmenAich pochyb tAidigitAtni 
zAznamovA technika. Jako prvni na svAtA 
si digitAIni systAm vyvinula firma Nippon 
Columbia zaAAtkem sedmdesAtych let. 
S touto firmou mA Supraphon dtouholetA 
obchodnf i pracovni vztahy. V roce 1976 
byl jii systAm natolik vyzrAly, ie jsme 
mohli pristoupit k prvnfmu koprodukAni- 
mu digitAlnimu nahrAvAni $ timto zarize- 
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Prehr&vaci pfistroj Denon pro reprodukci digit&lnfch desek. DigiWnf nahravaci zartzeni, kterd byfo pouzito pfi historickd 
Desky 0 012 cmjsou nahrdnyjednostranne, snim&nylaserovym nahrivce v tudanskdm kostefe v roce 1976 

paprskem a doba hranf je 60 minut „ 


nim. A tak Perven 1976 vstoupil do dAjin 
digitAInfho zAznamu zvuku nejen u nAs, 
ate v celA EvropA nahrAvAnfm Smetanova 
kvarteta a Sukova tria v kostele v LuPa- 


nech nad Nisou, nebof to byt skutePnA 
prvnidigitainfz&zn am zvuku n akonttnen- 
tA. ZSFfzenf, kterA jsme tehdy pouiili,vAzi- 
lo vPetnA dvou zAznamov^ch pffstroju 
s paskem o Sfrce dvou patcu tAmAF dva 
tuny. 

PrimArni digitainf zAznam se svou kvali- 
tou rozeznA i na dobFe vyrobenA analogo- 
v6 desce, to vSak nenf jeho hlavnf prfnos. 
MA-lf se fotii v budoucnosti pfejft na 
digitainf desku, a celosvAtovy vyvoj tomu 
pin A nasvAdPuje, pak je tFeba jii dnes 
budovat archiv digitAInfch nahravek. Kro- 
mA toho je 6eskA muzika opravdu vyborny 
exportnf artiki, av§ak dnes je prodejnA jen 
v tAch hudebnA i technicky nejkvalitnAj- 
§fch nahrAvkAch. A v tomto smAru se ze 


vAech sit snaifme nezaspat dobu. 



P6$kov& driha dtyriadvacetistopSho za- 
znamov4ho stroje ve studio v Mozarteu 


WaSe ttenAFe by JtetA zajfmato, ala- 
spofl ve stvuPnosti, jak jsou tedy 
vybavena vaAe nahrAvaci studia? 

~ Na§e hlavni nahravaci studio je stAie 
v DomA umAlcfc v Praze 1. Ve sve analogo- 
vA nahravaci rezii mA smAAovacf stul 
NEVE, ktery mA 24 vstupy, 8 vystupnfch 
grup (grupaje vystup, do nAhoiizeslouAit 
nAkolik mikrofonnfch cest), dAIe je vyba- 
ven AestnActikanAlovym smAAovacfm po- 
lenri pro AtyFi monitorove reproduktorovA 
vystupy. K nAmu jsou pfipojeny dva 
dvoustopA magnetofony pro zAznam na 
AtvrtpalcovAm pAsku, dva etyFstopA mag¬ 
netofony pro zAznam na pftlpalcovAm 
pAsku a jeden SestnActistopy magneto- 
fon, ktery pouzfvA dvoupalcovj zAznamo- 
vy material. Mnohastopy magnetofon se 
pouifvA pfi nahrAvkAch vAinA hudby jen 
pro zAznam komplikovanych vokAlnfch 
forem, kterA nelze bez dodatePnAho smA- 
AovAnf vytvofit ve vyhovujfcf kvalitA. 
VSechny nahravacf i rep rod ukin( kanAty 
jsou samozFejmA vybaveny kompandery 
(kompresor a expander v jednom pristro- 
ji) typu Dolby A. K monitorovAnf nahrAva- 
nych poFadu pouiivAme reproduktorove 
soustavy Tannoy Classic. - 

DigitAInf rezie je vybavena AtyFkanAlo- 
vym systAmem -Denon, cot je obchodni 
znadka firmy Nippon Columbia. KromA 
toho je v tAto rezii ^JvoukanAlovy system 
Sony. Oba systAmy pouiivaji k zAznamu 
videomagnetofony typu U-matic s rotafi- 
nfmi hlavami. Systam Sony je je§ta dopl- 
nan digitainl striha£kou, ktera p4sek o- 
vSerrr nestrfha, ale spojuje zaznam pfepi- 
sem z jednoho stroje na druhy. Prechod 
mezt spojovanymi zab§ry je pritom dopl- 
n§n signaiem sma§ovanym ze dvou pa- 
mafovych registru. 



V hlavnim studiu, ktera je urdeno pro 
nahravani zabavna hudby, v Mozarteu 
v JungmannovA ulici, je velice modern! 
sm6§ovact stul Harrison se 32 vstupy. 
^Tento stul ma velmi vtipnA Fe§enou mol- 
nost vytvaFetgrupydokterahokoii kanaiu. 
Jeho hlavni pFednosti jsou korekanf filtry 
s osvaddenymi prubAhy. K zaznamu se ve 
yatSina pFipadu pouiiva atyriadvacetisto- 
py magnetofon. 1 ten je ve vSech stopach 
vybaven systamy Dolby A k potlaCeni 
5umu. Vicestopy zaznam by byl bez tachto 
obvodu nemyslite|ny, protoze zvatSova- 
nim poetu stop se neunosna zv6t§uje 
§um. K sloiitamu sma§ovani tak velkaho 
poatu stop je stCil vybaven automatickym 
programovatelnym sma§ovacim zaFize- 
*nim t nebof neni v lidskych silach oviadat 
tak sloiita smaSovani ru6na. K poslechu 
jsou zde pouzfvany reproduktorova sou¬ 
stavy JBL 


Dobre je Xet vybaveno studio pro mlu- 
vena slovo, ktera je v Lucema. Je v nam 
smaSovaci stul Studer s 22 vstupy, Ize 
porizovat az osmistopa zaznamy rovnei 
s obvody Dolby A a k poslechu jsou zde 
reproduktorova soustavy Tannoy. 

V§echna stata studia jsou vybavena 
rCiznymi typy umaiaho dozvuku. Kroma 
toho je ve studiu pro zabavnou hudbu 
i digitainf dozvuk EMT 251. S nahravacfm 
zarizenlm vdetna umaiaho dozvuku se 
cestuie pfi nahravani mimo staia studia, 
nebof kapacita statych studii pro nahra- 
vaci potFeby zdaleka nesta6i. Pro takova 
u5ely jsou pouifvany pFenosna smaSova- 
ci stoly a pFenosna magnetofony, samo- 
zFejmA t&t s N obvody Dolby A. S tamito 
aparaturami cestuji i menSi pFenosna re¬ 
produktorova soustavy Tannoy. ZAvaina 
tituly, z dOvodu, o nichi jsem se ji l zminil, 
nahrAvame i mimo stAIA studia digitainf 
technikou. 

dfsllcovy zAznam je pro vatAinu zA- 
jemcu zatim jen ur£itym pojmem, 
s nfm i se v praxi dosud nesetkaU. 
Jak byste ch&rakterlzoval rozdity 
mezi nim a dosavadnfm analogo- 
v^m zAznamem? 

Rekl bych to asi tak. Neodmyslitetni 
a vAmi pruvodci zAznamu zvuku jsou §um 
a zkreslenf. DigitAIni technikou se oba 
tyto nepFIjemnA jevy zmenSf na nevnima- 
telnou a dokonce i jen taiko zmAFitelnou 
urovefi. DalSi vyhodou je, ie u digitAlnlho 
zAznamu neni rozdil mezi originAlem 
a kopil, protoie v digitainf technice je 
bAina obnovovAnf tvaru pFenASenych im¬ 
pulse. Jejich 6asovA u mist An! obstarava 
hodinovy signal, takze odpadA i kolfsAnf. 
SamozFejme, nevyhody jsou zde taka. 
NapFfklad nenf moiny prfmy poslech „za 
pAskem" bAhem zAznamu, zAznam Ize 
tedy kontrolovat ai po jeho ukonCenf. 
Tuto nevyhodu \\t ovAem nemajf zAzna- 
movA stroje se stabilnfmi hlavami, ktera 
patFf k digitainfm soupravAm dalAf gene- 
race. Digitainf zaFfzenf je taz prozatfm 
pomaia v ponriocnych dasech, coz jsou 
napFfklad starty, vyhledAvAnf ad res a stfih: 
V neposlednf FadA je tu i jeho znadnA 
nakiadnost jak v porizovacf cenA, tak 
i v provozu. 

SrovnAme-U tedy klady 1 zApory, 
nabfzf se otAzka, zda neupadne 

1 soutasnA gramofonovA desks 
v krAtkA dobA v zapomenutf obdob- 
nA, jako se to stalo desce stan- 
dardnf? 

OdpovAd na tuto otAzku. vypiyvA PAs- 
tePnA jii z toho, co jsem Fekl. Archiv 
dosavadnfch nahrAvek obsahuje dnes ji t 








tolik nenahraditelnych nebo oblibenych 
interpretacf, ie tradidni gramofon bude 
mit patrnd vzdy svd misto v reprodukcnim 
retdzu. Z hlediskaspotrebitelsko sociolo- 
gickeho se s touto skutednosti podita 
nejm£n6 na 15 az 20 let, i kdyz se digitaini 
desky, spolu s prehravacimi pNstroji, ob- 
jevily na trhu ji i zad£tkem tohoto roku. 
A jsem si jist, ze az budou mft zAjemci 
moznost osobn§ si porovnat reprodukci 
digitaini desky s reprodukci desky analo- 
gove, daji mi za pravdu v tom, ie nAstup 
digitaini techniky je v tomto sm§ru pine 
opr4vn6ny. . 

Protoie vas znAme jako aktivniho 
amatAra a diov&ka, ktery se elektro- 
nikou zabyvA dlouhA (eta, zajimalo 
by nas, co byste na zavAr Fekl naSim 
dtenArOm? 


VA5 dasopis i jeho pfedchudce odebi- 
ram jiz od dAtstvi a je mi skoro hanba 
vyjadFit tu dlouhou Fadu let dislici. Vim, ze 
je nejen opravnAn, ale i povinen zaujimat 
k technice poctive stanovisko. Doufans 


tedy, ie mi d^teza pravdu, ze nemuzeme 
vdechno vyvijet a konstruovat sami. Proto 
se domnfv^m, ze pravidlo o „sevcovA 
drzeni svAho kopyta" splnime nejlepe, 
kdyz dobrou nahravaci techniku nakoupi- 
me u vyrobcu, ktefi se osveddiii v tvrdych 
mezinarodnich konkurencich a jako jeji 
u2ivatel6 se budeme soustrecfovat na to, 
co zase umime my: na dobry zvukovy 
zdznam a export deskoslovenskych §pid- 
kovych interpretu jako je napriklad Sme- 
tanovo kvarteto, Ceska filharmonie, Josef 
Suk, Zuzana Ruzidkova, Ivan Moravec 
a dalSi a dalsi. Ti, kterA jsem nejmenoval, 
se jistd*neurazi, nebof kazdy.z nich vi, 
koho Supraphon prodava za „zlato mezi¬ 
narodnich ceny a ze jsou vsichni u nas 
v Supraphonu doma. Je jich skutednd 
hodne, o demi svdddi i nade pfislovedne 
dtesti na velke mezinarodni ceny za na- 
hrdvky a dobrd interpretace. Z hlavy nedo- 
kazi vyjmenovat presny podet, ale je jich 
urdite pres sedmdesdt. 


DAkuJi VAm za rozhovor 
Interview pFipravit A. Hofhans 
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MobH byste jako v bhskem roce otisknout 
harmonogram vychizeni AR? Jde o to, ie zmei- 
kam-ti jeho dodavku do stinku PHS, dasopis Je 
bfzy rozebran a Rent moinost bo sebnat (Milan 
Hruby, Bfee lav}. 

AR ?ady A md podle harmonogramu vyroby 
vychAzet takto: c. 4-9. az 11.4., d. 5-22. az 25.4., d.6 
- 20. ai 23.5., 6.7 -17. az 20.6:, d. 8-15. az 18.7., d 9 
-12az15.8.,d.10-9.az12.9., d.11-21.ai24.10.,d. 
12 -18. az 21.11.1983. Prvni dislo roeniku 1984 mk 
vyjit 3. az 4.1.1984. BAhem listopadu by mAla takA 
vyjit letodni rodenka AR {rozsah dvd disia AR fady A). 

Aft rady 8 vychAzi v letoSnfm roce takto: c. 2 -15. 
az 16.3., a. 3 - 24. ai 25.5., 6.4-19. az 20.7., 6.5-13. 
az 14.9., c. 6 - 22. ai 23.11.1983. 

• •• 


Osmdesatilety duchodce Adolf Jirman z Be mart ic' 
u Trutnova 25 (PSC 542 04) by do sveho rozhlasovA- 
ho prijimade'potfeboval elektronku EK 2. Pokud by ji 
nektery z nadich dten&ru mdl a nepotfebovat by ji, 
uddlal by tim tomuto staremu pinovi jistd radost, 
aby.jak nam napsal, prijimad doslouiil s nim. 


Doplnky k cldnkum 

Pfitimistny £ita£0az 100 MHz(AR-A10/1982) 

, a SignAIni generator 0,1 ai 110 MHz 
(Konstrukdni priloha AR 1982) 

Obe konstrukce bylyprijaty dtenarisvelkym 
zajmem, o demz svdddi rada dopisu, doSlych 
do redakce, v nichz jsou i dotazy, tykajici se 
nekterych podrobnosti stavby. Proto chceme 
vSem z^jemeum o stavbu poskytnout nekolik 
dopldujicich informaci a upozomit i na ndkte- 
re chyby, ktere se bohuiel pres veSkerou peci 
a ndkolikanAsobnou kontrotu precejendosta- 
ly ai do konedneho zndni dUinku. 

Cftad 

Na desce Q70 vstupnihozesilovadeje nutno 
u C5 odstranit kousek mdddnd folie na strane 
soudastek pod bezeem R25. Jinak by mohlo 
t?yt napeijeci nap§ti zkratovano. 

Na ploSndm spoji displeje Q72 jsou omylem 
propojeny vyvody 8 a 9 u 1021. 

V seznamu soudastek zdroje - 10 V ma byt 
u kondenzAtoru C3 spr6vne uvedena kapacita 
100 pF. 

Sifovy transformator je veskutednosti navi- 
nut na jadru El 20 x 32 a ne El 25 x 32, jak je 
uvedeno v seznamu soudastek. 

Plodnd spoje na desce fidici logiky Q73 je 
nutno pedlivdzkontrolovat, zejmenavmistech 
pruchodu mezi vyvody integroyanych obvodu. 
Na ndkolika namatkovd vybranych kusech byty 
spoje prilis Sirokd a to zpusobilo radu zkratu. 


Organizace resortu elektrotechnick^ho prumyslu, ustavy CSAV, SAV a Svazarmu 
pofddajf spoleCnou vystavu 

„DNY NOVE TECHNIKY ELEKTRONICKEHO 
VYZKUMU 1983“ 

wo dnech 9. 6.—17. 6. 1983 v prostorAch .Kutturniho domu, Praha 4-Brahlk, 
aidllftlft Nov«xtvorok8. 

NAvSt6vnfci vystavy se seznAmf s nejnov6j5lmi pracemi kolektivu zufiastndnych 
organizacf v tfichto oblastech: 

1. Mlkrovlnn* technlka 

2. Sou68atfcov8 zAkladna pro. elektro- 
niku 


. 8. M8Hci a laboratornf technlka 

9. MaterlAly pro elektronlku 

10. ZabezpeCovacf technlka 

11. L6katefc6 elektronika 

12. PHstro|e pro (adernou techniku 

13. Automatlzaenf technlka 

14. Publlkadnf Clnnost 


3. Vakuov8 elektronika 

4. Spotfebni elektronika 

5. Optoetektronlka 

6. dlslicovi technlka 
. 7. Sddlovaci technlka 

Ve spotuprAci s MAstskou radou CSVTS v Praze a poboCkou CSVTS pFi TESLA 
VUST budou v prubAhu vystavy ve dnech 14. 6.—16. 6. 1983 poFAdAny odbornA 
seminAre, tematicky navazujfcf na vystavovanA exponAty. 

K uCasti na seminAFic.h je nutno se pFihlAsit pFedem u poboCky CSVTS TESLA - 
VUST, Novodvorak6 993, Praha 4-Branfk, PSd 142 21. ZahAjeni seminAFu bude 
v 0.30 h, pFedpoklAdanA ukonfieni ve 13 h. 

Vystava bude otevFena dennA od 9 do 16 hodin, mimosobotu a nedAM. Poslednf 
den vystavy pouze do 12 hodin. 


f ZAdrJlSlM MRAZKEM A 

- V tdchto dnech (17. 4.) st pHpomin^me 
nedoiHA iedesdtiny RNDr. Jihbo Mrizka, . 
*.‘:C$c n 0K1IIG, sralAho spolupracovnik* 
na8i redakce, vynHtajiciho a yiestrann6hb i 
. * odbomika a vefmi dobr^ho dtoydka, jehoz ■ 

ch^Mdert o to still Je n^A^menutSny 
aWmi Hdskymi vlestnottml^ avyml komentA- 
fl k letfrn prvnich koamonautu, svoti praci 
' na popularizaci vypodetni techniky, prede- 
■ v8fm kalkutAforO, syymi predni ikarai zr^j- • 
Tuznfcfiteh obeni >nrodnict» vbd a 'eyymi 
; knihami. Jeho viestiranhoat -dokumehtu)e . 
i to, ie byt. svAhodatumiatrem repubtiky 
v prijniu rychlotelegrafle (zapsal 350 dislic 
^nepariaovanych 1 ^ spolupracovnikem. *• 

; rozhlasovdho potadu pro .Joyce zvuku M 
(Hatali), pro ndi ibwp\% diouh6 lAia vedl 
rubriku Na8e pfedpovW (Stfeni elektro- 
magnetickych vln a ohledem na moznost 
'} t rddiov6ho spojenO■... . 

M6I dar vyavdtfit i vefmi odtaiit8 a sloiit^ ■ 
probldtny tak jaahi a dokonete, ze byty 
pochopHetnb i laikum,' a dimi aouvlael I jeho 
zAjem o deaky jazyk a pbde o Jeho dlstotu. 

Jedtd does se vracime k jeho dlinkum 
a vzpomifiame... , ■ Redakce 


Signafni generator 

V popisu signalniho gener^toru v Kon- 
strukdnf priloze AR 1982 na obr. 10 (deska 
s plodnymi spoji vystupniho zesilovade) je 
odpor mezi Til a C28 omylem oznaden jako 
R44; spr^vne mA byt R24. 

Na obr. 15 (deska s plodnymi spoji nf 
oscildtoru) mk byt napdjeci napdti - 20 V 
zavedeno na vyvod4103, podobnd jako u 104. 
Prod^vane desky Q120 jsou jiz opraveny/ 

Ing. J. Dolezilek 


* • • • 

Na zaklade upozorn§nt autora iianku Roz- 
bodovad pro tefevizor TESLA Color 110 (AR 
A11/82) upozomujeme ttenkre, ie na desce 
s plosnymi spoji 077jsou neodleptany kruho - 
vd mdddnd p!o§ky uvnitr souosych zasuvek, 
takze jsou spojeny s vnitfnim koltkem. Tyto 
kruhove ploSky je tedy tfeba z desky spfoSny- 
mi spoji odstranit. 


• • • 

D81e jste si jistd vdimli, ie v. ndkterych 
dldncich (kterd byly dany do tisku v poslednf 
dobd) pouzivame pro soudastku, ktera se 
dosud oznadovala jako odpor, vyraz rezistor. 
(Stejny term in pouzfva ve svych publikaefeh 
i SNTL). Domnivame se, ze takto Ize jednodude 
odstranit jeden z nedostatku oznadovani sou¬ 
dastek a jejich , T hodnoty“, nebot tak, jako Ize 
napsat, ze konden 2 ator ma urditou kapacitu, 
civka urditou indukdnost, tak Ize nyni napsat, 
2e rezistor ma urdity odpor a nemuie jako 
drive dojit k nejasnostem (odporma velky 
odpor, velkou hodnotu, atd.). Term in rezistor 
proto budeme pou2ivat vdude tarn, kde se 
dfive pouiival termin odpor vesmyslu oznade- 
ni soudastky. Bude ifotorezistor(dffvefotood- 
por), ale zustane odporovy trimr (soudastka, 
jejii odpor Ize mdnit n&trojem). Prosime 
pouze o pochopeni, ze se po urditou dobu 
budou v diancich, kter§ byly pripravovany. do 
tisku ji2 v minulosti, vyrazy odpor (jako sou¬ 
dastka) a fotoodpor je§td objevovat. 

Stejnd tak se budou objevovat v diancich 
ruzna symboly pro dislicovd 10, podle toho, 
jake znadky pouiili autori dianku. Pro pridti rok 
pripravujeme totiz upravu (sjednoceni) v kres- 
leni znadek pro schdmata, popis schemat 
a dal§i formaini upravy.kterd jsou predepsany 
normami CSN. 0 vdech upravach budeme 
ctenare podrobnd informovat. 
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AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 



Obr. I Dilna hifikiubu , jak vypadaia v dobS zacatku 



Obr. 2. Miricf pracovidtepro verejnost, instafovand naobvodnt 
prehtidce Hifi-Ama '82 


^ Vyrodni konference 
405.ZO Svaz^rinu v 


Ledeh a unor letodniho roku byly ve 
znameni vyrodnich dlenskych schuzi a vy- 
rocnich konferenci ZO Svazarmu v ce(6 
CSSR. Ctenovd radioklubu a hifikiubu pfi 
nich hodnotili svou praci v uplyriuldm 
roce a stanovili ukoly, kterd je nutno splnit 
v roce VII. sjezdu nadi branne organizace. 

Pfi pfifeZitosti vyrocni konference jsme 
navdtivili prazskou 405. ZO Svazarmu (iri. 
Zateckych 18, Praha 4), jejii pfiklad pova- 
iujeme za ndsledovanihodny. Pro ty, ktefi 
jsou mdnd sezndmeni se svazarmovskou 
terminologii, nejprve na pftkfadu 405. ZO 
vysv6tllme, jaky je rozdit mezi vyrodni 
dlenskou schuzi ZO a mezi vyrodni konfe¬ 
renci ZO. 405. ZO sdruiuje radioklub 
s kolektivni stanici OK1KZE s 80 dleny 
a klub elektroakustiky.videotechniky a di¬ 
gital n i techniky (ddle hifiklub) se 18b 
dleny, coz pfedstavuje jii velmi podetnou 
ZO. Organizace vyrodni dtenskd schuze 
tak velkd ZO by byfa velmi komplikovand 
(prostorovd moZnosti), proto prisludny 
OV Svazarmu muze povolit namtsto vy- 
rodni dlenske schuze ZO usporddat vy¬ 
rodni konferenci ZO, kterd predchdzely 
vyrodni dlenskd schuze klubti ZO a ktere 
se zudastni pouze voleni delegdti z klubu, 
v pfipadd 405. ZO tedy 45 dlenu. 

405. ZO Svazarmu v Praze vznikta 
v roce 1965 jako radioklub Svazarmu, 
hifiklub byl zalozen o sedm let pozddji. 
V roce 1978 ziskal hifiklub pro, svoji 
dinnost puvodne neobyvatelne prostory 
v suterenu domu v ulici Na nivdch, v nichZ 
jeho dlenovd po vice nei dvourocni adap- 
taci vlastnimi silami vybudovali klubovnu 
a dilny, jak je vidite na zadni strand obalky 
tohoto disla AR. Vedtejdi tiospoddfskou 
dinnost 405. ZO nemdla ani nema - ndkla- 
dy na adaptaci tedy hifiklub h rad it z od- 
men za ozvudpvaci sluiby, za zapujdent 
aparatur atd. Ones hifiklub sdruzuje pod 
vedenim pfedsedy Jiriho Vernera sve 
dleny v pdti zdjmovych skupindch: audio- 
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vizudlni tvorba (studio MAPLE), digitalni 
technika, ozvudovaci technika, konstruk- 
dni technickd dinnost a skupina zajemcu 
o fotografovdnf (v souvislosti s audio- 
vizudlni tvorbou). Vdechny tyto zdjmovd 
skupiny spolu pochopitelnd spolupracuji 
nebo se pffmo prolinaji - naph'klad podte 
poiadavku studia MAPLE vyrobila tech¬ 
nicka konstrukdni skupina zesilovad 
2 x 200 W na takovd technickd urovni, le je 
o ndj zdjem i mimo 405. ZO. Soudasnd 
technickd vybaveni 405. ZO je zdasti 
vlastni konstrukce, zddsti pofizene z dota- 
cf nadrizenych sloZek Svazarmu a zddsti 
ziskdno od ruznych organizaci a podniku 
jako vyrazeny majetek s ..nulovou" hod- 
notou. Nyni ve spoluprdci s ndkolika 
datdimi podniky * zrizuji mechanickou 
a strojnidilnu. 

Bdhem ndkolika let se hifiklub 405. ZO 
Svazarmu v ulici Na nivdch vypracoval 
natolik, Ze byl diky prdci a zkusenostem 
svych dlenu povdren funkci obvodniho 
metodickdho centra elektroakustiky a vi- 
deotechniky v Praze 4. 

Zddlo by se, ze pfi podtu 260. dlenu 
netfeba ddle rozdifovat podet dlenu a pu- 
sobnost ZO. Pfi naddeni pro vdc, kterd ma 
vdtdina dlenu ZO, vdak ke stagnaci ve 405. 

"ZO asi jedtd dlouho nedojde. Mimo jind 
tak Ize soudit i z toho, jak se jeji dlenovd 
podileji ha vychovd svazarmovskd mldde- 
ze ve spoluprdci s UDPM v Praze. 

V roce 1982 byla aktivita dlenu 405. ZO 
velmi bohatd. Posurfte sami. Ze zpr&vy, 
kterou na vyrodni konferenci 3. bfezna 
pfednesl predseda ZO Zdendk Doubafik, 
OK1DL, vyjimdme strudnd alespoft to nej- 
dulezitdjdi. 

V kvdtnu organizace a ucast na obvodni 
prehlidce Hifi-Ama, kde pusobilo pro po- 
tfeby vefejnosti mdrici stfedisko. Rovndi 
v kvdtnu udast v mdstskdm kole Hifi-Ama 
se zabezpedentm provozu mdficiho stre- 
diska. V zafi udast na vystave Cesty k zitf- 
kum. poradand pfi pfHefttosti 111. sjezdu 
SSM (viz AR B 2/83), v fijnu udast v celo- 
statnim kote Hifi-Ama v Plzni. Program 
s ndzvem Jmenuji se Barbra Streisand 


z produkce studia MAPLE ziskal v mest- 
skem kole festivalu audiovizudlni tvorby 
v Praze cenu za nejlepdi program a cenu 
za scdndf a dramaturgii. Ctyfi z dlenu ZO 
absolvovali v roce 1982 Skoleni lektoru 
pro vyuku mikropoditadove techniky. 

Z dlouhodobych akci patfi k tdm mimo- 
fddnd zdsluinym organizace kursu zdkla- 
d (i mdfici techniky a zdkladu programo- 
ydnf, kterd 405. ZO pofadd ve spoluprdci 
s Mdstskym kabinetem elektroniky MV 
Svazarmu v Praze. 

Radioklub a kolektivni stanice OK1KZE ^ 
uspofddaly v uplynulem roce kurs tele- 
grafie a radiotechniky pro mlddei, ktery N 
bude y tetodnim roce zakoncen zkoudkou 
frekventantu pro tfidu RO. Na VKVstarto- 
vala OK1KZE v obou subregiondlnlch 
zdvodech, v zavode VKV 37, v Polnim dnu 
mlddeze, Polnim dnu, Dni rakordii, v A1 
contestu a v daldich, na krdtkych vlnach 
v zavodd CQ MIR, KV PO a daldich. 
Vdtdinu svdho volndho dasu vdak travili 



Obr. 3. Point den 1982 kolektivni stanice 
405. ZO OK1KZE. Kota Dzb&ny u Votic , 
HJ24e 





dlenovd radioklubu vystavbou noveho vy- 
-silacihp strediska na letidti Todna, kde 
v roce 1982 odpracovali 800 brigddnic- 
kych hodin pfi instataci vysilaci\„buhky" 
a pri stavbe antennich systdmu. Ve spolu- 
praci s hifiklubem uvdddji do provozu 
dlenove radioklubu mdrici pracovidtd vf 
techniky. ■ 

Zvlastni pozornost si zaslouzi vycvik 
brancu-spojaru ve 405. 20 Svazarmu. 
Nadetnikem vycvikovdho strediska je 
predseda ZO Zdendk Doubalik, OK1DL, 
kolektiv^cviditelu tvofi OK1DVM, OK1XG, 
OK1FSN, OK1DKB, ing. Alexei Nemec 
a ing. Vaclav Vydra. Jejich odchovanci. 
v mdstskem kole soutdze brancu-radistu ‘ 
v roce 1982 obsadili prvni mistavtechnic- 
ke i provozni ddsti soutdze. 



Obr. 4. Vit&zne druzstvo'brancu-radistu 
v mestskd souteii 


Stejnd bohaty byl i daldi bod jednani 
vyrodni konference 405. ZO - pldn oinnos- 
ti na rok 1983. Mezi hlavni ukoly hifiklubu 
pro rok 1983 patri: organizace obvodniho 
aktivu elektroakustiky a videotechniky 
(bfezen), uspordddni mdstskdho kola pfe- 
hlidky Hifi-Ama v prazskem Paldci kultury 
(20.-29. 5.), druzebni zdjezd nejaktivnej- 
§ich dlenu a funkcionafu ZO do Budapest! 
(cerven), ucast v celostatnim kole Hifi- 
Ama v Zilind a v celostdtntm kole festivalu 
audiovizuaini tvorby v Jihlave, podit na 
celostdtni pfehlrdce hifiklubu pfi prilezi- 
tosti VII. sjezdu Svazarmu, po cely rok 
organizace kursu v mikroprocesorovd 
techniky, pofadanych opdt ve spoluprdci 
s Mdstskym kabinetem etektroniky Sva- 
zarmu v Praze. 

Radioklub 405. ZO v tetosnim roce 
bude pokradovat ve vystavbd vysilaciho 
stfediska na Todnd, opdt usporada kursy 
teleg rafie, radioamatdrskdho provozu 
a radiotechniky, jeho dlenovd majiza ukol 
ziskat da IS i vykonnostni tridy v praci na - 
KV a VRV, dokondi mdrici pracovidtd vf 
techniky a daldi zah'zeni pro provoz z no¬ 
veho stanovidtd na Todnd, Kolektiv cvidi- 
telu bude i v letoSnim roce pokradovat ve 
vycviku brancu-spojaru. 

Jako spolecny ukol vSech si predsevza- 
la 405. ZO Svazarmu v Praze pro rok 1983 
ustavit klub digitdlni techniky,. ktery 
doposud pusobi v rdmci hifiklubu. Po 
zkusenostech z roku 1982 mu2eme pred- 
pokladat, ie vsechny tyto plany nezusta- 
nou jen na papife. 

Zdverem nekolik pravidel - vice di mend 
znamych ~ kterd vypiynula ze zkuSenosti 
dlenu'405. ZO: ,,Kdyz o vas nikao nevi, 
take vdm nikdo nic neda. Nej prve je nutno 
dokazat vlastnimi silami, co umite a ze 
mate chuf do prace, a potom muzete 
ocekdvat podporu a pomoc. A vetsina 
pfekazek, kterd se pfi prdci vyskytnou, je 
pfekonatelnycft - kdyz nechybt nadSeni 
pro vec “ AR 


DVE OTAZKY 

Dieteru Kupcovi 

vedoucimu kabinetu elektroniky 
pH KV Svazarmu v Severomo- 
ravskem kraji. 


Obdobi vyrodnich dlenskych schuzi 
ZO SvazarmiT skondilo. Bylo vhodnou 
pfilezitosti k ziskdni prehledu o tom, co 
vdechno se ve svazarmovskych kolekti- 
vech ddla. Jak Je tomu v Severomorav- 
skem kraji s organizaci zdjemcu o vypo- 
detnt technlku v hifiklubech a radioklu- 
bech? v ^ 

..NejvdtSi predpoklady pro uspdSnoy 
prdci v oboru mikropoditadove techniky 
maji v ZO Svazarmu Tfineckych ielezd- 
ren, kterd jako viceudelovd organizace v 
sdruzuje mimo jind hifiklub a radioklub 
(OK2KZT). V tamdjdfm hifiklubu pusobi 
toti2 ndkolik dtenu, kteri pracuji v Trinec- 
kych ( ielezdrnach s vypodetni technikou. 

Ti absolvovali prvni kolo kursu mikropodi- 
tadovd techniky, ktery v lohskdm roce 
poradalo odddleni elektroniky UV Svazar¬ 
mu. Z tohoto kursu pfivezli dva kusy 
kufrikovdho ,§MS* (Skolsky mikropodfta- 
dovy systdm), ktery vyrdbi VUVT 2ilina, 
z nichz jeden zustavd v ZO T t a druhy 
bude v krajskdm kabinetu elektroniky. Po 
absolyovdni druhdho kola kursu mikropo- 
ditadovd techniky, porddaneho odddle- 
nim elektroniky UV Svazarmu v letoSnim 
roce, zahdjl tfinecky hifiklub kurs pro 
zajemce o ,$MS‘. Jrz nyni se ukazuje, ze 
zdjemcu bude asi tfikrdt vice, nei ndm 
ukldda smdrnice nadffzenych orgdnu 
Svazarmu. ,^MS‘ do td doby nebude 
v trinecke ZO zahdlet. Ui na vyrodni 
konferenci zadatkem letoSniho roku 
pfedvedli dlenovd hifiklubu ,§MS‘ v din- 
nosti, vybaveny vlastnimi programy. 

Druhy ,§MS* budou zatim vyuiivat dle- 
nove ZO hifiklubu Ostrava. Na vyrodni 
schuzi zafadifi do svdho pldnu jednou 
mesicne organizovat praktickd ukazky 
a seznamovlni s ,§MS‘ pro vSechny zd- 
jemce.“ 

Kterd ukoly ve svazarmovskych od- 
bomostech, zabyvajicich se elektroni- 
kou, povaiujete v pfedsjezdovd kampa- 
ni za neJduleiitdjSi v Severomoravskdm 
kraji? 

..Prvoradym ukolem naSehoKV Svazar¬ 
mu a odbornosti radioamaterstvi, elektro- 
akustika a videotechnika je uvedeni do 
provozu kabinetu elektroniky, jehoz 
umistdni se predpoklada primo v budovd 
KV Svazarmu v Ostravd. 

Zatim organizujeme lektorske sbory 
pro kabinet a spolu se Stanicl mladych 
techniku v Ostravd vydavdme metodicke 
materidly na pomoc nejen radioamatdr- 
skym krouzkum v naSem kraji, ale i pro 
domy pionyru a mladeze v celd CSR. Pod 
hlavidkou kabinetu elektroniky pofddame 
take vSechny krajske prebory a soutdze 
v elektronickych odbornostech a pravi- 
delne organizujeme kursy pro operatory 
obdanskych radiostanic pro potreby ruzr 
nych podniku a organizaci. 

Dulezitym - ukolem pfed VII. sjezdem 
Svazarmu bude zhodnotit na krajskych 
aktivech radioamatdrstvi a elektroakusti¬ 
ky a videotechniky, ktere budou v kvdtnu, 
jak jsme napinili rezotuci VI. sjezdu Sva- ' 


zarmu a jak jsme pokrodili v plndni „Kon- 
cepci*'. Ji i nyni muieme konstatovat, ze 
se ndm dari v provozni dinnosti na KV 
i VKV, velka pdde je vdnovdnatechnickym 
soutdzim mlddeze, staly a uspdSnfrozvoj 
ROB doklddS podet zdvodniku zeSevero- 
moravskdho kraje v naSem reprezentad- 
nim druistvu. Nedostatky shleddvSme za¬ 
tim v maldm z&jmu ndkterych ORRA o roz- 
voj sportovni telegrafie a moderniho vice- 
boje telegrafistu. ,,Koncepce‘‘ vSak plat! 
pro vSechny aneobstoji vymiuvy, ie nelze 
ddlat vSe naiednou.“ 

AR 


OPAVA 

preje sfastnou cestu 


V prvntch mdstcich roku vrcholi prace 
v radiotechnickych krouzcich Svazarmu 
a DPM. Probihaji mistni a okresni soutdie 
v radiotechnickd tvorivosti mldde2e,-/a- 
diotechnickd vyrobky opouStdji dilny 
a stoly svych vyrobcu a jsou podrobovdny 
spolu s vddomostmi svych tvQrcti zkouS- 
kdm a test urn pfed rozhoddimi. Technicky 
kviz a zhotoveni zadandho vyrobku ve 
stanovene dasovd Ihute ndsobi toto zdpo- 
leni, jei nemd mnoho divdkii a o ndm2 
vefejnost mnohdy ani nevi. Souddstf kai- 
ddho kola je.vystavka dovezenych praci 
vtastnich vyrobku i vyrobkti dlenu pordda r ' 
jici organizace. Srovndvd s dovednosti 
druhych a inspiruje k lepSimu provedeni 
pro dalSi kola soutdii i pfi vlastnf tvorbd. 


e 



SOU OSP Opava - mfsto konAnipreboru 
CSR v radiotechnickd tvorivosti a QTH 
OK2RGA 


Vitdzove okresnich kol v kategoriich do 
12, do 15 a do 18 let se spolu utkaji 
v krajskych kolech. Krajskd druistva 
z CSR letos pfivttd Opava. Od 22. do 24. 
dubna 1983 budou hosty svych kolegu 
z krouzku Svazarmu a ODPM v Stfednim 
odborndm udiliSti Okresniho stavebniho 
podniku v Opavd. Mimo vlastni soutdz 
spojenou s vystavkou pro nd pripravuji 
poradatele z opavsk^ch kolektivnich sta- 
nic OK2RGA, OK2KCE a OK2RGC ndvStd- 
vu pamatniku ostravske operace, zafizeni 
ODPM a ndkterdho z velkych opavs^ych 
podniku. Na shledanoii v Opavd! 

FrantlSek Lupad 
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III. radioamatgrska 
vystavka v Povrlech 

Ve dnech 30.10. az 1.11.1982 uspofa- 
dali radioamat6ri kolektivni stanice 
OK1KYT v Povrlech III. vystavku svych 
pracf. Vystavka probghla pod heslem 
„V elektronice a mlddezi je na§e budouc- 
nost“ a konala se v zasedaci sfni MNV 
v Povrlech. Povrly jsou stfediskov4 obec 
s 2500 obyvateli v okrese 0$ti nad Labem. 
N&S kolektiv m£ 10 dlenu. 

Na vystavce bylo vice nez 60 exponatu 
od t§ch nejjednodu§§ich az po technicky 
stozitSjSi. Nejjednodu§Si expon&ty pred- 
stavovaly prdce naSich nejmladstch 6Ienu 
a byly to napr. ruzn6 blikace a rozhlasove 
prijimace „Vla$tovka'‘. OAle byly vystave- 
ny stabilizovang zdroje, vf a nf zesilovaCe, 
Hi-Fi zesilovade, sondy pro opravy a ozi- 
vovani zanzeni s obvody TIL Pro d£lkov§ 
fizeni modelu byly vystaveny moduly jed- 
notlivych ovtedacich casti a tak£ dve 
6tyrkan£lov6 proporcionilni soupravy, 
preciznf nejen po technics stance, ale 
i svym vzhledem. Nejatraktivnej§i a tudiz 
i nejvice oblezene bylo’oddSleni s vysta- 
vovanymi mikropoditaci. Divaci si mohli 
na mikropofcitafr'ch zahr^t nejruznejSi 
hry: od pofcetnictuuloh, pres imitovany 
start a pristani rakety na Mesici, az po 
Sachy. Po dobu kon£ni vystavky se nena- 
sel Sachista, ktery by po£fta£ porazil, ac 
zvolena obtiznost hry byla temer nejnizSL 

.. ^ Behem vystavky bylo v provozu zarizeni 
pro VKV, se kterym na§i mladi oper&tori 
navazovali spojeni prevdzng pres previ- 
dSeOKOC. 

Prestoze pro naSi 6innost nemame jiz 
dvanact let svoje mlstnosti (schazime se, 
kde se da, n§kdy i na ulici), byla uroven 
vystavky hodnocena velmi pochvalnS. Po 
propagacni a spolefcenske stance mistni- 
mi organy NF, pgtechnick6 stance nadri- 
zenou ORRAv Osti nad Labem. 

OK1JFP 



Sachovy souboj s mikropoditadem 


HLEDAME RADIOAMATERKY VE VEKU12 AZ 17 LET 

Vzhledem k zavedeni kategorie juniorek do mezindrodnich soutdzi a na 
mietrovstvi Evropy ve sportovni telegrafli potfebujeme n&koflk d&v&at ve vfcku 
od 12 do 17 let, kter£ znaji telegrafni abecedu tempem alesport 60 az 120 znaku 
za mlnutu (dim mlad&i, tim menSi n6roky). Nejtalentovan&j&i se mohou uch£zet 
jli v leto&nim roce o nominacl na mezinirodni zivody. VSechna d&vdata budou 
v reprezentadm'm druistvu pHpravovdna pod vedenfm zku&enych telegrafistu 
s vi'celetou perspektivou. (Pripadn6 bllz§i inlormace poskytne statni trendr 
ing. Alek Myslik, Praha, tel. 26 06 51, linka 348). 

D&vdata, rodi&e, vedouci krouiku a radioklubu - napi$t& s udam'm data 
narozenf, bydliitd a soudasnd vykonnosti na adresu: oddOleni elektroniky UV 
Svazarmu, komise telegrafie, Vlnlta 33,147 00 Praha 4-Branfk. 


RTTY v OK3KII 

Stanice OK su na RTTV este stile viac 
menej raritou a v RTTY pretekoch viac ako 
traja udastnici z OK budia udiv. Myslim si, 
ze problem nie je v nedostatku diafnopis- 
nych strojov, na 6o sa dost poukazuje, ale 
v nevoli radioamatera (aj jeho susedov) 
poduvaf neprijemny rachot staru^kych 
,,RFT-Ciek“. Preto sa pova&inou RTTY 
prev^dzkou zaoberaju v radiokluboch, 
ktor4 su vo va^§ej vzdialenosti od suse- 
dov, ktorym by mohli ruSilf ich noSny krud. 

Tak aj v na§om r&dioklube ,,Junior“ 
OK3KH v jedno augustove poobedie roku 
1978 na§ rachotom oSareny VO Ivan, 
OK3UQ, priniesol verku a.fazku bednu 
s divne vyzerajucim obsahom a este vidi- 
tefnym evidencnym dislom CSD ... Juro, 
OK3EW, §peci&lne pre tuto pracu „ukeca- 
ny‘‘ siahol rukou odbornou do utrob 
stroja a po chvirke prehl^sil, ze rychlosf je 
presne 45,45 Bd a zadal pripajaf na na§e 
ubohe „FT-6ko f ‘ svoj konvertor ST3. 
A o chviTu vypukol „tanec demonov*' 
okolo jedneho riadku zrozumiterne napi- 
saneho textu. Juro e§t6 brilantne predvie- 
dol prv6 spojenie a tym specatil zrodenie 
novej RTTY stanice. 

VSetko to sa dialo v naSej jedinej miest- 
nosti (3 x 4 m) so zariadenim FT DX 505 
a ant6nou TH3MK3. 
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Po kratkej dobe objavovania sme dos- 
tavali od mnohych stanic podakovanie za 
oZivenie prevadzky RTTY z Ceskosloven- 
ska, E§te y zavere roka sme nadviazali 
spojenia so stanicami v§etkych kontinen- 
tov (HI, VU, 3D2, TF, JA attf.). V tom istom 
roku sme sa zu6astnili aj n&Sho prveho 
RTTY preteku, a to VK-ZL-OCEANIA RTTY 
contestu, v ktorom sme urobili 80 spojeni 
a skonfcili v celkovom poradi na Stvrtom 
mieste (kat. MULTI). Ja som sa po po^ia- 
tocnom okuk^vani vrhol na ftTTY a jeho 
Caro ma udrzalo po dnes. Je !en vefk4 
§koda, ze nas pre RTTY v klube nie je viac. 

Napriek tomu mame urobenych 69 
a potvrdenych 59 zemL Medzi potvrdene 
DX stanice z RTTY patri: CN8BI, EA8RU, 
EA9GD, VK2TTY, VU2RAK, XT2AZ, 
YB2BOT, ZL2BII, ZS6BCF, 1A0KM, 
4X6CV, 5NODOG, 8Q7CC a dal§ie. 

' Najyiac sa te§im, kecf sa nam na RTTY 
podari spravit nejaku novu zem a na§i 
klubovi previdzkari CW a SSB krutia 
hlavami, ze co len na tom diarnopise 
chodi. 

Samozrejme aj ja som sa nevyhol neho- 
■ de, ktoru spominaju z OK1KRU (AR A2/ 
82), a to zni6eniu koncovych elektroniek 
v „FT-6ku“, ale pomoc bola rychla n^hra- 
dou za menej vz£cne 6P36S, ktore rovna- 
ko dobre posluzia a hlavne su dostupn6. 

Propag^cii RTTY sa venujeme aj pri vy- 
sielani R1TY spravodajstva OK3KAB, kto- 
r6 vediem u2 Stvrty rok. Prave tu mozem 
sledovaf nest^lost zaujmu o tento druh 
prevadzky. Objavi sa nova stanica, kde je 
zanieteny jednotlivec, ale ak sa mu napri- 


klad v pripade, ze ide o vysoko§kolaka, 
zmeni rozvrh, uz nie je nikoho, kto by 
spravy bral. Rodinn6 probl^my spojene 
s hlukom strojov su tiez vermi vdinou 
prekazkou pri prici na RTTY. 

Pritom nase spravodajstvo pripravuje- 
me pre kazd6 vysielanie rovnako pre- 
cizne: 

V uvode* uverejnujeme vysledky kraj- 
skych a okresnych preborov v r^dioama- 
terskych sportoch a inform^cie o p/ipra- 
vovanych kurzoch a skoleniach SURRA. 
Nasleduju v kr£tkosti podmienky najbliz- 
Sieho RTTY preteku, pripadne zaujima- 
vosti, ktor6 nam posiela Jirka, OKI DR. 
V druhej 6asti sprav, ktoru n&m*pripravuje 
Ondro, OK3AU, sa venujeme problemati- 
ke VKV. VKV rubrikaobsahuje podmienky 
najblizsich VKV pretekov, vysledky minu- 
lych pretekov, zpravy o potvrdenych ko- 
tach a spravodajstvo o d ruziciach. Po VKV 
spravodajstve dostdva slovo Franta, 
OK1HH, so svojou predpovecfou podmie- 
nok Sirenia. Raz mesacne Franta dodava 
sum^rnu predpoved pre jednotlive pisma 
na dar§i mesiac. Zaver spravodajstva patri 
Jokovi, OK3UL, ktory pripravuje vzdy 6er- 
stv6 a zaujimav6 DX informacie. (Po tra- 
gickom umrti Joka, OK3UL, prevzal vede- 
nie DX-rubriky Stefan, OK3JW.) 

Po skondeni sprciv nadvazujeme spoje¬ 
nia s pritomnymi stanicami, ktore poduva- 
li (zapisovali) nase spravodajstvo. Odozva 
byva v priemere §est* stanic, aj ked spravo¬ 
dajstvo po£uva viac stanic. 

OK3CNJ 
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OK-maraton 

$ radosti mohu o.zndmit, ie v uplynu- 
lem sedmem rodniku OK-maratonu byl 
znovu pfekondn rekordni podet ucastniku 
teto celorodni soutdze pro koiektivnf sta¬ 
nice, OL a posluchade ze destdho rodniku. 

V roce 1962 se zudastnilo celkem 326 
soutdzicich. Poprvd bylo v jednom rodni- 
ku hodnoceno vice nez 300 udastnikO. 
V kategorii kolektivnich stanic soutdiilo 
89 kolektivnich stanic, v Jtategoriich po¬ 
st uchadu se soutdze zudastnilo celkem 
237 posluchadu. Z tohoto podtu v katego¬ 
rii posluchadu do 18 rokQ soutdiilo 114 
posluchadu. _ 

i Rekordni podet soutdiicich y OK- 
maratonu 1982 je dGkazem, ze se nadim 
radioamatdrum tato celorodni soutdi libi. 
Zvladtd je potdditelne zvydeni zajmu o OK- 
maraton mezi operdtory kolektivnich sta¬ 
nic a mezi mlddezi ve vdku do 15 roku. 
Rekordni podet 278 udastniku OK-ma- 
ratonu 1981 byl pfekondn o 48 soutdzi¬ 
cich. Je to pfedevdim zdsluhou kolektivu 
mladych posluchadu z Pardubic, ktery 
vede Bohoud Andr, OK1ALU, ze kterdho 
se pfihldsilo nekolik desftek nejmladdich 
posluchadu ve vdku od 10 do 15 roku. 

Ve vdtdind pfipadu je to prvni soutez, 
ktere se tito mladf radioamatdf i zudastnili. 
Je potdditelnd, ie do soutdie poslali hid¬ 
den* i s malym podtem bodu a pfekonati 
tak obavy z nepopuldmfho umistdnf na 
konci vysledkovd listiny. V tomto smdru 
jsou pffkiadem ostatnim rad ioa mat drum, 
ktefi pou2e z obavy, aby snad nebyli 
hodnoceni ve druhd polovind soutdzicich, 
se raddji soutdif a zdvodCi nezudastftuji. 

Na obrdzku vidite vitdze OK-marat6nu 
1972 v kategorii posluchadO do 18 roku, 
patndctiietdho Jaroslava Rataje, OK2- 
22509 z Jemnice. V OK-marat6nu 1981 
obsadil druhd misto. Jarda vdechen svuj 
volny das venuje poslouchdni v pdsmech 
KV a tibuje si, ze slydel mnoho vzacnych 
stapic a novych zemi. - 
\ URRA Svazarmu 6SSR ma zdjem, aby 
se zdvodu a soutdzf zudastftoval stdle 
vdtdi podet soutdiicich. Pfiteiitostf je 
mnoho ve velkem podtu domdcich i za- 
hranidnich zdvodu a soutdii. Jednou 
z nich je prdvd celorodni soutdi OK- 
maratdn, ve kterdm mohou vdichni opera- 
tori ziskat mnoho cennych provoznich 
zkudenosti. 

V letodnim roce probihd ji2 osmy rodnik 
teto celorodni soutdie. V uplynulych sed- 
mi rodnicich se OK-marat6nu zudastnilo 
■celkem 573 ruznych souteiicich. Z toho 
bylo 144 kolektivnich stanic a 429 poslu-; 
chadu. 

Dd se fici, ie OK-maraton jii ma po 
sedmi rodnicich dobrou tradici. Vefim 
proto, ze se i naddle bude podet soutdii- 
cich zvySovat ve vdech kategoriich. Novd 
je v letodnim roce zavedena kategorie OL. 
Je treba, aby tdto pfileiitosti nasi mladi 
radioamateri vyuzili ado soutdie se zapo- 
jili. - 

* ^ - * k 

Celorodni vyhodnoceni 
0K-marat6nu 1982 

Kategorie A - kofektivni stanice (nej/ep- 
Sich 10 stanic) 

1.0K3KEX - Sptdska Bet*, okres Poprad 

2. OKI KQJ - HolySov, okres Domazlice 
3.0K3KF0 - Topoldany 


4.0K3KJF - Radioklub J. Murgada, Bratislava 

5.0K2KTE-Krom6rii 

6.0K1KRQ - Plzeft 

7.0K3RRF - Puchov, okres Povazska Bystrica 
8.0K3KWM - Ko§ice 
9.0K1KZD - Praha 6-Bubene6 
10.0K2KQX - Chropynd, okres Kromdfii 
Soutdie se zudastnilo celkem 89 kolektiv¬ 
nich stanic. 

Kategorie B - posiuchadi nad 18 roku (10 
nejlepdfch RP) 

1.0K3-26694 - Jdn Rdcz, Vetkd Kosiny, okres 
Komdrno 

2. OKI-19973 - Pavel Pok, Plzen 

3. OKI-3265 - Jaroslav Lokr, 2amberk, okres Osti 
nad Orlici 

4. OK3-27391 - Stefan Lalis, Novd Oubnica, okres 
Pov. Bystrica 

5. OKI-21629-Jin Bohm, Ceske Buddjovice 

6. OKS-17880 - Jdn Adamjak, Spi§skd Bela, okres 
Poprad 

7. OK3-9991 - Ladislav Lacko, Martin 

8. OK3-26041 - FranttSek Prohdska, KoSice 

.9. OKI-17963 - Milos Vrasptr, 6eska Trebovd, okr. 
Ustin/0. . 

10. OKI-22172 - Pavel Stejskal, Dolni Dobroufi, okr. 
Osti n/0. 

V soutdii bylo hodnoceno celkem 123 
posluchadu nad 18 roku. 

Kategorie C - posiuchadi do 18 roku (10 
nejlep&ch RP) , 

1. OK2-22509 - Jaroslav Rataj, Jemnice, okres 
Trebid 

2. OKI-22394 - Petr Kroupa, Praha 8-Bohnice 

3. OKI-22400 - Roman Kybl, Praha 8-Bohnice 

4. OKI-23161 - Willi Gruber, Pardubice 

5. OKI-22214 - Miroslava Jardbkova, Kvasiny, okr. 
Rychnov n. K. 

6. OKI-22474- Pavel Mafik.JindnchCiv Hradec 

7. OKI-22393 - Stanislav Zajidek, Praha 8-Bohnice 

8. OKI-22759 - Jan Pesek, Rotava, okr. Sokolov 

9. OK2-22856 - Miroslav Vrdna, Vranov nad Dyji, 
okr. Znojmo 

10. OKI-23397 - Jin Boril, tervend Voda, okr. Osti 
n/0. 

V soutdzi bylo hodnoceno celkem 114 
posluchadu ve vdku do 18 roku. 



Obr. 1. Jaroslav Rataj, OK2-22509, vttez 
OK~marat6nu 1982 v kategorii poslucha¬ 
du do 18 let 


Stalo se jiz tradici slavnostni vyhodno¬ 
ceni vltdzu OK-marat6nu na zaseddni 
URRA Svazarmu CSSR; Vyhodnoceni 
sedmdho rodniku OK-marat6nu se usku- 
tednilo na slavnostnim zaseddni URRA 
v budovd FMS v Praze. Pohdry vitezum 
predal fed era Ini ministr spoju ing. Vlas- 
timjl Chalupa, CSc. 

URRA Svazarmu CSSR a organizatori 
tdto celorodni soutd2e zvou k udasti 
vsechny operdtory kolektivnich stanic, OL 
a posluchade. Zvlddtd se obracf s vyzvou 


k radioamatdrum na Slovensku, protoie, 
v soudasnd dobd je udast slovenskych 
radioamatdru velice maid (o to vdak u- 
spddndjsi - pozn. red.). 

O tom, ie se na&im radioamatdrum 
celorodni soutdi OK-maratdn libi, svdddi 
pfipominky a hodnoceni soutdze, ktere 
kolektiv OK2KMB obdriel od jednottivych 
soutdiicich a s ktery mi vds sezndmim 
v pridtim disle. 

(Pokradovani) 

QSLhstky 

Pro radioamatdry,- vysilade proddvd 
prodejna podniku UV Svazarmu CSSR 
Radiotechnika v Praze v.Budedskd ulici 
predtidtdnd QSL listky. V dohlednd dobd 
budou v teto prodejnd na skladd takd 
posluchadskd QSL listky. Dotiskem vlast- 
v ni znadky, jmena a adresy muzete ziskat 
vkusnd listky. Nezapomehte v5ak, ze ne- 
jen vaSe operdtorskd zrudnost, t6n, di 
modulace vadeho vysilade, ale takd QSL 
listek je reprezentaci vadi stanice a yade- 
ho volaciho znaku a v zahranidi reprezen- 
tuje dobre jmeno radioamatdru OK a nadi 
republiky. 

Mnohe zavody, podniky a mddta majt 
zdjem o propagaci svych vyrobku a kul- 
tumich pamdtek, kterou muzete zajistit 
prostrednictvim QSL tistku. Priklad tako- 
vdho vkusndho QSL listku stanice OK5FIM 
^ jsme zvefejnili v AR 3/83, s. 85. Touto 
cestou mdte moznost ziskat zdarma pek- 
nd QSL listky. 

Nezapomerite vdak,ze je nutne dodrzet 
rozmdry QSL listku, kterd jsou pro 
nade radioamatery predepsdny URRA 
Svazarmu na 90 mm x 140 mm. Mezind- 
rodnd je pfipustny rozmdr QSL listku 
minimdlnd 80 mm x 135 mm a maximdl- 
nd 105 x 150 mm. Ndvrh na QSL listek 
musite vdak jedtd pfed vytidtdnim zaslat 
CURRA Svazarmu CSR, na Slovensku 
SURRA Zvazarmu SSR ve dvojim vyhoto- 
veni ke schvdleni. 

Nezapomente, ze ... 

... v kvdtnu bude probihat z&vod CQ MIR, 
ktery je v kategorii kolektivnich stanic 
a jednotiivcu zapoditdvdn do mistrovstvi 
CSSR v prdci na KV. 

... v kvdtnu bude probihat take 6s. zdvod 
miru, ktery je zapoditdvdn do mistrovstvi 
6SSR v praci na KV v kategorii poslu- 
chadii. 

... kaide prvni pondeli a treti pdtek 
v mdsici probihd zdvod TEST 160, ve 
kterdm mohou ziskat cennd provozni zku- 
denosti prdvd zadinajfci radioamatdri. 


P?eji vdm hodrid uspdchu a tddim se na 
vade daldi dotazy a pfipominky. 

731 Josef, OK2-4857 
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CTENARE 
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Pokusy $ jednoduchymi 
logickymi obvody 

Kamil Kraus 


(PokracovAm) 

V prvni Casti Cianku byla pozornost 
venovana funkci hradel NOR a NAND 
z hlediska vyjadreni Booleovymi funkce- 
mi a tabulkami PN, kter6 se lisi od pravdi- 
vostnich tabulek uzivanych y matematic- 
k6 iogice, kdy neni respektovan vztah 
logickeho obvodu ke konstrukci hradta 
a k celkovC ,,elektronick6 koncepci" lo¬ 
gickeho obvodu. 

Z hradel NOR a NAND je moZno vytyaret 
i slozitejSi logickC obvody, vyr4b§n6 jinak 
v samostatnych integrovanych blocich, 
nap?. klopne obvody (KO). Druha Cast 
Cianku je zamCrena na vysvatleni funkce 
KO, slozenCho z hradel popsaneho typu, 
a na uzltl KO v nCkterych jednoduch^ch 
logickych obvodech. Do Cianku nebyl 
zarazen pop is CitaCu slozenych z KO, 
ponCvadi teto tematice byla v naSich 
odbornych Casopisech v6nov4na dosta- 
teCna pozornost. Zapojeni citaCe bude 
uvedeno pouze ,,letmo“ ke zduvodneni 
konstrukce slozitCjSich KO. Nejdrive vCak 
zodpovime otazky, kter6 byly polozeny 
ctenari v prvni Casti cianku. 

1. Klopny obvod R-S je moino sestavit 
z hradel NAND, ale take ze dvou invertoru, 
jak byto uvedeno na obrazku. KO stozeny 
z invertoru je uvaden do stavu R (nebo S) 
kladnymi impulsy, na rozdil od KO sloze- 
neho z hradel NAND. Ve srovnani s KO se 
dvCma hradly NAND ma KO na vystupech 
dva jnvertory, tj. jsou zamendny vystupy 
QaQ. ' 

2. S invertory je konstruovan posuvny 
registr, ktery se ve srovnani s komercntm 
posuvnym registrem list ve funkci za$ad- 
ne. V pripadC posuvneho registru je infor- 
mace posouvana vnCjsimi hodinovymi 
impulsy, zatimco funkce registru s inver- 
tory jeurCenazapojenim invertoru a clenu 
RC. Je-li navstupu invertoru log. 1,objevi 
se na vystupu Qi nejprve rovnez log. 1. 
Doba, po kterou je vystup ve stavu log. 
1, je urcena Casovou konstantou R1C1. 
Po uplynuti teto doby prejde vystup Qi do 
stavu fog. 0 a sestupna hrana sign£Ju 
posune informaci na vystup Q 2 . Doba, po 
kterou jsou jednotliv6 vystupy, aktivni, je 
tudiz urCena casovou konstantou RC^ 
nikoli vn§j§im hodinovym impulsem. 

3. Ctenaf mCl dale navrhnout logicky 
rizeny generator uzitim hradel ^X-OR. 
Re§eni ulohy je uvedeno na obr. 1. Gene-; 
rator pracuje dvojim zpusobem; a) je-li na 
vstupu 8 log. 0, je oscilator rizen vstupem 
A. Je-li na vstupu A log. 1, zmeni vystup Vi 
okamzite svuj stav, vystup V 2 zustava 
nezmCndn po dobu kratSi nez 772, kde Tje 
Casova konstanta obvodu. Je-li na vstupu 
A log. 0, zm&ni Vi opet okamiit§ svuj stav, 
vystup V 2 zustava docasne v puvodnim 
stavu; b) je-li na vstupu A log., 1, je 
generator rizen vstupem B. Generator 
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Obr 1. Generator 
se dvema hradly 
EX-OR 



osciluje pouze tehdy, je-li na vstupu B log. 
0. Predpokladame-li, ze R1 = R2 ~R, je 
kmitocet v obou pr/padech dan vztahem 
f = 0,56 IRC 


Zpoicfovaci Cteny 


na hrana je posunuta o 3 vzhiedem 
k sestupne hrane vstupniho signalu. 

Shrneme-li vysledky uvahy, dochaztme 
k dulezit6mu zavSru pro praci s logickymi 
obvody: zpozcfovacimi dleny je mozno 
dosahnout odlisneho posuvu vzestupne 
i sestupne hrany, maximalne vSak o 5 ps. 


Ulohy zadane na konci prvniho dilu, 
v nichz $lo v podstate o zpozdeni signalu 
6lenem RC , tvori prechod k tematice, 
kter6 je venovana druh^i 6^st 6l^nku. 
Zpozdeni signalu dosahujeme dvojim 
zpusobem: zpozcfovacimi cleny a klopny- 
mi obvody. Zpoicfovaci Cleny jsou vytva- 
reny kondenz&tory a civkami a uiiv^me 
jich ke zpozd§ni signalu maximalne do 
5ps. Podle zpCisobu zapojeni je moino 
zpozcfovaci Cleny uiit ke zkraceni nebo 
prodlouzeni vystupniho signalu vzhiedem 
ke vstupnimu signalu. 

’ Uvazme obvod podle obr. 2 se zpoicfo- 
vacim Clenem, ktery zavadi zpoidCni 1 ps. 
Jak vyplyva z prippjeneho diagramu, zkra- 
til se vlivem zpoicfovaciho Clenu vystupni 
signal A-P vzhiedem ke vstupnimu signa¬ 
lu E-P. 
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Obr. 2. 

Jako da)$i priklad vy5et?ime obvod na 
obr. 3. PrubCh vystupniho signalu je moz¬ 
no odvodit, zakreslime-li prubeh E2, ktery 
je zprvu urCen prubehem signalu E, pak, 
po uplynuti 1 [is, signalem A. Protoze je 
vstupni signal pozitivni, je vystupni signal 
E2 hradla 1 negativni. Protoie po uplynuti 
dvou mikrosekund jsou oba vstupni sig- 
naiy hradla 2 pozitivni, je vystup A nega¬ 
tive, vystup E2 hradla 1 je pozitivni, 
ponCvadi oba jeho vstupni signaiy jsou 
■negativni. Vystupni signal 'obvodu je 
vzhiedem k vstupnimu signalu prodlou- 
ien o 1 *is. 
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Obr. 4. 

Zpoicfovaci Cleny se uzivaji v celC fade 
nejruzn6j§ich logickych obvodu, kterC 
tvori obdobu obvodu soperaCnimizesilo- 
vaCi, z nichz uvadime obvod pro zdvojeni 
^kmitoCtu na obr. 5, monostabilni klopny 
obvod na obr. 6, oscilator pro kmitoCet 
1 MHz na obr. 7. Funkci tCchto obvodu 
zduvodni ctenaf snadno na zakladC toho, 
co bylo o zpozcfovacich Clenech jiz 
uvedeno. 

12V 


vstup X3n 



Obr. 5. Zdvojovac kmitoctu 


-f=N ° 


12 V 


M33 


22k 


Obr. 6. Monostabilni klopny obvod 
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Obr. 

Jako priklad dopofuCuji Ctenari zdCi- 
vodnit funkci obvodu na obr. 4 s pfipoje- 
nym diagramem. Vystupni signal je moi- 
no odvodit takto: nabezna hrana vystup¬ 
niho signalu je posunuta o.2 \is vuCi 
nabeznC hrana vstupniho signalu, sestup- 


Obr 7. Oscilator pro kmitodet 1 MHz 

Zajimavy je obvod na obr. 8, ktery slou- 
zi pro vytvafeni casova zakladny. .V Cet- 
nych aplikacich (napr. v Citacich) re§ime 
Casto problem vytvorit ze sifovaho hapati 
50 Hz pravouhle impulsy bez parazitnich 
kmitoCtu. ProblCm je mozno reCit bucf 
uzitim Schmittova klopneho obvodu 
s hysterezi nebo monostabilnim obvo- 
dem. V zapojeni obvodu podle obr. 8 jsou 



v podstatd pouzity oba principy: odpory 
R2 a R4 urcujt hysterezi obvodu, konden- 
zator zapojeny paralelnd k R4 odstraftuje 
„Spidky“ pfi zmendch stavu z log. 1 na log. 
0 a naopak. Pro ochranu invertoru je na 
vstupu zapojen delid napeti, u nehoz 
potenciometr P nastavime pokusnd na 
nejvetsi mozny ddlici pomdr. 



Obr. 8. Obvod pro casovou zakladnu 


PLOSNESPOJE SNAONO 
A RYCHLE 


Pfi obdasne a hlavne kusove vyrobe 
desek s plosnymi spoji je v difnach mla- 
dych elektroniku-stdle nejobtiznejdi praci 
jejich zhotoveni, Kolik uz vlastne bylo 
uverejndno ruznych navodu na rychlou 
a snadnou vyrobu plodnych spoju nelze 
snad vObec zjistit. Kazdy radioamater m£ 
totlz vyzkoudenou „svoji“ technologii vy- 
roby - vystedek pfi zdlouhave pripravd je 
vetdinou prumerny nebo podprumerny. 
Na takto zhotovenych plodnych spojich se 
pak pozdejT velmi obtizne hleda, proc 
zapojen isestavene pfesne podle navodu 
, t nechodi". 

Chceme hlavnd mladym zacinajicim 
elektronikum pomoci alespon radou.pfi 
amaterske vyrobd plodnych spoju a se- 
znamit je s jednoduchym postupempri- 
pravy cuprextitove desky, s kopirov^nim, 
„rytim‘‘ a lept£mm plodnych spoju. Vysle¬ 
dek je i pfi teto svepomocne technologii 
vyborny; Ize snadno uddlat plosnd spoje 
i mezery mezi nimi v sirce 0,5 mm bez 
podleptani. 

Postup je tento: 

Povrch meddnefolie na cuprextitu „vy- 
mazerne" tvrdou pryzi (,,gumou“) a hned 
folii otreme hadf ikem namocenym v nitro- 
redidle. Na desku jiz nesahame rukou! 
V partiove prodejnd zakoupime za riekolik 
korun autoemail v tlakove nadobce 
(Spray), nejlepe co nejsvetlejdihoodstinu. 



Obr. 1. Zhotoveni desky s piognymi spoji; 
a) nastrik barvouve spreji, b) odstraneni 
vrsivicky taku • 


Klopnd obvody 

Pro vysvetlenifunkcebistabilnihoklop- 
neho obvodu (obyodu flip-flop) uvazime 
nejjednbduddi KO, slozeny ze dvou hradel 
NOR podle obr. 9 a budeme pfedpokte- 
dat, ze na pod£tku je na obou vstupech 1 
a 2 negativni signal. Jesflize na vstup 1 
pfiyedeme pozitivnf signal, bude vystup 3 
negativni, ponevad* u hradla NOR stadi 
jeden signal P na vstupu, aby byl vystup ve 
stavu N. Protoze je hyni vystup 3 negativ¬ 
ni', jsou na obou vstupech hradla B signaly 
N, proto je vystup 4 pozitivni. Zmdni-li se 
na vstupu 1 signal z P na N, je vystup 3 
stale ve stavu N, proto i vystup 4 je ve stavu 
P. 

\ (Pokracovani) 
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Obr. 9. Klopny obvod se dv&ma hradly 
NOR 


Povrch desky, podlozend starymi novina- 
mi, prestrikame barvou (obr. la). Strika- 
me dvakrat. Ale pozor! Hned pozaschnuti 
nastr ikane barvy pfekopirujeme nakresle- 
ne^plodnd spoje z pauzovaciho papiru na 
cuprextitovou desku. Je samozrejme, ze 
pod pauzovaci papirvlozimekus„kopiro- 
vaciho" papiru (pro psaci stroj).Kopiruje- 
me tak, te spoje nakreslene na pfedloze 
obtahujeme tvrdou tuzkou. 

Vlastni „ryti‘‘ mezer mezi spoji Ize delat 
ruzne. Muzeme pouzft beznd rydlo na 
dfevoryt, ploche rydlo vybroudene na 
brusce z tlustsi jehly do Siciho stroje 
(rydlo zasuneme do versatilky), nebo vyry- 
jeme mezery co nejtvrdsi tuhou H, opdt 
zasunutou do tuzky. Mezery lehce ryjeme 
podle kovovdho pravitka (obr. 1b). Jen 
pro upozorneni! VSechny uvedenezpuso- 
by ryti mezer jsou dokonale vyzkouseny- 
vysledek po vyleptani je stejny. Zbytky 
odryte barvy ometeme Statcem a povrch 
desky odistime kouskem hadnku namo¬ 
cenym v benzinu. 

Leptat piosne spoje je nejvhodndjsi ve 
sklendnO nebo smaltovand misce. V^bor- 
n^ je napr. sklendn^ miska na vyvol^ni 
fotografii. K leptani pouzijeme leptaci 
lazeh slozenou ze 17,5 % kyseliny chloro- 
vodikove, z 10% technickdho peroxidu 
\fodiku a stejneho dilu vody, kterou uvadi 
[1]. Pfi redent je nezbytne prilevat za 
st^lOho mtch^nt kyselinu do' vody, ne 
opadne! Delka leptani je 5,5 minuty, unik 
vyparti z leptaci lazn§ je velmi maly. Po 
zahloubeni, oplachnuti vodou a osuSeni 
(vysouSedem vlasu)'setreme zbylou barvu 
z povrchu desky kusem hadru namode- 
nym v nitroredidte. Nakonec na hotovO 
pjosnd spoje naneseme Stdtcem tenkou 
vrstvu kalafuny feddne opdt nitrofedi- 
dlem. Po vyvrtani direk pro souddstky je 
deska s plosnymi spoji pripravena k mon- 
taiiapajeni' S 

[1] Burger, O.: Kyselinovy zahlubovad pro 
vyrobu desek s plodnymi spoji. AR 
A8/1982, s. 288. 

PRUZINOVY DOLCIK 

Zdlouhavou praci pfi amatdrskd vyrobd 
ploSnych spoju je oznadovdni a vrtdni 
direk pro vyvody odporu, kondenzatoru,- 
odporovych trimru atd. Pfitom roztede 
vyvodu sdriovd vyrabdnych soucastek pro 
elektroniku jsou normalizovane a tak Ize 
duldikovani direk na plodnych spojich 
i v radioamaterske praxi zracionalizovat- 
zrychlit a zkvalitnit. Pfesne duldikovdni 
umozni jednoduchy pruzinovy duldik s vy- 
mdnnymi drzdky duldiku. Jeho konstrukci 
predstavuje kresba (obr. 1)! 

DOldik je sestaven z tdchto dilu: hfidel- 
ky 1, kterou udeldme ze zbytku hridele 



otodneho potenciometru, dlouheho 70 az 
80 mm. Na jeden konec hfidelky vyrizne- 
me v ddlce 8 mm z&vit M6. Na jeji druhy 
konec pridroubujeme dervikem dlaftovou 
operku 2, treba stary piny knoflik z mag- 
netofonu Sonet. Uderniki je odlity z tdzSi- 
ho kovu, napf. tiskafskd literiny, olova 
apod. Do povrchove opracovaneho odlit- 
ku vyyrtdme diru o 06 mm. Pruzina 4 
vnitrniho prumeru 8 mm je koupena 
v Mototechnd, nebo navinutd z ocelovd 
struny o 0 0,4 az 0,6 mm. Nejslozitej&i 
praci asi bude vyroba ndkolika drzAku 
duldiku 5 s dulciky 6. Drzdky vyrizneme 
a vypilujeme z oceli, mosazi apod. prufe- 
zu napf. 8x12 mm. Do driaku vyvrtdme 
slepediryo0 4,8 mm a vyfizneme v nich 
zdvity M6. Na prot&j&ch strandch zavitu 
vyvrtdme do drz&ku opet slepd dirky 
o 0 1,9 mm (roztede ddr 11 mm, 5 mm 
a 2,5 mm), do nichi zarazime duldiky 
zhotovend ze stopek zlamanych vrtdku 
0 0 2 mm. Do hrotu sbrouSend duldiky 
pred zarazenim do ddr potreme lepidlem 
Lepox. 

Sestaveni dilu pruzinoveho duldiku je 
jednoduche. Na hridelku s knoflikem na- 
suneme pruzinu a takd udernik. Nakonec 
na^roubujeme na hridelku prdvd potfeb- 
ny drzdk duldiku. Jak se s n&strojem 
duldikuji dirky do plodnych spoju, dobre 
vysvdtluje kresba. * * 5 
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JAK 

NATO 


Mezi nepostradatelne pomucky kaidA- 
ho, kdo se zabyvA elektronikou, patri 
i zkuAebni hroty. Velmi praktickA hroty si 
muzerne temAr zadarmo vyrobit sami. 
Stadi k tomu jedna banAnkovA zdtrka, 
stary vypsany a jehlaze Aiciho stroje. 

2 „fixu" vyjmeme pIstAnou nAplh a od- 
stranime i jeho Apidku. Na konec jehly ze 
Aiciho stroje pfipAjime asi 15 cm dlouhy 
tenky kablik a jehlu zamadkneme do 
trubidky ve Apiece^ „fixu". Oruhy konec 
kabliku pripajime nazdirku. Zayit zdffky je 
treba mirnA opilovat, pak ho potfeme 
fepidiem ^(anagom) a zatepime podle 


0 



Obr. 1. ZkuSebni hrot 

Takto vyrobenA hroty pouzivam pfi mA- 
renich na deskAch s ploAnymi spoji a po- 
vazuji je za velmi praktickA, protoze ostry 
hrot jii pri mirnem tlaku snadno pronikA 
ochrannou lakovou vrstvou desek a zajiA- 
fuje velmi spolehlivy kontakt. 

tng. J. Dudka 


Na obr. 1 je zapojeni napAjede .se 
symetrickym v^stupnim napAti, vyuzivajt- 
ci zvonkovAho transform Atoru, ktery je 
celkem bAznA k N dost Ant. ZAkladem je 
Delondv nAsobid napAti. Na kondenzAto- 
ru C4 dosahneme napAtiasi 45 V, coi 
postaduje k tomu, abychom na vystupu 
zfskali napAti 2 x 15 V, stabilizovanA Ze- 
nerovymi diodami. K zvAtAeni teplotni 
stability jsou do sArie se Zenerovymi 
diodami zapojeny kremikovA diody. 
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Obr: 1. Schema zapojeni 


OtdHch Burger 


Pozn. red.: Odpory 2,7 kQ zapojenA 
v sArii se spotiebicem nedovolujt vAtAi 
odber, nei asi 2,7 mA. Vzhledem k pouzi- 
temu transformatoru se nAm to zda ponA- 
kud mAlo a proto se domnivAme, ze 
v pfipade potfeby Ize R1 a R2 zmenAit 
natolik, kolik -dovoli tvrdost nAsobide 
napAti. ^ 
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UNIVERZALNf PESCCA PRO 
• PRACIS-IO --' 

Prestoie jii bylo uverejnAno nekolik 
tzv. unrverzAIntch desek pro prAct s 10, 
iAdnA z nich nesplftovala poiadavky sku- 
tedne univerzAlnosti. Jde pfedevAim o to 
nezavAdAt iAdnyvlastnt form At, ale pouift 
form At existujicf a rozAtreny. Deska must 
byt osaditefnA nejrOznAjAimi soudAstkami 
a must ji byt moino propojits dalAfmi 
deskami bAznymi konektory s dostated- 
nym podtem kontaktu. 

Tak napriklad deska O 203 (AR B3/80) 
mA rozmAry 70 x 132 mm a dovotuje pou- 
tit 10 jen v pouzdru OIL 14. Konektor je 
nahrazen jen 11 pAjecimi body. 0 univer- 
zAlnt desku tedy nejde, jeji koncepce byla 
zfejmA motivovAna nAvrhem prog ram Ato¬ 
ru pro Ostfedni topeni. 

Deska 0 33 (AR A7/80) pamatuje sice 
na soudAstky nejruznAjAich rozmAru, jeji 
rozmAry 55 x 187 mm, stejnA jako 12p6- 
lovA konektory na obou koncich, nejsou 
prAvA nejpraktidtAjAi. Motivem nAvrhu 
bylo patmA jeji vyuziti v MSMT, kde muze 
konat platnA sluiby. 

^tar§f deska 3 48IAR10775) mA rozmA¬ 
ry 145 x 180 mm a jako konektor mAlo 
slouiit 38 pozlacenych ploAek pro zasu- 
nuti konektoru Aritma K 38. Autor mA! 


zfejmA tyto konektory k dispozici. Lze si 
v§ak pfedstavit jeji cenu, kdyi s nepozla- 
cenymi vyvody stAla 94 Kcs. Deska je 
navic urdena jen pro 10 v pouzdrech DIL 
14 a DIL 16. Jejim kladem je vtipnA 
a promySlenA feAeny rozvod napAjeciho 
napAti. . r 

Rozhodl jsem se proto navrhnout tako- 
vou desku, kterA by v nejvAtAi mife splAo- 
vafa pozadavky univerzAlnosti. Zvolii jsem 
rozmAr tzv. evropskAho formatu 
100 x 160 mm. Pole pAjecrch bodu jsem 
navrhl tak, aby dovotovalo osadit vAechna 
pouzdra od DIP 8 ai po DIL 16, multiplexer 
ry i nejvAtAi pamAfovA obvody. UmtstAni 
jednotlivych 10 neni proto blfze specifiko- 
vAno, coi znemozftuje rozvAst napAjeni 
tak vtipnA jako u desky J 48; tato nevyho- 
da je vAak. dostatednA vyvAzena velkou 
variabilitou v moznostech osazent. 

Propojeni s dalAimi deskami zajiAtuje 
kontaktni pole na jednA z kratAich stran 
desky, kam Ize umistit bud 24polpvy ko¬ 
nektor WK 462 00 s vhodnA tvarovanymi 
vyvody. 31p6lovy konektor pou2lvany ve 
starAich kalkutadkAch Soemtron (desky 
i s konektory jsou obdas k dostAni v par- 
tiovych prodejnAch), nebo 62p61ovy ko¬ 
nektor FRB (TY517 ...). Na jednu desku 
se vejdou pi 24 pouzdra DIL 16, coi stadi 
k realizaci ditade, jednoduchAho multi- 
metru anebo hodin. 

LukAA Peterka 



















































































































































































































































































































































































































































































AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 


Celkovy popis 

TESLA - Alarmic je elektronicke zafize¬ 
ni urdene k hlid£ni nejruznSj$ich objektu. 
Z&kladni sestava se skl£dd z ustfedny 
MAU 201, kteraje doplnenasir§nou MHS 
102, tfemi magnetickymi spinaci MAM 
212 a^rozvodnymi krabicemi MHY 708, 
a MHY 709. 

Ustfedna MAO 201 je uvnitf chr&n$ne: , 
ho objektu a na pristupove cesty (dvefe, 
oknaapod.)se umisti magnetick6 spinace 
MAM 212, ktere se dvouzilovym kablikem . 
propoji s ustrednou. Pokud jsou dvefe t\ 
okna uzavreny, jsou magnetickd spinace 
rozpojeny; otevfeni zpusobi, ze se kon- 
takty sephou a tim daji ustredne impuls 
k poplachu. Poplach v5ak nenastane 
okamJitd, nebof pak by nebylo mozne, 
aby do objektu bez vyhl&Seni poplachu 
vstoupila ani osoba povolan£, ale a i za 
urcitou dobu. Tuto dobu zpozdeni muze 
uzivatel pfedem nastavit v rozmezi 10 az 
50 sekund. Bfchem t6to doby musi vy- 
pnout uvnitf objektu skryty spinaC, fcimz 
vyradt zafizeni z dinnosti a poplach ne- ^ 
nastane. Cizi osoba samozrejmfe o spinaci " 




Jak pravi ndvod, ize~k z£kladnimu zafi¬ 
zeni dokupovat i dalSi jednotlivd prvky, 
naphklad sirbny, magneticke spinace 
i rozvodne krabice. 

Ostfedna je napdjena ze dvou plochych 
baterii, kterd se vkl&daji do jejiho pou- 
zdra. Stay baterii Ize kdykoliv zkontrolo- 
vat tiacitkem a svitivou diodou na ustfed- 
n6. Sirenu MHS 102 tvofi bzu£dk, vyd£va- 
jici intenzivni ton. 

Funkce zafizem 

Poplachove zafizeni Alarmic plm' zcela 
spolehliv§ vse, co je v ndvodu k obsluze 
uvedeno a co bylo v uvodu fefceno. Vy- 
znamnou vyhodou celeho zafizeni je to, 
ze v pohotovostnim stavu neodebird ze 
zdroju prakticky zddny proud, takze po- 
hotovostni stav mtize trvat tak dlouho, 
dokud se zdroje samovybijenim nezne- 
hodnoti. Pokud pouzijeme akumuldtoro- 
vy zdroj s automatickym dobijenim, muie 
byt tento stav.trvaly. Urditou nevyhodou 
by sice mohl byt relativnd maty vykon 
indikace poplachu (asi 2W), v pripade 
pot re by v$ak muzeme na vystup zapojit. 
fete, ktery m pak tze spinat libovolnou 
indikaci, napriklad sifovou houkacku. 

Urcitou neobvyklosti je skutecnost, ie 
poplach zpusobuje uzavfeni (sepnuti)ob-' 
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nevi a za uplynuti doby zpozddni nastane 
poplach, ktery trvd asi 30 sekund. Zafizeni 
Ize instalovat i tak, ze doba trvani popla¬ 
chu neni fiasove omezena. Pripomindm, 
ze poplach je spu§t6n prvym sepnutim 
libovolneho magnetickeho spinace a ze 
tedy nerozhoduje, zda byt spinac ihned 
nato opet rozpojen (napriklad okamzite 
uzavreni dveri). 

Obdobne 6asovd zpozd£n|Je nastave- 
no i v okamiiku, kdy uzivatel uvede zarize- 
ni do pohotovostniho stavu,. tedy pred 
opustenim objektu. V tom pripadd musi 
asi do 20 sekund po zapnuti ustredny 
opustit strezeny objekt.aby vSechny mag- 
netickd spinace byly rozpojeny. Do teto 
doby neni signalizov&n poplach a teprve 
pak je zafizeni v pohotovosti. 


Hlavni technicke udaje podle vyrobce 

Napaject nap^ti: 9 V (dve ploche 

baterie). 

Vstupy ustfedny: 4 nezdvisle vstupy 
pro libovolny 
pocet spinaiu. 

Vystup ustredny 

(pfi poplachu): asi 8 V/max.0,25 A. 

Zpozdeni pro vstup 

dochr&n6n6ho 10az50s^ 

objektu: (nastavitelne). 

Omezeni pro vystup 

z chran§n6ho 

objektu: asi 20 s. 

Doba poplachu: asi 30 s (nebo 

bez omezeni). 

Rozm&ry ustredny: 9 x 30 x 5 cm. 


vodu a nikoli jeho rozpojent (preruseni). 
V mnoha pfipadech by pr^v6 tato druhci 
alternativa byla vyhodn§j£i. Bylo by pak 
napriklad mozno uvest zafizeni do 6in- 
nosti pretrzenim tenk6ho vodiCe napjat6- 
ho v prostoru, ktery nema uzavirateln6 
dvefe apod. Zvolend feSeni pfistroje Alar¬ 
mic m^ vsak urcitou pfednost v tom, ie 
dojde-li napriklad k^ nez^douci poru&e 
(nekdo omylem otevfe chr^n^nd okno) 
vznikne sice nejprve faleSny poplach, 










SNZ 50 


VYBRALI JSME NA 

^^ ^ 

' k 

OBALKU 



) 


Jaroslav Chochda 

* 


Na strdnkdch AR byla uvefejnSna rada nAvodu a popisu ke zhotoveni' 
nabrjecich zdroju akumuldtorovych baterU, kterb m4ly kromb potfebnych 
vlastnosti tak6 znaSnou hmotnost, rozmSry a malou energetickou udinnost 
(asi 40 %). 

Proto jsem se pokusil zhotovit nabijeSku na principu spinaneho (impulsn4 
Hzen6ho) zdroje, ktery by byl ph'mo napajen ze site 220 V, pH dodrzenf vSech 
predpisu a pozadavku na odru§em podie tSH. 



Oproti klasickym zdrojum jsou spi- Nemohu si v§ak odpustit pozn4mku, p’opsAn rovnocenny obvod B260D 
nane zdroje nepontente men§l a lehfci zda by nebyio.moino tdmito levnymi z produkce NDR, ktery se snad objevi 
(az desetktet) a maji lepSt ufiinnos't - sou64$tkami z4$obit nSktere prodej- na naSem trhu. Ai budou v prodeji 
a l 90 %. Nevyhodou techto zdroju je ny.Stejn^pfipominka platiiproodru- diouho slibovany tranzistor KUY70B,, 
silne.ruSeni, takie je nutno doplnit §ovaci prvky (kondenzitory, tiu- jakostni feritov£ jadra z hmoty H 21, 
zapojeni odruSovacimi prvky; krome mivky). civkova teliska, dobry prokladovy ma- 

toho maji vStSi vystupni zvln§ni a je- Princip spinan6ho nap£jeciho teriila stahovaci armatury pro j&dra 
jich zapojeni je $lozit6j§L Vice o tech- zdroje jsem se rozhodl aplikovat i v tak (urSite to privftaji i profesiondlni tech¬ 
to zdrojich je uvedeno v [1]. Pfi n£vrhu beznem zafizenf jako je nabijeSka. nici), urfcite vzniknou zdroje jeste lep- 
a konstrukci spinaneho zdroje jsem Stoji to vubec za to? Po zku§enostech . §ich parametru. 
postupovalpodlepramenu[2,3],kte- z provozu mohu Hci, ie ano. Prede- 
r6 doporuduji k prostudov£ni. vSim je tu uspora elektrick6 energie . 

Spfnane zdroje napajen^ primo ze (ucinnost je v6t$i nei 70 %), mate' Technics u da je SNZ 50 
sits se pouzivaji zejmSna k napSjem - hmotnost (asi 1,6 kg, tedy asi dtyriktet 

pofiitafiu, kde se vyzaduje predevSim m6n§ nez u klasicke nabiiecky stej- Napijecinapiti: 220 V ±10 %/50 Hz. 
stabilni nap6ti5V a proud nSkolik nych vystupnich parametru), vyraznS Vystupniproud: max, 4 A 

desjtek amperu. Proto se i u nas menSi jeden rozmSr sknhky (vy§ka), , plynule nastavitelny. 

mQzeme setkat se zdroji napf. rady uspora nrtedina vinuti (pro vSechna Udinnost zdroje: vStsinez/0 %. 

DBP 2, ktere vytebi zSvod ZPA DScin. vinuti spotrebujeme mSn§ nei 30 m Rozmery: 

Impulsem ke zhotoveni nabijeciho* vodide, tfikrAt az Styrikrat menS, nez £x/*xv:175 x 255 x 75 mm. 

zdroje nebyla jen jeho potreba, ale by bylo zapotrebi pro prinrternf vinuti Hmotnost: , 1,6 kg. 

i zajem o to, zda v naSich amaterskych tranfornrtetoru kiasickS nabijeSky). MtSni: v sifovSm obvodu tavnou po- 
podminkdch Ize vubec sifovy^ spinany O uspore zeleza nemluvim. jistkou 1,25 A, ve vystupmm obvo- 

zdroj zhotovit. Ke stavbS jsem se Zdroj (dAle jen SNZ) obsahuje cel- du automatickou . nadproiidovou 

rozhodl i proto, ze na na§em trhu kern sedm aktivnich souiSstek. Kon- apfepefovou ochranou; 

(prodejny TESLA) jsou vysokonapS- strukce by se je§tS zjednoduSila, kdy- Jiitini baterie proti pfebijeni: auto- 
fovS spinaci tranzistory SU161 za po- by byl dostupn^ 10 typu TDA1060. matickS odpoieni od zdroje pH do- 
mSrnS nizkou cenu 55 K6s, rychlS Tento dokonaly a „chytry“ obvod r saieni konecnych znaku nabiti 
v spinaci diody vSetnS vykonovych a Ize v sobS zahmuje jak funkce ridici, tak baterie. 

zakoupit i feritovS j4dro E42 (napf. i ochranne. Umozhuje rovnSz opako- • * 

v brnSnskem Elektrodome za 7 K^). vatelny pozvolny start, okamiite pre- Zdroj je urden pro nabijeni akumulS- 
OalSi tri potrebni jadra (hrniCkovA) ruSeni Sinnosti a vnSjSi fizeni zSklad- torovych baterii 12 V, 35 Ah (popf. 
jsem ziskai vymSnou mezi amatSry. niho pracovniho kmitoStu. V [4j byl 50 Ah). 



av$ak i v pripadS, zustane-Ii toto pkno 
nadale nedovfenS, zustSvaji ostatni Sid la 
stale v pohotovosti a ve funkci. 


VnejSt usporadani 


Ustfedna poplachoveho systSmu je 
v kovovS krabici, kterou Ize velmi snadno 
umistit napriklad na stSnu. V krabici us- 
tfedny je misto I pro dv§,ploche baterie, 
nebo je uiivateli dSna moznost vnSjSiho 
napSjeni. Jezde tez velmi dobre oznaSena 
svorkovnice umoihujici snadnS propoje- 
ni ustfedny s hlidan^mi misty. Celou se- 
stavu dopirtuji rozvodnS krabice, ktere 
usnadni rozboceni vodiSu k jednotlivym 
magnetickym spinadum. Za zminku stoji 
i velmi pod rob ny a graficky dobre vyfe§er 
ny navod k instalaci i k pouziti. 
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Vnitrm' usporadani . 

, a opravitelnost 

V tomto smSru by mohl byt popisovany 
pristroj skuteSnS vzorem moderniho, 
ucelnSho a pfitom nadmiru jednoduchS- 
ho feSeni. NSkolika pohyby - bez jakSho- 
koli nSstroje - Ize cele zarizeni rozloiit na 
..prvoSinitele", jak vyplyvS z obrSzku, tak- 
ie z opravSrskSho hiediska ize vyslovit jen 
slova uznSni s prinim, aby se i ostatni 
konstrukteri z tohoto uspofidani a prove- 
deni pouSili. 

^ ZavSr 

. * 

Jak jii bylo feSeno, pop!a§nS zarizeni 
TESLA Alarmic splnuje bez vyhrady v§e, 
co je o n£m v n^vodS feSeno. Jedin^ vaz-. 
n$j§i pripominka byla jiz vyslovena: pfi 
pfipadne inovaci pamatovat na to, aby 
k vyvolani poplachu bylo moinovyuZit jak 
spinacich, tak i rozpojovacich kontaktu. 

-Hs- 


Blokove schema zapojeni 

Je na obr. 1. V podstate jde o nesta- 
bilizoyany splnany zdroj (jednohladi- 
novy), jehoz podstatnou castt je jed- 
nocinny propustny,manic, pracujici 
s konstantmm kmitodtem. Napdjeci 
sifovd napetl je po pruchodu vf odru- 
§ovacim fittrem F usmerneno primar- 
nim usmdmovadem U a vyhlazeno 
filtradnim kondenzatorem Cl. Takto 
ziskane stejnosmdrnd napeti je pFe^ 
mdndno spinacim tranzistorem T na 
impulsni napeti, ktere je transformo- 
vano transformatorem Tr3 na potreb- 
nou uroven. Napeti ze sekundarniho 
vinuti Tr3 se usmdrrtuje sekuhdarnim 
usmdrftovadem, tvoFenym diodami 
.D1, D2, a filtruje vystupnim filtrem, 
(tlumivka Til*a kondenzator C2). Na 
vystupu zdroje je pripojen obvod 
AOB, ktery zajidfuje automatickd od- 
pojent baterie. Z hlediska funkce SNZ 
neni tento obvod nutny. Protoie nejde 
o stabilizovany zdroj, ate o zdroj, 
jehoz vystupni parametry se nastavuji 
rucne podle typu akumuiatorovd ba¬ 
terie, je Fidjci obvod.(ftO) uzpusoben 
pro tuto cinnost. Zakiadm'mi soudast- 
mi Fidiciho obvodu jsou generator 
impulsu Gl s jednodinnym blokujicim 
mdnidem BM. Tyto stupnd jsou nap&- 
jeny z pomocneho zdroje PZ, ktery 
umoiftuje plynuly rozbdh celeho 
zdroje. Tyto obvody jsou jedtd primio 
spojeny s napajeci sltf. Generator im¬ 
pulsu Gl urduje opakovaci kmitocet 
SNZ (40 kHz). Dulezitou dasti je mania 
BM, ktery pFes transformator Trl jed- 
nak budi pfevodnik napdti/dirka im¬ 
pulse (PR) a zdroved z druhdho vinuti 
napaji pomocny usmdrfiovaa PU, kte¬ 
ry zajidfuje stejnosmdrne napajeni 
prevodniku PR a budiciho stupnd B. 

Timto Fedenim je zajidtdno elektricke 
oddelent prevodniku Pft a budiciho 
stupnd B od site, coz je podminkou 
bezpedheho provozu SNZ. PFevodnik 
je rizen potenciometrem PI, kterym 
se mini §irka aktivnich impulsu T.. 

Z pFevodniku.Pft jsou impulsy pFivd- 
ddny do budiciho obvodu B, ktery 
pres transformator Tr2 budi spinaci 
tranzistor T. Transformator Tr2 ziro- 
veft elektricky odddluje pfevodnik PR 
a budici stupefi B ze strany jeho 
vystupu od napajeci sitd. 


Do blokoviho schemata nejsou pro 
prehlednost zakresleny obvody nad- 
proudove a prepdfovd ochrany (bu- 
dou. uvedeny pri popisu podrobndho 
schemata zapojeni). 

Popis obvodu SNZ 

Zdroj se sklidi ze trf cisti: 

1. Odrudovacf filtr F na desce s plo§- 
nymi spoji D1 (R33). - 

2. Vlastni spinany zdroj (vykonove 
a Fidici obvody) na desce s piosnymi 

* spoji D2 (R34). ' . 

3. Obvod automatickeho odpojovini 
baterie - deska $ plodnymi spoji 03 
(R35). 

Odrudovaci filtr F 

- Schema zapojenf filtru je na obr. 2 
(deska s plodnymi spoji a rozlozem 
soudastek jsou na obr. 11). I kdyz jde 
o jednoduchy obvod, je treba vdnovat 
jeho provedeni znacnou pozornost, 
protoie svou cinnosti omezujezpdtny 
vliv vykonovdho mdnide na napajeci 
sif (v nasem pfipadd jde hlavnd o po- 
tladeni vf ruseni). Zcela nezbytnd je 
dodriet bezpednostni predpisy; jde 
zviadtd o dodrzeni obecnych zasad, 
obsazenych v norme CSN 34 1010. Pri 
pouzitf kondenzatoru a tlumivek mu- 
sime dbit na to, aby odpovidaly nor¬ 
meCSN 35.8280. V naSem konkritnim 
zapojenf musime dodriet taki usta- 
noveni o pFipustn^m unikajicim prou- 
du podle 6SN 34 2850. Protoze jde 
o nabijeci zdroj, ktery je obvykle v pro¬ 
vozu na obytnfrn uzemt, musi splho- 
vat podminky odrudeni R 02 podle 
CSN 34 2860. 

Pri konstrukci musfme tedy pouzit 
kondenz^tory v provedeni Y. D£ie si 
musime uvddomit, ze sffov]/ pFIvod' 
k SNZ je pohyblivy (pFistrojovou §h0- 
rou).,V tomto pfipade nesmt kapacita 
odruSovactch kondenzatoru, zapoje- 
nvch mezi „zemi" a sifovymi privody, 
prekrodit 2500 pF (CSN 34 2850). 

Kondenzatory pouiite ve filtru jsou 
prOchodkove typy TC 240 (jako jedin§ 
dostupna), pfiCemi u kondenzatoru 
Cl neni zapojeri zemnid pFivod, aby 
nebyla prekrodena kapacita 25(K) pF 
mezi zemi a sifoyymi privody. Mezi 
kondenzatory Cl, C2 jezapojena tlu- 


. matni. Pro proudy nesymetricka sloi- 
ky maji magneticka tol^r souhlasny 
smer aefektivni indukdnost se znadnl 
zv§t§i. r-Pritom se nepresycuje jadro 
a dfky minimaini indukdnosti v obvo¬ 
du primarniho proudu SZN je i ubytek 
napdtf na tlumivkach mihimalm. Dal§i 
podrobnosti Ize najit v [51. 

Praktickou kontrolu odru§eni jsem 
provedl-s tim, co ma^kaidy amater: 
s.TV pFijimadem a rozhlasovym pfijir 
madem AM/FM. K porovnavacimu 
mdFeni jsem pouiil TRX OTAVA 
a BOUB1N. PFi amatdrskam mdFeni 
zdroj z hlediska odrudeni vyhovel. 



—l 

Obr. 2. Zapojeni odruSovaciho filtru 

Spinany zdroj - . 
vykonovy a Hdict obvod . 

Podrobne schdma zapojeni je na 
obr. 3 (deska s plodnymi spoji a rozlo¬ 
zem soudastek jsou na obr. 12). Zdroj 
byl navrzen pro akumuiatory 12 V 
a maximalm zatdzovaci proud 4 A 
a s pozadavky na spolehlivou funkci 
a co nejvdtdi udinnost zdroje. K vy- 
svetleni popisu funkce jednotlivych 
obvodu slouif impulsni diagramy na 
obr. 4, v nichz jsou uvedeny prubdhy 
nap§ti v ndkterych dulezitych bodech 
SNZ. 

Napajeci sffove napeti je z x fittru 
F zavedeno pFes ochranny odpor R 0 
na vstup mustkovdho usmdrhovace. 
Usm§rn§nd napdti je-Vyhlazeno kon- 
denzatorem Cl. Uvedeny kondenza- 
tor musi mit dostatednou kapacitu 
v malem objemu, velkou impulsni 
zatizitelnost a musi byt dimenzovan 
na napdt i 350 az 375 V. V m6m pripade 
vyhovdl kondenzator o kapacitd 
100 pF typu TE 682. Kapacita by la 
zvotena podle poiadavku minimaini 
kapacity 2 jaF na 1 W v^stupniho vyko- 
nu. Jde skutedne o minimaini kapaci- 
tu, ktera v nadem pripadd vyhoyi! 

' Polovina mustkov6ho usmerhova- 
de je prektenuta kondenzatorem C2, 
ktery zmenduje rudenf. Stejnosmdr-. 



Obr. 1. Btokovd 
schema SNZ 


mivka typovdho oznadeni WN 682 03. 
Pro ndd udel by stadil typ WN 682 01, 
ktery jsem nesehnal. Uvedendtlumiv- 
ky jsou proudove kompenzovarty 
a velmi dobFe vyhovuji pro udely vf 
obrudeni, a to predevdim k potladeni 
nesoumemd sloiky rudeni. V podstate 
jsou to dve tlumivky na spbledndm 
magnetickdm feritovdm jddru E. Pro- 
chazi-li jimi primimi proud SNZ, maji 
jejich magnetickd toky opadny smysl 
a vysledna indukcnost pro vyde uve¬ 
deny proud o^kmitodtu 50 Hz je mini- 


nym napdtim je napdjen spinaci tran- 
zistor T5, ktery je bezprostFednd po 
zapnuti v nevodivdm stavu. Soudasnd 
se pres sdriovd spojendodporyR1, R2 
zacne nabfjet kondenzator C3. Steind 
tak se nabfji kondenzator C4 pres 
paralelnd spojend odpory R3, R4. Sd- 
riove a paralelni Fazeni odporu bylo 
zvole io s ohledem na jejich zatizitel¬ 
nost i proto, 2e odpory jsou stejne 
a nezvdtduje se sortiment soudastek. 

Jakmile^napeti na kondenzatoru C3 
dosahne spinaciho napdtt diaku D5 
(asi % 37 V), uvede se v dinnost stabili- 
zadni dioda D6, ktera napaji operadni 
zesilovad OZ1. Obvod pracuje jako 
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Obr 3. Podrobne schema zapojeni - vykonova a ridici Cast SNZ 


generator impulsu s kmitoctem 
40 kHz, zvolenym po mnoha poku- 
sech s danym feritovym jadrem 
a s tranzistorem T5. Pouzitb zapojeni 
generatoru impulsu se vyznabuje jed- 
noduchosti a dobrou stabilitou kmi- 
tobtu. Kmitobet a delku aktivniho im¬ 
pulsu r a Ize nastavit trimry R8 a R9. Na 
techto pozicich doporubuji pouzit 
predepsane typy, uvedene v rozpisce. 
Stejne tak je nutno pouiit operacni 
zesilovab MAA502 (504) bez zapojeni 
kmitobtove kompenzace. Jen tak zis- 
kame obdelnikovy prubeh (A na 
obr. 4), ktery muzeme pozorovat osci- 
loskopem, pfipojenym v bodu Azapo¬ 
jeni. Naprosto nevhodne jsou typy 
MAA741 (748), ktere pri kmitoctu 
40 kHz ..vyrabeji" trojuhelnikovy pru- 
bbh (bylo vyzkoubeno). 

Po n4bbhu generdtoru (asi po<U s) 
se nabije kondenz£tor C4 na nap§ti 
asi 110 V. Timto napetim je nap4jen 
tranzistor T1, ktery pracuje jako jed- 
nocinny bfokujici mbnib, buzeny z ge- 
neratoru impulsu. V jeho kolekto- 
rovem obvodu je zapojeno prim^rni 
vinuti LI transform^toru Trl a o- 
chranny obvod, siozeny z D8, C8, R13 
a R14, ktery chr4ni tranzistor T1 proti 
prepSti, vznikajfcimu pri spinini v ob¬ 
vodu primarniho vinuti transformato- 
ru Trl. Prubeh napeti na kolektoru T1 
je na obr. 4 (B). Vyse zminene obvody 
zajiSfuji plynuly a rizeny rozbbh zdro- 
je; vzhledem k malemu odbbru prou- 
du nezhorbuji ubinnost celeho zdroje. 

Sekund&rni bast transform&toru 
Trl mk dve vinuti. Napbti indukovane 
ve vinuti L3 (prubeh na obr. 4) se 
usmbrhuje diodou 010, yyhlazuje 
kondenzatorem C11 a stabilizuje dio¬ 
dou Dt 1 s odporem R22. Tento obvod 
tvori pomocny usmbrnovab PU podle 
blokoveho schematu na obr. 1. Stabi- 
lizovanym napetim jsou napajeny 
tranzistory T2 a T3, nestabiiizovanym 
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tranzistor T4. TrahsformatorTrl navic 
elektricky oddeluje napajeci sifove 
napbti od dalsich obvodu a proto je 
treba vbnovat velkou pozornost jeho 
provedeni. Z vinuti L2 je pres derivac- 
ni obvod C9, R15 a diodu D9 buzen 
pfevodnik napeti/sirka impulsu (pru- 
bbh E na obr. 4) s tranzistory T2 a T3 
(„klasicky“ monostabilni obvod). 
Timto obvodem se ridid&kaaktivnich 
impulsu 7 a . Na obr. 5 je prubeh jedno- 
ho pracovniho cyklu. K rizeni vystup- 
niho vykonu SNZ byla zvolena regu la¬ 
ce se stalym kmitobtem; perioda T c je 
stk\k a rucne.(potencibmetrem PI) se 
ovlada pomSr TJT b . Pri nadproudu 
a prepeti fidi pomer automatic^ 
ochranne obvody, ktere budou po- 
ps&ny dk\e. ^ 





T a 

, T b ^ 


Tc \ 



• ■ < 


Obr 5. Prubeh jednoho kmitu 

Pri pracovnim kmitobtii SNZ 40 kHz 
je doba periody 7 C dana vztahem 


1 . 1 

r c = —= -= 2.5.10' 5 s = 25 tiS. [1] 

f 4.10 4 . 


Pom6r delky aktivniho impulsu T a 
k deice periody T c musi byt vzdy mensi 
nez 0,5. V m£m pfipad§ byl zvolen 
TJTc - 0,4. Maximalni delka aktivni¬ 
ho impulsu je 

r a -0,47- c -10(is. [2] 

Pro tuto delku impulsu T a jsbu take 
navrzeny v§echny tri transformatory. 
Maximalni dblka aktivniho impulsu se 
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Obr 4. Impulsni diagram v duiezitych 
bodech zapojeni 

nastavuje trimry R16, R20 a potencio- 
metrem PI (nastaven na maximum 
odpor). 

Minimalni delka impulsu (asi 1,5 az 
2 jis) se nastavuje odporem R35 (je 
-zapojen v sbrii s PI), je-li odpor PI 
minimalni. Nejvetsi delku aktivniho 
impulsu vsak nebudeme nastavovat 
na 10 fis, ale pouze na asi 7,5 jis. Prob 
tomu tak musi byt? Prevodnik napeti/ 
/§if ka impulsu budi tranzistor T4 a ten 
pak vykonovy spinaci bipolarni tran¬ 
zistor T5. 

Obecnym riedostatkem techtotran- 
zistoru (krome teplotni nestability 
a potreby vykonovbho buzeni) jsou 
i dlouhe spinaci 6asy. U tSchto tran- 
zistoru se pfi prepnuti ze saturovane- 
ho stavu do stavu „vypnuto“ nezmen- 
§i koiektorovy proud na nulu ihned, 
ale s urbitym zpozdenim. Proto je 
budici aktivni impuls J a zkr^cen. Pr^i- 
ve tento jev omezuje rozsah kmitobtu 
spinanych zdroju s bipol^rnimi tran¬ 
zistory na 50 az 80 kHz! U vykonovych 
tranzistoru fizenych polem, tento jev 
nenastav£, Ize je prdto pouzit na pod- 
statn§ vy§§ich kmitoctech, navic s vy- 
hodou t6m6r bezvykonovbho buzeni. 
Velmi vyhodne jsou pro tento ucel 
nejnov§j§i tranzistory typu B1P-MOS, 
konstruov^n jako Darlingtonovo 
zapojeni se vstupnim tranzistorem 
MOS a druhym tranzistorem je rychly 
bipolarni, vykonovy tranzistor. Tyto 
tranzistory jsou u n^s nedostupne. 

Prevodnik PR budi tranzistor T4 
(prubeh F na obr. 4), v jehoz kolekto- 
rovem obvodu je krom§ primarniho 
vinuti LI transformatoru Tr2 zapojen 
takb obvod k ochrane proti prepeti 
(D13, C13 a R25) - viz priib§h G na 
obr. 4. Transformator T*r2 soubasne 
elektricky^ oddeluje cast ridici (pre- 
vodnik PR a budib T4) od vykonove 
sifove casti. 

Sekund^trni vinuti L2 Tr2 budi pres 
odpor R26 a urychlovaci kondenzator 
C14 vykonovy spinaci tranzistor T5 
(prubeh H). TranzistorT5 pracuje jako 
jednobinny propustny menib. Princip 





dinnosti byi podrobn§ uveden v [1] 
a proto se rad£jizamerim na prakticke 
poznatky. 

V obvodu emitoru T5 je zapojen 
odpor R27 (0,3 Q), ktery prispiva 
k teplotni stability tohoto stupne. 
V kolektorovem obvodu T5 je spolu 
s primarnfm vinutim LI transforrriato- 
ru Tr3 zapojen je§te ochranny obvod 
se soucastkami D14, D15, ClSaodpo- 
rem R28 (prubdh I). Dv£ diody KY198 
Ize nahradit pouze jedinou, typu 
KYI99 (tu jsem nesehnal). Primarni 
vinuti LI Tr3 je jednim'koncem pfi- 
pojeno na kolektor T5, druhym (ozna- 
6en tefckou - za6atek vinuti) na pajeci 
Spicku G. Mezi spifcky G a F se pfi 
uvadeni do chodu pfipojuje miliam- 
p£rmetr. 

K sekundarnimu vinuti L2 je pfipo- 
jen 6len R30, Cl6 (tlumi prubeh napeti 
- viz prubeh J) a krom§ tohd diody 
D16 a D17. Pri polarity vinuti, vyznafce- 
ne na schematu v obr. 3, pracuje 
dioda D16 jako usmerftovaci a dioda 
D17 jako rekuperacni. Cinnost tohoto 
obvodu je podrobn£ vysv£tlena v[1J. 
Pripommam, ze D16 a D17 musi byt 
rychle vykonov£ diody s kratkou do- 
bou zotavenL Pouzil jsem KY193, kte- 
r£ jsou jii na trhu a nejsou drah£. 

Na vlastnostech diod zavist ucin- 
nost celeho zdroje. Napr. rychlost 
zavfeni rekuperadni diody D17 v roz- 
hodujici mire urcuje celkovou ufcin- 
nost. V dobe zavirani diody D17 je 
prakticky zkratov&no sekundarni vi¬ 
nuti L2 Tr3. Zkratovy proud pri dlouhe 
dobe zotaveni diody D17 mule n£koli- 
kanasobn§ presahnout jmenovity za- 
t£zovaci proud a zpusobiznacn£ztra- 
ty v menifci. Pfitom se pfet£zuji diody 
D16, D17 a tranzistor T5! Pri realizaci 
usmerhovace podie- bk>koveho^ sche¬ 
matu by bylotfebaumistit jednudiodu 
izolovane na chladid. Proto jsem ob- 
r&til polaritu obou diod a zapoji! je do 
zaporne vetve. Cinnost obvodu zusta- 
va beze zmeny a ob§ diody Ize umistit 
spoleOne na uzemneny chladifc, ktery 
tvofi soucast $kfin£ SNZ. Soufcasti 
usm§rnova6e je take tlumivka Tit. 

Vzhiedem k tomu, ze zat£zi usmer- 
novace bude akumulator, ktery. se 
chova jako spotfebic s kapacitnim 
charakterem, zdalo by se zbytednO 
pouiivat na vystupu SNZ kondenzAtor 
Cl8. Pri prakticke realizaci se uk£za- 
lo, ze je vhodnO kondenzator pouzit. 
Musime si uvedomit, ze zbytkove zvl- 
n£ni za tlumivkou,ma kmitocet 40 kHz 
a nikoli 50 6i 100 Hz jako u klasickych 
usmernovadu! Podie [5] se zfyzikaini- 
ho hlediska chova akumul£torov£ ba- 
terie pri promennem kmitoOtu jako 
velka kapacita s parazitni indukcnosti 
a cinnym odporem. Lze to vysvetlit 
tim, ze v oblasti nizkych kmitoOtu 
pfevladA vliv kapacitni. V elektrolytu 
se pfenaai elektricka energie hmotny- 
mi casticemi s-velkou setrva£riou 
hmotou a vzdaienost elektrod ve vzta- 
hu k rozmerum t£chto dastic je znac- 
na. Navrh nahradni impedance pro vf 
jevy akumulatoru je velmi obtftny. 
Proto byi na vystupu usmSrnovace 
ponech^n kondenzdtorCIS, jehoz ka¬ 
pacita a typ byly urdeny experiment^l- 
ne pro nabijeni akumul^torovych ba- 
terii 12 V/35 Ah nebo 50 Ah. 


Spinane zdroje musi pracovat i pri 
minim^lni velikosti zatfczovaciho 
proudu/ r . 

Pri h = 0 (akumulator odpojen od 
SNZ, ktery v§ak zust^v^ pf ipojen k na- 
pdjeci siti - provoz napr^zdno) muze 
byt vystupni napetf na kondenzatoru 
C18 zna0n§ velkO a poru§uje se linea- 
rita regulace. Proto jena vystupu SNZ 
zapojen odpor R36, ktery i pfi odpoje- 
n6m akumulatoru zaruOuje, ze obvo- 
dem protek^ minimaini zat^zovaci 
proud /„,!«. Odpor R36 je volen tak, aby 
zbytedn^ nezhor§oval udinnost cel6- 
ho SNZ. Navic je tu prep§fov4 ochra- 
na, kter^i zamezi zvy§eni nap§ti pri 
chodu naprizdno. 


Pfepetova ochrana 

Obvod prep§tov6 ochrany tvofi 
soucastky R34, D20, T6 a R19. Pracu- 
je-li zdroj napr^zdno (akumulator od¬ 
pojen), bylo by na jeho vystupu zna£- 
ne napeti. Toto nap§ti vlak uvede do 
vodiveho stavu pres odpor R34 stabi¬ 
lizator diodu a tranzistor 16. Je-li T6 
ve vodivtm stavu, jeho emitorovy od¬ 
por Rt9 se pripoji paraieint k poten- 
ciometru PI . a odporu R35. tim se 
vysledny odpor zmensi a zkrati se 
dtlka impulsu T a . Na vystupu SZN 
(nezatiieneho) je pak napeti asi 19 V, 
podie velikosti Zenerosia naptti pou- 
zit§ diody D20. Pripoji-li se z^itfez 
(akumulator), nap§ti se zmenti, ob¬ 
vod pfeptfovt ochrany se automatic- 
ky vyradi z tinnosti a Ize take plynule 
regulovat potenciometrem PI nabije- 
ci proud. 


Nad p ro udo v^ ochrarre 

Samozfejmympozadavkem u v§ech, 
napajecich zdroju (a tedy i nabijecich) 
je omezeni proudu pfi zkratu na vy¬ 
stupu zdroje; tim se chrani tranzistor 
T5 a diody D16, D17 pfed pfetizenim 
a znitenim. Pfi. konstrukci tohoto 
obvodu jsem naSel tnspiraci v [3] 
a realizovai jsem proudovou zpStnou 
vazbu snimacim proudgvym trans- 
formatorem Tr4. Obvod jsem upravil 
tak, aby vyhovoval natemu pouzi- 
ti* 

Transformator Tr4 je tvofen toroid- 
nim jadrem, navletenym na pfivodni 
vodic k diod§ D16. Na toroidu je 
sekundarni vinuti L2, v ntmz se indu- 
kuje impulsni proud, jehoz amplituda 
se prakticky shoduje se stejnosmer- 
nym proudem odebiranym ze zdroje. 
Na trimru R29sevytvafi ubyteknaptti, 
umtrny okamiite hod note snfmaneho 
proudu. Dioda D18 s kondenzatorem 
C17 tvofi detektor „§pickova“ hodno- 
ty. Na Cl7 [e stejnosmtrna vyhlazene 
naptti, umerne amplitude snimaneho 
proudu. Dosahne-li napeti na kon¬ 
denzatoru CT7 Zenerova nap§ti diody 
D19, dioda se otevre a na odporu R31 
se objevi napeti se zapornou poiaritou 
vuti zemi. Toto naptti se pfes trimr 
R33 a odpor R32 privadj na bazi 
tranzistoru T2, tim se zmensi dtlka 
impulsu T* a omezi se vystupni proud. 
Trimrem R29 Ize nastavit proud, pfi 
ktertm nastava omezeni, trimrem R33 


charakter prubthu zattiovaci cha- 
rakteristiky v oblasti proudovtho 
omezeni. 

Snimani proudu transformatorem 
ma ve srovnani s proudovou ochra- 
nou pomoci snimaciho odporu vyho- 
dy velke citlivosti, jednoduchosti rea- 
lizace a nepatrne vykonovt ztraty. - 

Zhotoveni transformatoru 

Na petlivam zhotoveni techto sou- 
aasti zavisi uspach cel§ prace a hlav- 
n§ bezpeahost zdroje. UpozorAuji, ie 
stavba tohoto zdroje neni v zadn^m 
pfipade vhodna pro za6ate6mky. A- 
vsak i tern, kten uz nSjakou tu nabijed- 
ku postavili a n§jaky ten transforma¬ 
tor „namotali‘\ doporuduji pfed zho- 
tovem'm transformatoru pfecist si 6ia- 
nek v [6]. Stavbu je riejlepe za6it prave 
zhotovenim transformatoru. 

Ke zhotoveni transformatoru Trl a 
Tr2 potrebujeme dva pary hrniAko- 
vych jader bez vzduchove-mezery 
0 18 x 11 mm, nejl6pe z hmoty H22 
(HI2) vyroby n. p. PRAMET Sumperk. 
Kostry pro vinuti si musime zhotovit 
sami. Sam jsem jednu z nich zhotovit 
(soustruzenim z tyAe) ze skelneho la- 
mihatu a druhou (na zkouSku) z novo- 
durovetyce. Lze take pouzit si Ion. Ob§ 
civkova kostry se za provozu pln6 
osved£ily. 

Pfed vyrobou transformatoru je 
nutno uvadomit si strikfni poiadavek 
zku§ebniho napSti 2,5 kV min. mezi 
primamim a sekundarnim vinutim 
v§ech transformatoru krom6Tr4. Pru- 
m§ry a daiky v§ech vodiAu udava 
tab. 1. Z tato tabulky nazornS vidime, 
ie k zhotoveni vSech transformatoru 
vcetn§ ttumivky TH vy$ta6imesrrece^ 
lymi 30 m vodidePPro srovnani: ke 
zhotoveni klasick§ho sifov^ho trans¬ 
formatoru pro nabijefc se stejnymi 
vystupnimi parametry (12V/4A) by- 
chom potfebovali jen pro navinuti 
primarniho vinuti 90 ai 120 m vodide, 
tj. 3 az 4x vice! 


Tab. 1. 



Transformator Trl 


Na kostru navineme LI podie tab. 2 - 
(nejlepe s pouiitim navijedky; pfi tro- 
§e peclivosti a pozomosti to v§ak jde 
i ru£n£). Jednotlive zSvity vinuti pefcli- 
ve klademe jeden vedle druheho a vi- ^ 
nuti fadn£ utahujeme. Zadatek a ko- ^ 
nec vinuti oznacime - nejlepe barev- ^ 
nymi izoladnimi trubidkami ruznych r 




barev. Na vinutf LI navineme dva 
zavity triacetatoveho prokladu 
o tlousfce 0,08 az 0,15 mm (folie pro 
predna§kove psacf projektory). Pfi 
pouzitf folie 0,15 stacf jeden z&vit. 
Tento material se mi osvSdCil. Stej- 
nym zpusobem navineme vinutf L2, 
v^vody peciive znacfme. T enke izoiac- 
m trubidky v obchode nesezeneme. 
Zfskal jsem je z kousku mnohozilove- 
ho telefonm'ho kabelu. Pres L2 navi¬ 
neme jeden z&vit kondenzatorovSho 
papfru a potom L3. Vinutf L2 a L3 majf 
mala napetf jednotlive i mezlsebou 
a proklad tu spf§e vyrovn£va vinutf. 
Hotovou cfvku vlozfme do hrnfckove- 
ho jAdra a to pritahneme mosaznym 
§roubkem M3 k desce s plosnymi 
spoji D2. Pod hlavu §roubku dame 
podlozku, jinak pfi dotahovanf muze- 
me znidit jadro! Dosedacf plochy hr- 
nffikoveho jadra je nezbytn 6 pred se- 
stavenfm dokonale vydistit (trichlo- 
rem apod.). Nesmfme pouzft poskoze- 
ne j&dro ,(vy§tfpnute plochy, pfaskly 
hrnffcek apod.)* 

Vsechna vinutf vineme ve stejnem 
smyslu. Ud£lame-li chybu pfrznacenf 
za££tku a koncu jednotlivych vinutf, 
zkomplikujeme si zivot pri uvadenf 
SNZ do chodu. Na obr. 6 je sch 6 ma- 
ticky naznaceno provedenf transfor- 
m£toru Trl a jeho upevnSni k desce 
D2. 


Tab 2 


Transform dtor 

Vinutf 

Pocet 

zavitu 

Prumer vodifie 
[mm] 

Trl 

LI 

360 

0,125 

L2 

14 

0,125 

L3 > 

.38 

0,25 

Tr2 

LI 

75 

_ 0,25 

L2 

15 

,0,25 


Teplota Curieova bodu je vySSf nez 
200 °C. Nezanedbatelny je take z&- 
porny teplotnf soufiinitel celkovych 
ztrat P c (pri nizsf teplote jsou ztraty 
vet§f, pri vys§f pracovnf teplote jsou 
ztraty mensf. Toto jadro je dodavano 
pod CJK 205 521 309 026 z bezne 
seriove vyroby n. p. PRAMET Sum- 
perk. Toto jadro jsem nesehnal, v pro- 
dejn&ch TESLA ci Dom^cf potfeby je 
nevedou. Pro informaci uv£dfm velko- 
obchodnf cenu, kter£ je 9,-Kcs za par. 

Vlastnosti feritoveho jadra vykono- 
v§ho transformatoru spolu s vykono- 
vym spfnacfm tranzistorem podstatne 
ovlivftujf ucinnost kazdeho spinaneho 
zdroje. Jadro musf splnovat tyto poza- 
davky: 

a) musf mft velkou magnetickou in¬ 


dukci B t 

b) velkou permeabilitu, 

c) dostatecne vysokou teplotu Cu¬ 
rieova bodu, 

d) velky merny odpor, aby se neuplat- 
nily ztraty vffivymi proudy.. 

Protoze jsem jadro z hmoty H21 

nemel, vyzkousel jsem jadro H22 
(H10). Podle zkuSenostf z literatury ize 
u techto materidlu podftat pfi n&vrhu 
transformatoru s magnetickou induk- 
cf - 0;18 az 0,2 T. Pro stanovenf 
podtu zavitu N1 primarnfho vinutf 
transformatoru platf: 

f! D 

' ' UjT ' 
o /Vi = 




(3) 


kde Ur je nejvySsf rnozn^ napetf na 
prim&rm'm yinutf, T a je nejdel§f mozna 
doba sepnutf spfnacfho tranzistoru, 
je magneticka indukce a S efek- 
tivnf prurez pouziteho jadra. Je tedy 
zfejme, ze.podet z&vitu primarnfho (a 
tfm i sekund£rnfho) vinutf Ize vyrazne 
ovlivnit velikostf B^. 



Musfme si vSak uvedomit, ze sou- 
casne se zvetsov 6 m'm B max se zvdtsujf 
i hystereznf ztraty. Pfi prflis maiem 
S max jsou sice male hystereznf ztraty, 
vinutf transformatoru vsak musf mft 
vetsf pocet zavitO a je na nem vet§f 
vykonova ztrata, zpusobena ubytkem . 
nap§tf. Spr^vna volba poctu zavitu 
primarnfho vinutf je tedy kompromi- 
sem obou zavislostf. Vykonove a hys¬ 
tereznf ztraty nesmf samozrejme za- 
hrat jadro natoiik, aby se prekrocila 
teplota Curieova (u hmoty H22 je 
pomSme nfzk^ - asi 90 °C, 

Hlavnfm zdrojem oteplenf transfor- 
m&toru jsou ztraty ve vinutf, zpusobe- 
ne povrchovym jevem („skinefek- 
tem“). Proto by bylo nejvhodnSjSf 
navinout primarnf vinutf lankem s ja- 
kostnf izolacf (obdoba vf lanka) a se- 
kundarnf vinutf napr. tenkym p£skem: 
Tfm by se podstatn^ zmenSily tyto 
ztraty, a tedy i oteplenf. 

K dobremu transformatoru take 
patff jakostnf cfvkov^ telfska, napr. 
odstrfknuta ze speci^lnfch hijiot s pl- 
nidlem ze skelnych vlaken, odolavajf- 
cf teplotam i vetsfm nez 100 °C. Ne- 
menl dulezitou castf jsou prokladove 
materialy a stahovacf armatury jader, 
ktere si kazdy musf vyrab§r sam. (Kdyz 
jsou u nas vyrab^na jakostnf feritov& 
jadra z hmoty H21, dosahujfcf sveto- 
vych parametru, meli by i ostatnf 
vyrobci dodavat soudastky dobre ja- 
kosti.)Tolikktechno!ogickymproble- ’ 
mum zakladnfho dflu menice. 

Ke zhotovenf Tr3 jsem pouzil (jako 
jedin§ dostupne) jadro E42/15zhmo- 
ty H22. Po pracnem mefenf oteplenf 
jadra (trikrat jsem vinul ruzne pocty 
zavitu primarnfho a sekundarnfho vi-. 
nutf) jsem zvolil magnetickou indukci 
Smax = 0,135 T, aby pfi provozu nebyla ^ 

A. ...triacetatovy proklod 

B. ... proklad. kondenzatorovym 

papirem 


TransformAtor Tr2 

Pfi vinuti postupujeme stejnym 
zpusobem jako u Trl. Pocet z&vitu je 
uveden v tab. 2. Mezi vinutimi LI a L2 
je op§t triacetatovy proklad, jaky byl 
u transformatoru Trl. Vyvody a kon- 
strukci uddiame stejnS, jak je nazna- 
6eno na obr. -6 (s tim rozdilem, ze 
vinuti L3 chybf). 



ipnouf vceitm voskem 


civkova . kostra 
pro jadro 
016x11 



sklotextjt (novodur, 
siton) 


^ deska D2 s plosnymi spoji 


otvory pro - 
vyvody vinutf 
(u Trl otvory 
udelat i na spod- 
nim celu pro 


- Obr. 6. Zhotovenf vinuti Trl, Tr2, cfvkove k os try a montaz 
transformatoru na desku s pioSnymi spoji D2 (RXX) 


Transformer Tr3 

Pro tento transformer potfebuje- 
me feritove jadro E42/15 toez vzdu- 
chove mezery z hmoty H22 (H10). Pro 
informacf uvadfm v tab. 3 konstantuA L 
techto materialu a v jejf tolerance. 

Nejlep§fm materialem pro transfor- 
mator Tr3 by bylo feritove jadro Etypu 
E42/20 z hmoty H21 (byl vyvinut pro 
pouzitf ve vyrobe TVP a pro vykonove 
spfnan^ zdroje). Pro toto jadro Ize pfi 
vypo 6 tu transformatoru volit magne¬ 
tickou indukci (sycenf) B = 0,31- T. 


136 


Tab . 3. 


Material (hmota) 

X L [nH/z^l 

Tolerance [%] 

H22 - 

4000 

±25 

H10^ 

2800 

- ±25 - 


Tab 4. 


Transform ator 
Tr3 

Pocet zavitO 

Prumer vodide 
[mm] 

LI 

147 

0,3 

V 

1 L2 

24 , 

1,45 


prekrocena teplota Curieova bodu 
* (90 °C);. u naofjecfho zdroje, ktery 
musf b^t v provozu nepretrzite nekolik 
hodin, je spolehliva konstrukce trans¬ 
formatoru zvla§t T dulezita.. Pocet z&vi- 
tu primarnfho vinutf Tr3 je urcen ze 
vztahu (3); vychazf 147 z&vitu; a to pro 
nejnepffznivejsf podmirrky (Ur = 
242!1,41 = 342 V,7 a = 10 41 s,e maK = 
= 0,135 -T, -fi = 1,72 cm 2 ). Postup 
vypofitu je uveden v [3] a proto ho 
nebudu uvadet. Podle tohoto prame- 
nu je take navrzena tlumivka TU. 
Udaje 0 vinutf transformatoru Tr3 jsou 
shrnuty v tab. 4. (Pokracovam) 




SOUTEZ v programovAni NIAll vypocetni techniky 


Velky vyber programovatelnych kalkulAtoru fady Tl a CASIO, v posledni dobA i mlkropoAitaAu SHARP PC1211 v jazyce BASIC 
s pHsluAenstvim v PZO TUZEX, a I vyskytosobnich mlnipoAitaAu ruznych typu mezi amatory vedl vposlednfch letech k AirokAmu 
rozAifem tAto malA vypoAetni techniky mezi na&f vefejnosti a k rustu poAtu zAJemcu o poAitaAe a programovAni. 

Proto Jsme se rozhodll vypsat soutAi, kterA by ukAzala u rove ft programovAni v tAto oblasti vypoAetni techniky a naznaAila 
potet zAjemcu v jednotllvych kategorlich pouzltA vypoAetni techniky. JednA se o experiment, nevime s jakym zAjmem se naAe 
soutAi setkA a podle zfskanych zkuAenosti se budeme ftdlt v dalAfch letech, moznA zavedeme vAkovA kategorle, rozdAlime 
uftastniky na studulici a ostatni ap. 


ORGANIZACE SOUTEZE 

NaAi soutAze se muze zuAastnit kaidy, 
kdo vyplni souteznl prihlAAku. SoutAzit se 
bude bez rozdNu vAku a povolAni (v 
pripade vAtSiho poAtu uAastniku niiAich 
vAkovych kategorii budou ti nejiispeSnAj- 
Si vyhIASeni). Jsou urceny tfi soutAzni 
kategorle: programovAni v jazyce BASIC, 
programovAni kalkulAtoru TI-58/59 a po- 
dobnych a koneAnA treti skupinu tvori 
malA programovatelnA kalkulAtory TI-57, 
CASIO a jinA podobnA typy. Pro prvnt dve 
kategorie je spoleAnA nize uvedenA zadA¬ 
ni, u treti kategorie malych programova¬ 
telnych kalkulAtoru jsme se rozhodli ne- 
chat tema na uzivateli. ZAdAme vAak, aby 
zaslanA programy byly svym namAtem 
originalni, uziteAne a zajimavA; musi 
samozrejmA odpovidat i pozadavkum, 
uvedenym v kriteriich hodnoceni. Nej- 
uspAAnAjsi programy budou uverejne- 
ny. 

SoutAZ bude probihat ve dvou az trech 
kolech, podle poAtu uAastniku. Prvni 
kolo, jehoz zadAni prAvA uverejnujeme, 


budete reAit ,,na dalku" a sve reAeni nam 
zaAlete poAtou. ZadAni pro pripadnA dru- 
hA kolo bude zaslAno vybranym uAastni- 
kum opet pisemnA, finAle pak bude uspo- 
rAdAno za osobni ucasti tAch, ktefi se do 
nej probojuji a ulohu budou reAit ve 
vyhrazenAm case v jednom mistA. 

zadAni Cilohy i. kola 

VAA minipoAitaA (kalkulAtor) je centrAI- 
nim ridicim poAitaAem experimentAIni 
plnA automatizovanA tovArny. Jedna jeji 
vyrobni linka vyrAbi umAlou vyzivu pro 
obyvatelstvo tak, jak by tomu mAlo byt 
kolem roku 2000. Pri dneAnim stavu tech¬ 
niky vAak stAle neni mozno dosAhnout 
konstantniho zastoupeni umAlych bilko- 
vin v jednotlivych kapslich. 

VaAim ukolem je napsat v jazyce BASIC 
proceduru pro centrAIni pocitaA, kterA by 
usnadnila vyhodnocovAni denni produk- 
ce kapsli. Automat vystupni kontroly davA 
ffdicimu poAitaAi tyto udaje: do REAL 
pole A (1 . . .N) uklAdA Aiselnou hodnotu 


procentuAlniho obsahu bilkovinv jednot¬ 
livych kapslich tak, jak za sebou vychAzeji 
z vyrobni linky. ZApornA Aislo znamenA 
uchylku obsahu biikovin mimo normu 
a kladne reAlnA Aislo obsah biikovin v me- 
zich normy. Na konci dne se potom do 
promennA N ulozi celkovy poAet vAech 
kontrolovanych kapsli; nikdy se nevyrobi 
vice nez 100 kapsli. 

VAA program musi provAst takovA vy- 
poAty, aby systAmov^ technik vyrobni 
linky mAI k dispozici tyto udaje: 

- v promAnnA M celkovy poAet kapsli 
s procentuAlnim obsahem biikovin 
mimo normu; 

- ponevadz jsou dovoleny procentuAIni 
obsahy biikovin, vyjAdrenA pouze cely- 
mi Aisly v rozsahu 10 az 30 %, v puvod- 
nim vstupnim REAL poli A musi mit 
vzestupne serazeny veskerA dovolenA 
hodnoty procentuAlniho obsahu biiko¬ 
vin v kapslich, kterA se bAhem dne 


























Cl Zmatda&i^L ^ Ij SOUTEZ P vypo6etni techniky 


Kategorie 
(oznadte vyraznd) 

BASIC Tl-58/59 TI-57 


Prijmeni a jm6no 


Adresa 

pse 

PROG 83 


Datum narozeni 


Povolini 


Podnik/Ekola 



ReSenfm ulohy jsem strivil program 

asi .... hodin. gislo 


vyrobily, a jejich podet v prom§nn6 T; 

- v INTEGER poll B (1 .. .T) t$mto pro- 
centu£lnim obsahum bllkovin z pole 
A odpovidajici poCty kapsli; 

- ostatni kapsle s procentu£lnim obsa- 
hem sice v norm6, ale mimo vyzna£n6 
celofiiselnS hodnoty 10 al 30 % budou 
vyj^dfeny pofitem tSchto kapsli v pro- 
m&nneW. 

M^te-li k dispozici pouze'kalkulitor 
Tl-58/59, budou pfisluSne promenne 
vtSchto registrech: 

00 ... N, 01 ... M, 02 ... T, 03... W, 
10-24... pole A, 25-39 ... pole B, 

a vyrobni linka nevyrobi nikdy vice nez 15 
kapsli. 


OMEZENI PRI PROGRAMOVANI 


Pro BASIC: 

• max. 35 fadku prog ram u; na kazdem 
fadku pouzejeden pfikaz; 

• Cislovini radku programu od 1000 po 
kroku 10; 

• jednoznakov6 n&zvy prom§nnych A, B, 
C, O,...; 

• je povoleno pouiivat pouze techto typu 
nepodmingnych a podminSnych skoku 

GOTO n$v$Sti, 

GOSUB n*v6*ti, 

IF vyraz THEN n6v&&ti, 


138 fillies 


kde n£v6§ti je pouze fiiselne a vyraz je 
pouze jednoduchy logicky nebo arit- 
meticky vyraz bezpouziti OR, AND,...; 

• nepoiaduje se zad£v£ni 6fsel do pole 
A ani tisk vysledku, pouze vlastni pro- 
cedura (sekce zad4ni promSnnych 
a sekce tisku vysledku se k VaSemu 
programu pfi hodnoceni pfid£); 

• predpokladejte, ze vsechny promenne 
jsou inicializov£ny nulou. 

Pro Tl-58/59: 

• rozdeleni pamSti 160/100 pro TI-59 
nebo 160/40 pro TI-58; 

• max. 140 programovych kroku; 

• program musi zafcinat krokem 000; 

• muzete pouzit max. 6 pracovnich regis- 
tru 04-09; 

• nepo2aduje se zad&v4nf 6isel ani indi- 
kace vysledku (tyto c£sti programu 
budou pfid£ny vSem procedur&m 
stejne). 

KRITERIA A HODNOCENI 
PROGRAM0 

VybSr programu bude probihat ve dvou 
urovntch. Nejprve musi byt splneny tyto 
z£kladni pozadavky: 

• datum podani dopisu; 

• vypls programu z tiskarny nebo na 
psacim stroji; 

• spr£vn§ a uplne vypln6n£ soutfezni 
prlhld§ka, pfesn& podle uveden6- 
ho vzoru (vystrihnout neboobkreslit); 


• spr4vn6 pochopenf zadAni; 

• dodrieni vSech uvedenych omezeni 
pfi programov4ni; 

• blokov6 schema programu (vyvojovy 
diagram). 

Jestlize V45 program tyto pozadavky 
splni, mule se uch4zet o umistSni v sout$- 
zi a prfpadnou ufcast v dalSim kole sout§- 
ze. Ddle se budou bodov&nim posuzovat 
VaSe schopnosti na poli programov^ni. 
A co se bude hodnotit? Algoritmizace 
ulohy, po6et a pouiitf podmfnSnych a ne- 
podmin§nych skoku, poCet a pouiiti po- 
mocnych promSnnych, pouzitf cyklti 
v programu, efektivnost programov&nf, 
rychlost vypofitu. 

zavEreCne upozornEnI 

Do sout§2e budou zahrnuty vSechny 
programy, doSI6 do redakce AR s datem 
podani nejpozdSji 20. 5. 1983. Obdlku 
dopisu oznafite n£zvem sout§ie PROG *83 
a odeslete na adresu: Redakce AR, 
Jungmannova 24,113 66 Praha 1. Sout&2 
PROG ’83 vyhodnotime v n£sleduiicim 
m6sici a podle vysledkO bude rozhodnuto 
o pof£d&nl dalSiho kola nebo finite a bu¬ 
dou vybr^ni jeho uSastnici. V§echny vy- 
sledky a nakonec i nejzajimavSjSi feSeni 
budou zverejn§ny v AR. 


K dlanku „lnteligentni sonda“ 
v AR A9 a 10/1982 

Konstrukce tohoto uiite6n6ho pfistroje 
zaujala mnoho ttendrtj a pres speci&lnf 
mechanickou konstrukci se do jejf stavby 
mnozi pustili. PriSli pfi tom bohuiel na 
mnoho drobnych nedostatku, zpusobe- 
nych jednak sarnotnym autorem, jednak 
nepozornosti kresliCe pfi pfekreslov^ni 
obr&zku a nakonec i na§im prehlednutim 
nikterych chyb pfi kontrole rukopisu. Za 
vSechny fiten^fe d6kujeme hlavn6 R. Cit- 
kovi z Kladna, ing. M. Schutzovi z Plzne 
a V. Hejdovi z Prahy 5 za zaslane pfipo- 
minky, kter6 timto souhrnem uvefejrtu- 
jeme. 

Ve sch6matu chybi ozna5eni nap4jeci- 
ho bodu pro C4, C8, R13, D4 atd. - m£ byt 
oznaden +U CC (na plo§n6m spoji je propo- 
jeni v pof&dku); kondenz^tor C3 je chyb- 
n§ zapojen spodnim vyvodem na -fU cc , mei 
byt na 0 V (na PS spr£vn§); vyvody R 105 
jsou chybn§ napojeny na 0 V, maji byt na 
+U CC (na PS spr&vn6); D1 a D3 maji byt 
znadeny jako Zenerovy diody; D21 byt 
oznaCena jako norm^ilni dioda; 102/3 je 
na PS zapojen v 101 jako 101/3; 101/3 je 
na PS zapoejn v 102 jako 102/3; hradlo 
pfipojen6 na T4 je tfivstupov6. U nACrtku 
propojeni 104 a 105 m£ byrt vyvod 6 .14104 
pfipojen na 105/1-13-14 (misto £. 4) a vy¬ 
vod e. 11 (misto t, 10) 104 na 105/11. Na 
deece s ploSnymi spoji m^i byt tranzistor 
T5 bliie hrotu oznafien jako T4, tranzistor 
T23 jako T3, odpor oznafceny R34 mA byt 
R33, odpor R33 m£ byt R19; vyvody R11 
aR12nal01/1 maji b>1zam6n6ny(R11 na 
101 /I, R12 na 101 /2); chybi propojeni Cl, 
R2 na ostatni soufi^stky vstupni sb§rnice 
(C2, R3, D3ap.); chybi propojeni vyvodu C. 
12 a 13 102; chybi propojeni dr£tem z C4, 
C8, 102/7 na 0 V; propojeni drcitem C4, 
C8,101/14 na +U CC ; propojeni 103/6-7-10 
na 0 V (dr^tem na 104/7); propojeni dr&- 
tem 103/11 na 104/11 a 105/11. Konden- 
zator C8 md kapacitu 50 fiF. 













Hodiny 

SIOMM5313 


Marian Machara 


Hodiny s integrovanym obvodom 
MM5313 su podobne s hodinami popisa- 
nymi v AR 3, 4/80. Integrovany obvod 
MM5313 je vermi podobny 10 MM5314. 
Oproti 10 MM5314 ma naviac BCD vystupy 
pre ine spracovanie Sasovych udajov. 
Pouiit6 sudiastky, ozivenie a nastavenie 
je rovnake. Obrazec plo§n6ho spoja, 
schema zapojenia a zapojenia obvodu 
MM5313 je na obr£zkoch 1, 2, 3. 

Podobne ako u hodin s 10 MM5316 sa 
s vyhodou pouzfva displej z luminiscenc- 
nych zobrazovacich prvkov, je mozne 
tento displej realizovaf pre v§etky 10 rady 
MM5312, MM5313, MM5314 a MM5315. 
Pri tejto aplikacii odpadnu tranzistory T1 
az T7 a odpory RIO az R23. Rovnake 
segmenty v kazdom zobrazovacom prvku 
sa vzajemne prepoja A-A, B~B a jednym 
vodicom pripoja priamo na vystup hodi- 
noveho 10. Mriezky M kazdeho zobrazo- 
vacieho prvku (IV6, IV3) su spojene na 
kolektory tranzistorov T8 az T13, na body 




Obr. 1. Rozmiestnenie suciastoknadoske splosnymi spojmi 
elektronickych hodfn R25 
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Obr. 2. Schema zapojenia elektronickych hodin s 10 MM5313 a displejom LED 
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Obr. 3. Zapojenie vyvodov/O MM5313 

oznafienS HIO (desiatky hodin), HI (jed- 
notky hodfn), MIO (desiatky minut), Ml 
(jednotky minut), SIO (desiatky sekund), 
SI (jednotky sekund), obr. 4, Pre tuto 
aplikdeiu mozno bez uprav pouzit’ plosny 
spoj ako pre displej so segmentovkami 
LED. Platf to i pre hodiny uverejnene v AR 
3/80 a AR 4/80. Potrebne je navinuf novy 
napaject transformator. Vinutie LI ma 
2100 z£vitov drotom o 0 0,15 mm, vinutie 
L2 ma 160 zavitov drotom o 0 0,4 mm, 
vinutie L3 m& 2 x 30 zavitov drotom 
o 0 0,2 mm s vyvedenym stredom. Trans- 
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Obr. 5. Obrazec plosnych spojov dosky R25 

form4tor je navinuty na orientovanych transform6torovych plechoch 
El 16 x 20. Do s6rie v ieravenf je zapojeny drotovy potenciometer R28, 
typ TP68011/E33R, ktorym nastavfme spr&vnu hodnotu zeraviaceho 
napatia (v tme je zeraviace vl£kno slabo vidief). 

Zaverom doporufcujem pred p£jam'm sudiastok do plosneho spoja 
vSetky zmeraf. Vyhneme sa tym zbytofcnym pochybnostiam a probtemom 
s ozivenfm. 
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Obr. 4. Schema zapojenia efektronickych hodfn $ fO MM5313 a elektrofuminiscencnym displejom IV6 
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Tabulka instrukci 
mikroprocesoru 8080: 


MIKROPROCESOR 8080 


MnemorJcky 

— 

Opkod 

Ml(1| 

M2 

________i 

U3 

U4 

MS 


D7D6D5W 03020100 

T4 

TS 

T1 

T2[2] 

T3 

T1 

T2|2j 

T3 

T1 T2 (2) 73 

Tt T2 ]2) T3 

MOV r1,i2 

0100 DSSS 

(SSSJ-TMP 

(twp-ooo; 

... 








BOY r, M 

01 0 D OHO 

*13] 


HL OUT 

STATUS [6] 

DATA- 

►DOO 






MOV Hi 

3111 OSSS 

(SSS) TUP 


HI OUT 

STATUS [7| 

PUP)" 

►DATA 

BUS 






SPHL 

mi iooi 

m 

SP 









HVI r, data 

OODO 0110 

X 


PC OUT 

STATUS (6] 

B2- 

►DODO 






UV1M, data 

0011 0110 

X 


t 

62- 

►TUP 

HLOUT 

STATUS |T] 

(TMP)- 

►DATA 

BUS 



LXI rp, data 

DORP 0001 

X 


4 

PC=PC41 62- 

►ri 

PC OUT 
STATUS [6] 

PC=PC+1 B3- 

►it! 



LDAXip 4 

OQRP 1010 

X 


rpOUT 

STATUS [E] 

DATA- 

►A 




• 


STAXrp 4 

OORP 0010 

X 


rpOUT 

STATUS pi 

w- 

► DATA 
BUS 






XCHG 

1110 1011 

(HLK(DE) 










ADD f 

1000 OSSS 

(S$S|-*TMP 
(A)-*-ACT 


[9] 

(ACT)4(TMP) A 







ADDM 

1000 0110 

(A)-* ACT 


HI OUT 

STATUS [6] 

DATA 

TUP 

[9] 

(ACT)+(TUFV^A 




ADI data 

11000110 

(A)—►ACT 


PC OUT 

STATUS |6) 

PC=PCi1 B2 

TUP 

[9] 

(ACTH(TUP)-M 




ADC r 

1000 1SSS 

(SSS^TMP 
(A)-* ACT 


[9] 

(ACT)r(TUPHCy-^A 







ADC M 

1 0 0 0 1 1 1 0 

(A)-* ACT 


HL OUT 

STATUS (6] 

DATA- 

►TUP 

19) 

(ACT)+(TMP)4CY-^A 




AD data 

1100 1110 

(A)—►ACT 


PC OUT 

STATUS [6] 

PC=PC+1 62- 

►TUP 

19] 

(ACT)-F (TMP) + CY — ► A 




SUB r 

.1001 OSSS 

[SSS^TMP 

[Ay-MCT 


9] 

(ACT) (TMP}—►A 







SUB M 

1001 0110 

[A)-*-ACT 


HLOUT 

STATUS [6| 

DATA- 

►TUP 

[9] 

[ACT]-[TMP)-►A 




SU1 data 

1101 0110 

(A)-►ACT 


PC OUT 

STATUS (6) 

PC=PCi1 B2- 

►TMP 

]9| 

{ACT)-(TMP}—► A 




sear 

1001 1SSS 

(SSSJ-^IUP 
(A)-►ACT 


PI 

(ACT) (TMPjCr- 

► A 






S8BM 

1001 1110 

(AJ-^ACT 


HI OUT 

STATUS (6) 

DATA- 

►TMP 

[9] 

(ACT)-(TMP)CYMA 




SBidata 

1101 1110 

(A)-MCT 


PC OUT 

STATUS [6] 

PC=PC+1 32 

TMP 

[9] - 

(ACT)-{rUP} CY - ►A 




INRf 

OQDD 0100 

(DODj-^TMP 
(TMP)+1—► ALU 

ALU-^ODt 









mu 

0011 0100 

X 


HI OUT 

STATUS [6) 

DATA- 

(TUPHI- 

►TMP 

-ALU 

HLOUT 
STATUS |7| 


►DATA 

BUS 



DCRf 

QODD D 1 0 1 

(DOO) - ►TMP 
(TMP)+1—►ALU 

ALU—►DDC 









OCR M 

0011 0101 

X 


HLOUT 

STATUS[5] 

OATA- 

(TUP)-I- 

►TMP 

►ALU 

HLOUT 
STATUS [7] 

ALU- 

►DATA 

BUS 



INI rp 

OORP 0011 

(RP)-f-l 

RP 









DCXrp 

OORP 101 1 

(HP}-1 

RP 









DADrpB 

OORP 1001 

X 


(ri) ACT 

(L)—►TUP 

(ACTjf (TMP) ALU 

ALUM, 

CY 

{rh]-MCT 

(H)—►TMP 

[ACT)4[TMP}4CY-^ALU 

ALU—►H.C 

Y 


DAA 

0010 0111 

DAA-M 

FUGS (10] 



i 







AHAr 

1010 OSSS 

(SSSfMMP 
(AJ—►ACT 


[9] 

(ACT)-rfTMP)—►A 







AJUM 

1010 0110 

(A)-MCT 


HLOUT 

STATUS [6] 

DATA- 

►TMP 

[91 

(ACT)f(TUP)-M 




AN! data 

1110 0110 

(A}—►ACT 


PC OUT 

STATUS 16] 

PC=PCt1 B2- 

►TMP 


[ACTHPMP^A 




XAAr 

1010 1SSS 

(A)—►ACT 
(SSSKTUP 



[ACT)4(TUP]A 









































Perspektivm rada souAastek 
pro elektroniku 


Pokra£ov4ni najdete v datSich 
‘ dislech AR-A vidy na tomto mi$t§ 
, , daaopisu > 


Ing. Antonin Pdnek, 0K2DW 


Sou&Astky pro elektronick£ zafizeni zajiSfuje v CSSR VHJ TESLA - 
Elektronicke sou£&stky, koncern Roinov. 

Pro kazd6ho, kdo v oboru elektroniky pracuje, |e duleziti znalost zSmeru 
vyrobce soutftstek do budoucna. \ 

Byl proto vydin dokument „Perspektivni rada elektronickych soudas- 
tek“, ktery informuje z&jemce o tom, kterd sou56stky Jsou a budou 
v nejblizsich letecti dostupne, a z kter6ho je treba vychazet predev§im pri 
ndvrhu novych elektronickych zafizeni. 

Udelem tohoto Zlanku je sezn6mit Sirokou verejnost s uvedenym doku- 
mentem, ktery nepfedstavuje uzavfeny celek, ale bude pravidelni aktualizo- 
vin. O zmdndch v zimire ch budou dteniii na strAnkdch AR informovdni. 

V* ■ 

L Perspektivm fada polovodicovych soucastek 


Vyznam zkratek pouzitych v textu 

A x - vyr&b§ny, perspektivni prvek, ur6e- 
' ny pro nove konstrukce * 

B - nedoporucuje se pro nove kon¬ 
strukce 

C - typ je vyvojove ukoncen, vyroba 
zAvisf navytvofeni ekonomickych po- 
zadavku 

D - Vyrobek je anebo bude zaji$fov£n 
zeZST • 

E - pouiity typovy znak je prozatfmni 
nebo neni dosud pridSlen 
rok - vyvoj a kusove dod&yky az do zaha- 
jeni vyroby zajiSfuje VUS+ 

*) - kusov6 dodavky VUST/zahajeni vy¬ 
roby v k, p. TESLA PieSfany 
Z - zakaznicky obvod - dodavky pouze 
po dohodS s vyrobcem 


Typov^oznadem Popis, hlavni pouziti Poznamka 

\ 

1. Piodove struktury 
1.1 Diody germaniove \ 


1.1.1 

Detekdnf 

GA301 

vf dioda do 2 GHz 

B ' 

1.1.2 

Spinaci 




OA5 

dioda sAu hrotem 115 mA/IOOV 

B 


OA9 

dioda s Au hrotem 100 mA/25 V 

B 


GAZ51 

140 mA/25 V spfnact dioda s Au hrotem 

B 


4GAZ51 

Atvefice diod GAZ51 

B 

1.2. Diody kremtkove 


V. 

1.2.1 

Detekdnf 

KA261-265 

vSeobecne pouiiti 100 mA 

A 


KA290 

detekce v pas mu do 100 MHz 

8 


KAY22.23 

v£eobecn£ pouiiti do 100 mA 

A 


KA531 

vf dioda do 2 GHz (nAhrada za GA301) 

'1985 

1.2.2 

Usmernovaci 

■ - 



KY130/80-1000 N 

300 mA/80-1000 V 

A 


KY131 

300 mA/300 V 

A 


KYI 32/80-1250 

1 A/80-1250 V 

A 


KYI 33 

1 A/350 V 

A 


KY701-706 F 

0,7 A/80-10d0V 

A 


KYY84.B5 

0,5 A/400,800 V 

A 


KY721-726 F 

1 A/80-1000 V 

A 


KYY74.75 

1 A/400, 800 V 

A 


KY70&-712 

10 A/100-400 V 

A 


KYY72 

10 A/400 V 

A 


KY715-719 

20 A/100-400 V 

A 


KYY79 

20 A/400 V 

A 


KYZ70-79 

20 A/50-400 V 

A 


KYZ61. KYZ66 

altern. diody s lankovym vyvodem 

A 


KYI 89-190 

rychly usmferriovaA 4 A/650,850 V 

A 


KYI 96-199 

rychly usmArftovaA 1 A/100-800 V 

A 


KYI 93-195 

rychly u$m§rhova£ 6 A/100-400 V 

A 


KYW31 

rychty usmAtftovaA 20 A/50-150 V 

A 


KY731 

1 A/400 V (nihrada KY723R) . 

A . 

1.2.3 

Usmdrfiovaci btoky 
KYX28/10,15,18 

usm. sJoupec 2mA/10,15,18 kV 

A 


KYX20 

usm. sloupec pro TVP 2 mA/20 kV 

A 


KYX30, KYX30S 

usm. sloupec pro TVP 2 mA/30 kV 

c - A 


KYX29/75.. 155 

50 mA/75,100,125,155 kV 

A 

s 

KYZ67-89 

0.5 A/4-12 kV 

B 


KYZ92-95 

1 A/2-8 kV 

A 


. KYZ81-84 

6 A/3-5,6 KV 

A 

1.2.4 

Zenerovy diody 




KZ260/5V1-18. 

5,1-18 V/1,3 W 

A 


KZ703-715 

6-33V/10W ' 

A.D 


KZY03-15 

6-33 V/10 W 

' A.D 


KZ751-755 

58-96 V/10 W 

A 


KZ233 

- 

8 


KZL81/145 

Zenerovy ochrannG diody Pimp 

400 W/120-170 V 

A 

, 

KZL81 

Zen. ochrannA diody pro 12 V sff 

A 


KZL81/40 

KZ241 

Zen. ochrannA diody pro 24 V sif 

' A - 

1.2.5 

Varikapy . 

KA201-202 

automat, dolatfovAni - pouzdro S0023 

B 


KB213A,B,C,D,E 

VKV aplikace - pouzdro S0023 - 
nAhrada za KA213A-E 

. A 


KB109G 

VKV aplikace 

A- 


3KB109G 

trojice varikapu KB109G 

A 


4KB109G 

Atvefice varikapu KB109G 

A 


KB113 

varikap pro AM pasma 

A 


KB205A.B.G' 

varikap pro IV. a V. TV pis mo 2.5 pF 

A 


Typov6 oznadeni Popis, hlavni pouiiti Poznamka 



3KB205A.B.G 

trojice varikapu KB205 

A 


4KB205A.B.G 

itverice varikapu KB205 < 

A 


3KB113 

trojice varikapu KB113 

A 

1.2.6 

Spinacf 




KA206-207 

75 mA. tjx 4 ns 

A 


KAY20-21 

75 mA, ^4 ns 

A 


KA221-225, 

300-800 mA, t n 2 ns 

A 


KAY11-15 

800 mA. t„ 2 ns 

A 


KA136 

UHF aplikace 

A 

1.2.7 

Fotocitiivd prvky 



- 

1PP75 

fotodioda pro snim&ni zdznamu zvuku 

B 


KP101 

snim&nf udaju z d£m6 pAsky 

B 


KPX60-S9 

1 ai 10 fototranzistoru v fadovAm 




uspo^AdAni ve spoleAnAm pouzdru z UH 

A 

1.2.6 

Diaky 




KR1C&-107 

hdicf obvody tyristoru a triakii 

A 

1.2.9 

Tyristory 

■ 



KT501-505 

1 A/50-400 V/ GT 10 mA 

A 


KT506 

1 A/400 V/qt 0,2-1 mA 

B 


KT508/50-400 

1 A/50-400 V/qt 1-2,0 mA 

' B 


KT511 

1 A/400 V 

B 


KT710-714 

3A/50-400W 

B 


KT206/200-600 

3 A/200-600 V 

A 


KT701-708 

15 A/50-700 V 

•A 


KT110 

3 A/200-750 V, doporuAenA nAh rada 




za KT710-714 

A ' 


' KT726 

6 A/200-800 V. 

A 


KT119A, KT120A 

rychIA tyristory - rozklady TVP 

A 


KT201 

3 A/100-600 V - pouzdro TO-220 

1984 

1.2.10 

Triaky 




■ KT207-200-600 ‘ 

5 A/200-600 V 

A 


KT772-774 

6 A/200-600 V 

B 


KT730/700-900 

6 A/700-900 V 

A 


KT782-784 

10 A/200-600 V 

B 


KT729/700-900 

10 A/700-900 V 

^ A 


KT728/400-800 

15 A/400-800 V 

A 

1.3. Mikrovfnnd soucastky 



* 

39NQ52 

nAhrada za 38NQ52 (detekce 




. 8,2-12,4 GHz) 

A 


33.34,35,37 NQ52 

Si hrotovA smAAovaci diody 

A 


36NQ52 

Si AumovA dioda 

A 


BV 12 

varaktor pro parameiricky 




zesitovaA 10 cm 

A, VUST 


BV 15 

varaktor pro parametricky 


- 


zesilovaC 10 cm 

B. VUST 


VBV500 

* varaktor pro parametricky - . 




zesilovaC 10 cm, beam-lead ^ 

B, VUST 


VBV 160,161,162,163 

varaktory pro nAsobiA 3 cm, o 




koaxtAlni pouzdro 

A, VUST 


VBV 660,661,662,663 

varaktory pro nAsobiA 3 cm, Aipy 

A, VOST 



Schottkyho detekAnl diody 

1984, E 


VBV 132.134.136 

ladici varaktory 3 cm. 

A, VUST 


146,156 

koaxiAInf pouzdro 



VBV 632,634,636 

ladici varaktory 3 cm, Aipy 

1 A, VUST 


V 646,656 




, CS 13,14 

Schottkyho diody pro smAAovaAe 




a detektory, 3 cm, beam-lead 

A. VOST 


VCS510 

Schottkyho dioda pro smAAovaAe 

B, VUST 



a detektory, 3 cm, beam-lead 



VBS 710,711 

LBS dioda pro smAAovaAe 3 cm 

A, VUST 


* VBS 100 

ZBS dioda pro detektory 3 cm * 

A, VUST 


VBI 210 

_PIN dioda nizkourovhovA pro 

A, VUST 



omezovaA 10 cm 



VBI 220 

PIN dioda vysokourovAovA pro 

A, VUST 



pFepinaAelOcm 



VBI 330,340 

PIN diody pro omezovaAe, 3 cm 

A, VUST 



Typovd oznateni 

Popis, hiavni pouiiti 

Pozn6mka 

VBI335 

PIN dioda pro omezovade, 3 cm 

1903, VUST 

VCG 200 

Gunnova dtoda 10-20 mW, 3 cm 

AVUST 

VCG 221.222 

Gunnova dioda 100 mW, 3 cm , 

A, VUST 

VCG 201.202 

Gunnova dioda 50 mW, 3 cm 

. A, VUST 

VCG 203,204 

Gunnova dioda, 50 mW, 2 cm 

A, VUST 

VCG 233,234 

Gunnova dioda 200 mW, 2 cm 

A.V0ST 

VCO250 

lavinovd dioda 500 mW, 3 cm 

A, V0ST 

VCG 211 

Gunnova dioda 70 mW, 3 cm 

AVUST 

VBN300 

potovodidovd iumivka 3 cm, 31 dB 

A, V0ST 

VBT700 

tranzistor oscitadni, 50 mW, 3 GHz 

A VClST 


(drive KT16) Schottkyho detekfcni diody 

1984, E 

VBS.510,511 

LBS dioda pro smd&ovade 3 cm, 

AVUST 


'beam-lead 


VBS 716.717,718 

Ctvefice Schottkyho diod pro 

A, V0ST 


. smdiovade pro kmrtodty4ai 12 GHz 

AVUST 

VCV300 

varaktor pro ndsobid 18 GHz 

1983: VUST 

VCV 100 

varaktor pro para met rickd 
zesilovade 26 GHz 

1983. VUST 

VCM 700,701 

tranzistor pro MESFE nizkoiumovy. 

3 GHz, 4 dB 

A.VUST . 

VCM 708.709,710 

tranzistor MESFE vykonovy 

A, VUST 


3 GHz, 2S0 mW al 1 W 



2. Tranzistory kfemikov^ 

2.1. NPN nizkofrekventni mattho a stfedniho vykonu 


KC507-509 v£eobecnd pouiiti . A 

KC147-149 v&obecnd pouiiti, pouzdro UH ' B 

KC237-239 t racist ory eiektricky shodnd A 

s KC147-9 v pouzdru T092 

BCY58.59 vieobecnd pouiiti A. D 

KC809-11 dvojice tranzistoru pro A 

diferencidlnt obvody 

BC211 vSeobecnd pouiiti - kompl. k BC313 A, D 


2.2 PNP ntikofrekven&ti maleho a stfedniho vykonu 

BC157-159 P vieobecnd pouiiti A D 

BC177-179 vdeobecrto pouiiti A, D 

KC307-309 vfeobecnd pouiiti, v pouzdru T092 A 

BCY78.79 vdeobecnd pouiiti A, D 

BC313 v&obeend pouiiti, komptement k BC211 A,0 

2.3 NPN vysokotrekvendni mltho a stfedniho vykonu \ 


KF503-504 

vf zesilovade. koncovd stupnd * 
obrazovych zesitovadO 

B 

KF506-508 

vieobecnd pouiiti 

A 

BF167 

Fizend mf stupnd TVP 

A, D 

BF173 

neftzend mf stupnd TVP 

AD 

SF240 

Fizend mf stupnd TVP 

A. D 

SF245 

nefizeni mf stupnd TVP 

A, D 

KF124-125 . 

mf stupnd rozhlasovych pfijfmadu 

A 

KF524-525 

mf stupnd rozhlasovych pfijimadu 

A 

■ BF257-259 

koncovd stupnd obrazov. zesilov. 

B.O 

BF457-459 

koncovd stupnd obrazov. zesilovadu, 
ptast. pouzdro 

A, D 

KFY34.46 

vSeobecnd pouiiti 

A 

KFW16A.17A 

antdnni zesilovade A 

A 

KF630D 

vf zesilovade 0.5 W/160 MHz 

■ A 

KF621 

vf zesilovade 1W/160 MHz 

A 

KF622 

vf zesilovade 1 W/400 MHz 

A 

KF589.590 antdnni zesilovade 200 mW/800 MHz 

2.4 PNP vysokofrekventnimateho a stfedniho vykonu 

A 

t 

KF517AB 

vSeobecnd pouiiti 

A 

KFY 16.18 

vSeobecnd pouiiti 

A 

BF506 

VHF sm&dovade, oscitdtory 

D 

BF479S 

UHF-VHF fizend zesilovade 

AD 

2.5 NPN spinacimateho a stfedniho vykonu 


KS500 

/C 200 mA 

* A 

KSY34D 

/c 600 mA 

AD 

KSY62A.B 

/ c 200 mA 

A 

KSY63 . , 

/c 200 mA 

A 

KSY21 ft 

/ C 500 mA 

A 

KSY71 

fc 200 mA 

A 

KSY72 

/ c 200 mA 

A 

BSY34 

/ c 600 mA 

A D 

2&PNP$pinaciho maliho a stfednihoyykonu 


, TR15 

do 200mA 

A- 

* KSY82 

200 mA 

A 

2N2905A 

600 mA 

A.D 

2N2907A 

600 mA 

^A.O 

2,7 NPN spinaci vykonove 



KU601-602 

/C2A 

B " 

KU611-612 

>C3A 

A 

KU605-608 

ic 10 A 

A 

KUY12 

Ic 10 A 

f A 

SU161 

Fddkovy rozklad TVP 

- V B.D 

SU167.169 

vn tranzistory, 10 A/100 W 

A, D 

SU160 

Fddkovy rozktad TVP 

Xd 


2.8 NPN nizkofrekventni vykonovd. 


KD602 vieobecnd pouiiti 35 W A 

KD605-607 vieobecnd pouiiti 70 W A 

KD501-503 * vieobecnd pouzili 150 W ' A 

KD333.335.337 . vieobecnd pouiiti 20 W * A 

KD367A8 dartington 60 W A 

. > 


Typovd oznadeni . Popis, hJavm pouiiti Poznamtca 


2.9 PNP nizkofrekvendnt vykonovi 


KD616-61? . vieobecnd pouiiti 70 W A 

K0334M338M338 ' vieobecnd pouiiti 20 W A 

KD3S6AB dartington 60 W A 

2.10 Komptementami dvojice ‘ 

BC211/BC313 budtcf stupnd A, D 

2.11 Potemffzen6 ^ 

KF520 pro obyody s velkym vstupnlm odporem A 

KF521 spinaci aptikace. vf 2 e$ilovade A 

KF552 dvojity, MOS-P kandi A 

KF522 MOSFET pro muitiplexery A 

, KF523 MOSFET pro multiplexer, zesitovade A 

KF907,910 / MOSFET tetroda pro UHF -1984 

BF245 JFET.pro vfaplikace. A. D 

KUZ10.20.30 MOSFET vykonovy tranzistor 1984 


3. Integrovand obvody dlgMIni 


MH54.. .;K133... -55al +125°C 
- MH74.. ,;K155;C08... E;UCY74.. .;0... D;74 .. PC 0 ai +70 3 C 
MH84...E...; -25ai+85°C ■ 

3.1 Zak/adni fada bipotimtch obvodu 771 


; MH7400 

dtveFice dvoustupovych 


MH5400 

MH8400 

logickych dienu NAND 

A 

UCY7401 

dtveFice dvouvstupovych logickych 

A,D 

{7401 PC). 

dienu NAND s otevfenym koiektorem, 



jiny sled vyvodu oproti MH7403 


UCY7402 

dtveFice dvouvstupovych 

AD 

(7402PC) 

logickych ikmu KOfi 


MH7403 

dtveFice dvouvstupovych logickych dienu 

A 

MH5403 

NAND s otevFenym koiektorovym vystupem 


MH8403 


'■ 

MH7404 

MH5404 

Sestice invertoru 

A 

MH8404 

*. . \ 


MH7405 

Sestice invertoru s otevFenym 

A 

MK&405 

koiektorovym vystupem 


UCY7406 

Sestice invertulfcich budicich stupfiu 

AD 

UCY7407 

s otevfenym koiektorovym vystupem 


Sestice budicich stupftu s otevfenym 

A, D 

r 

koiektorovym vystupem 


1 UCY7408 

dtveFice* dvouvstupovych 

A.D 

(740SPC) 

logickych dienu AND 


MH7410 

trojice tfivstupovych tog. dienu NAND 

A 

MH5410 


' 

MH8410 



K155TLt 

2?d SchmittOv kiopny obvod se 

AD 


4 vstupovymi logickymi dieny NAND 


UCY7417 

destlce vykonovych budidu s 

A, D 

(7417PC) 

otevfenym koiektorovym vystupem 


MH7420 

dvojice dtyfvstupovych tog. dienu NAND 

A 

MH5420 

MH8420 



MH7430 

jed noduchy osmivstupovy log. 

A 


dlen NAND 


MH5430 



MH8430 



K155LL1 

dtveFice dvouvstupovych tog. 

AD 

(7432) 

dtenft OR 


MH7437 

dtveFice dvouvstupovych vykonovych 

A 

MH5437 

MH8437 

logickych dienu NAND 


MH7438 

dtveFice dvouvstupovych vykonovych 

A 

MH5438 

togtokych dienu NAND s otevfenym 


MH8438 

koiektorovym vystupem 


MH7440 

dvojice dtyFvstupovych vykonovych 

A 

MH5440 

logickych dtenu NAND 


MH8440 



MH7450 

dvojice logickych dtenu AND-OR- 

A 

MH5450 

-1NVERT Qeden roz&Fitetny) 


MH8450 



MH7451' 

dvojice logickych dienu AND-OR 

A 

MH5451 

-INVERT se dvdma dvou vstupovymi 


MH8451 

sekcemi ANO 


MH7453 

logicky dlen AND-OR-iNVERT * 

A 

MH5453 

rozdifitelny 


MH8453 



MH7454 

logicky dlen AND-OR-INVERT se 

A 

MH5454 

dtyFmi dvouvstupovymi sekcemi 


MH8454 

AND 


MH7460 

dvojice dtyFvstupovych expanderii 

A 

MH5460- 

pro MH7450 a MH7453 


MH8460 - 


MH7472 

J-K Master Slave klopny obvod 

A 

MH5472 


MH8472 


- 

UCY7473; CD8473E 

dvojice J-K Master/slave ktopnych 

AD 

. (7473PC) 

obvodu s odddfenym hodinovym a - 



nulovacim vstupem , 


MH7474 

dvojity klopny obvod typu D 

A 

MH5474 



MH8474 



UCY7476 

dvojice J-K-klopnych obvodu 

A, D 

(7476PC, CD8476E) 

$ nastavenfm a nutovdnim 

AD 

K155LP5 

dtveFice dvouvstupovych logickych 

AD 

(7486) 

dienu EXCLUS1VE-OR 







tor KF507, ktery je opatren chladicim 
prstynkem. 

Oziveni (pokud se o nejakem da mluvit) 
spodiva pouze v nastaveni bdzce trimru 
P2 tak, aby pridruhem akustickem signa- 
lu kotva rele spolehlive odpadla. Nastave- 
nevyzaduje zadne pfistroje, pouze hod- 
ne trpelivosti. 


Tomas Kostkan 


Do sv£ho pokoje jsem sichtdlpostavitakusticky spinad.V literature [1], [2] 
jsem sice nalezl nekolik jednoduchych zapojeni, ale zadne z nich mi 
nevyhovovalo. Tyto spinade nezustaly v sepnutemstavu po dozndni 
akustickeho signaiu. Navrhl jsem si proto aku$ti$ky spi'nad vlastni. PH 
ndvrhu jsem se opiral o pramen [3]. 


Popis zapojeni \ 

Zarizeni (obr. 1) je rozdeleno do dvou 
obvodu: Vstupni obvod pro upravu akus¬ 
tickeho signaiu a spinaci obvod. 

Signal, zachyceny mikrofonem, je zesi- 
len dvojici tranzistoru T1 a T2 v Darlingto- 
nove zapojeni. Kondenzator-C2 oddeluje 
stejnosmernou slozku. Diody ,D1 a D2 
pracujl jako usmdrfiovac a zdroven jako 
zdvojovac napdti. Odporovym trimrem PI 
’se nastavuje potrebna citlivost na akustic- 
kesigndly. 

*Upraveny akusticky signal (stejnosmer- 
ny impuls) sepne tranzistor T3, a tim se 
privede kladn^ proudovy impuls na tran¬ 
zistor T4. Sepnutim ‘ tranzistoru T4 se 
prevede naboj kondenzatoru, ktery je 
zatfm pripojen pres odpor R5 a kontakt 


rel na kladnou vdtev napajeciho napeti, 
na bdzi tranzistoru T5 a otevre jej. Sepne 
reld Rel, pripoji se spotrebic, a kontakt 
rel se prepne do pracovni polohy, dimz se 
bdze tranzistoru T5 pripoji pres trimr P2 
na kladnd napajeci napeti., Kondenzdtor 
C4 se vybije pres odpory R5, R4 a diodu 
D3. 

Po.prichodu druhdho impulsu se spoji 
baze tranzistoru T5 pres vybity kondenzd- 
tor C4 se zemi, kotva rele Rel odpadne, 
a kontakt rel se vrati do klidove polohy. 

V zapojeni byly pouzity tranzistory typu 
KC, kterd jsem mel prave po ruce. Jako T1 
ai T4 plnd postadi typ KC148. Jako T5 je 
nutno pouzit tranzistor s vetsim maximal- 
nim kolektorovym proudem (zvlddtd pri 
pouzit! rele s mensim odporem civky). 
V popsanem zapojeni jsem pouziltranzis- 


Pokud bude zarizeni spinat sifove na¬ 
peti, je vyhodne.napdjet je ze sitd. V sifo- 
vem zdroji byl pouzit maly zvonkovy 
transform atorek (8 V). 

Citlivost zarizeni je velmi z&visla na 
pouzitdm mikrofonu. V puvodnim zapoje- 
ni bylo pouzito sluchatko o impedanci 
2000 Q, ktere nevyhovovalo pro malou 
citlivost; proto byl pouzit jedtd jednodu¬ 
chy predzesilovad (obr. 2). 

Deskas plodnymi spoji (obr. 3, 4) byla 
vytvorena systdmem delicich car. Nades- 
ce je tdz usmernovad s filtrem (pri baterio- 
vdm napajeni odpadd).. 

- Vtastni mechanicke provedeni spinade ^ 
zdvisi na. jeho-urdeni, tedy na tom, jake Ife 
obvody a v jakdm prostredi chceme spi- W 


Seznam soudastek 

Odpory (typ TR 151.112,212,191) 


R1 

1 MQ 

R2 

.10 kQ 

R3 

3,3 kQ 

R4 

150 kQ 

R5 

330 kQ „ 

PI 

10 kQ * 

P2 

470 kQ 



Kondenz£tory 

Cl 

100 nF 

C2 

2 jiF/6 az 10 V 

C3 

5|iF/6V 

C4 

5(iF/6 

C5 

1000 pF/15 V 

Polovodidove pfvky ' . 

T1 azT4 

KC148 (KC147, KC149, KC507, 
KC508, KC509) 

T5 

KF507 (KF506, KF508) 

D1 azD3 

GA203 

D4 ai D8 . 

KYI 30/80 

Ostatni 

Rel 

rele (jakdkoli pro napeti 6 


ai 12 V, nejmenese 
dvema prepinacimi kontakty) 



[1] Syrovatko, M.: Zapojeni s polovodico- 
vymi soucastkami. SNTL: Praha 1980. 
[21ARB3/82. 

[3] AR A4/81. 


Obr 2. Deska R26 s pfo§nymi spoji spi- 
nace 
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ftldicl obvod € je napajen ze „$driovdho“ 
zdroje4. Je-li v rldiclm obvodu 6 vyhodno- 
cena informace o zapnutt spinade, vysle . 
tento btok proudovy impuls do fidicl 
elektrody budictho tyristoru 3 , ktery se 
otevfe, dim* 1 se otevfe rovndi vykonovy 
tyristor 2. Ten se pak otevfrd na podatku 
kaide dal§t pulvlny ai do okamiiku, kdy , 
se budici tyristor 3 uzavfe (tj! po skondenf 
fidiclho proudovdho impulsu) a na konci 
nejblizdl pulvlny se uzavre i vykonovy 

Jako n$hrada kontaktnfch spinal, ovlddanych nap?. teplotou, tlakem jen^par^efnl^zdrof^a S n^ k vznHti 
apod.(vzhledemkjejichmal6spolehlivosti,zpusoben6p?edev§imopalov&- napSfovy ubytek asi 5 V. Blok 7 slouii 
m'm kontaktu) $e pouzlvajl stdle iasti|i polovodidovd spinade — ty ov&em k ochrand tyristoru 2 pred prora2enlm pfi 
v&t&inou nelze zapo}it jako pfimou ndhradu kontaktnlho spinade, nebof splndnl zateze indukdniho. charakteru. 
vyzaduji kromd dvou vodidu propfipojem zdtdie jedtd treti vodid pro 

napdjenf elektronickd ddsti spinade. 0 Z funkce celdho spinade vyplyvd, ie ani 

vsepnutem, ani vevypnutdm stavu splnad 

Jine fedenf, umozfiujlciprimou ndhra- . nevytvdfl vysokofrekvendnl rudenl, pouze 

du kontaktnlho spinade, bylo realizovdno POpiS Tunkce pjri sepnuti vznikne jediny rudivy impuls. 

s polovodidovymi bezkontaktnlmi spina- ^ Impuls by bylo mozno odstranit za cenu 

ci, kterd Ize zapojit pflmo do sdrie se . Pfed vlastnlm ndvrhem zapojeni byly slozitejdlho zapojenl fidiclho bloku, kterd 
zatdzi. Tdmito spinadiv rozpojenemstavu stanoveny poiadavky: max. spinany by zarudovalo zapnuti pripruchodu nape- 
protdkd nepatrny klidovy proud, dany proud 2 A a max. klidovy proud 2,5 mA, -tl nulou. O tdto upravd pojednavdm rov- 
pouzitymi elektronickymi prvky. Vsepnu- napdjeclnapetl220 V,50 Hz. Podle tdchto nez v zdvdru dldnku. 
tdm stavu slouii k napdjenl elektronickd pozadavkO by) pak navrien spfnad, jehoz 

rfdicl ddsti integrovandprepdfovddpidky, schema je na obr. 3. Upravy pro jine Detailnl scbdma spinade na obr. 3 od- 
vznikajlci na poddtku kaidd pulvlny pfed napped napetl nebo jind proudy jsou povldd blokovdmu schdmatu. Protoie 
sepnutim triaku. Tyto pfepdtovd dpidky uvedeny v zdvdru dlanku. Princip funkce mezi pozadavky na splnad byl maximdtnl 
(pfiblizne podle obr. 1) zpusobujl rudenl, si objasnime na blokovem schdmatu po- spinany proud 2 A, vznikl problem s vybd- 
kterd nelze z ruznych duvodu uspokojive die obr. 2. Na vstupu spinade je mustkovy rem diod pro usmdrftovacf mustek 1 i „pa- 
odstranit. ftudenl se pfitom dlfl jak po usmdrdovad, z ndhoi se napdjl splnad ralelnl" napdjecl zdroj 5. Bylo realizovdno 
rozvbdnd slti, tak i volnd prostorem, proto (putsujlclm stejnosmernym napdtlm). ndkolik splnadd, osazenych rdznymi dio- 
jsou podobnd spinade pfedurdeny pro V klidovdm stavu (splnad vypnut) budicl damiz fad KY708.KY930, dimenzovanymi 
pouiitl vprdmystu,kdejepovolenavy§§l tyristor (s citlivou fidicl elektrodou) 3 pro prlsludndnapdtl, av§ak jako nejlevndj- 
uroved vysokofrekvendnlho rudenl. nevede, stejne jako vykonovy tyristor 2 . dl se ukazalo pouilt diody z rady KY132. 


Bezkontaktm dvoudrdtovy 
polovodidpvy spinad 

Petr Zwak ' 



Obr.1. Prep€fov6 Spicky 


220 V/50 Hi 


Obr. 2Bfokove schema, spinade; 1 
usmerfiovad, 2 - vykonovy tyristor, 3 
budici tyristor , 4 - „sdriovy " zdroj,> 5 
„paralelnf“ zdroj, & - fidicl obvod , 7 
ochranny obvod 



Protoie uvedend nedostatky neumoz- 
nuji uspokojivou ndhradu kontaktnich 
spinadu, navrhl jsem bezkontaktnl dvou- 
dratovy polovodidovy splnad s ndsleduji- 
clmi elektrickymi parametry: 

NapAjeci napetl: 220 V, 50 Hz; po zmdnd 
jednoho odporu Ize pouzft napdject 
napdtl od asi 50 V do 250 V. 

Klidovy proud: max. 3 mA. typ. 2 mA. 

Max. spinany proud: podle pouzitych 
souddstek a l do 10 A. 

Napefovy ubytek vsepnutem stavu: max. 

7 V, typ. 6 V. 

Napajecl napdtl pro fidicl elektroniku: asi 
5 V, max. odbdr 1 mA. 

Vyzafovanb vf rusenf: zjisfovdno ve vzdd- 
lenosti 0,5 m od spinade - rudeni 
pffjmu cUlivym pnjtmadem AM ne- ,✓■ 
bylo moino zaregistrovat. v' 


BxKYX&fiOOO KT206/600 KZ%1 

DlaiDe KT506 KZ703 . LOW 4*KY132f80 , MAAX1C 



nat. Pfi instaiacj je nutnddodriet prlslud- 
nd bezpednostnl predpisy. 

Mikrofon popisovandho splnace byl in- , 
stalovdn pod deskou stolu. ZafIzenl rea- 
guje na fuknutt do stolu. Kvatitndjdl mi¬ 
krofon Ize umistit takfka kdekoli v mrst- 
nosti a splndnt ovlddat tfeba tfesknutim. 

To u t vdak zdteil na potfebd pripadneho ' 
konstruktera. 

' Obr. 4. Rozlozeni souddstek na desce R26 




















Obr. 4. Deska $ ploSnymi spoji R27 arozmtst&ni soudistek na desce 


Proto je vusmdrdovacim mustku zapoje- 
no 8 diod KY132/1000ave zdroji do sdrie 
s vykonovym tyristorem dokonce 14 diod 
KYI32/80. Do sdrie s budicim tyristorem - 
je zapojen R1 pro .omezeni maximdlniho 
proudu fidici elektrodou tyristoru Tyl. 
Ochrannd obvody jsou realizovdny odpo- 
rem R2 a diodami D9 a DIO; zdroj pro 
napdjeni v sepnutem stavu diodami Dll 
az D17. ..Seriovy" zdroj pro rozpojeny 
stav je realizovan velmi jed nodude od- 
porem R3. Pro stabilizaci a propojeni 
obou zdroju slouzi Zenerova diod a D18 
spoiu s diodami D19, D20aD21 akonden- 
zdtorem Cl. fiidici obvod je pro jednodu- 
chost a jednoznadnb rozlideni informace 
o sepnuti osazen operadnim zesilovacem 
MAA741C, jemuz ke spolehlive funkci 
stadi napdjenf +2 V. Pro potladeni zbytko- 
veho napeti na vystupu 101 v rozpojenem 
stavu slouii Zenerova dioda D22. Vstupy 
iOV jsou zapojeny do odporovdho must¬ 
ku, jehoz vdtve jsou realizovany potencio- 
metrem PI, odpory R5, R6, R7 a odporo- 
vym bidlem (napr. termistorem) R8. 
K omezeni moinosti chybneho sepnuti 
naindukovanymi ru 5 ivy mi impulsy, ktere 
pfi vdtdi vzdalenosti mezi didlem a spina- 
dem d'osahuji dasto vysokd urovne, slouzi 
kondenzdtory C2 a C3. K nastaveni po- 
trebne hystereze spindni slouzi odpor R9 
a potenciometr P2. Pro indikaci stavu 
t ,sepnuto“ se pouiivd LED D23 spoiu 
.s odporem RIO. 



Obr : 5. Osazena deska s pfosnymi spoji 


Popis mechanics konstrukce 
a oziveni 

Cely spinad je umistdn na desce s ptod- 
nymi spoji podle obr. 4 (verze pro max. 
proud 2 A). Diody 01 az D8 a Oil az D17' 
jsou umistdny vzdy po 2 nad sebou (obr. 
5). K mechanicke konstrukci je nutno 
dodat, ze se jedna o zarizeni, spojene. 
galvanicky se siti, tzn., ie je tfeba dodriet 
vdechny prisludnb bezpednostni zasady. 

' Oiiveni spinade pfi pouzrti bezchyb- 
nych souddstek spodivd v nastaveni hys¬ 
tereze a citlivosti vstupntho odporoveho 
mustku. Nepracuje-li spinad, je dobrb 
nejprve zkontrolovat napdti pro napijeni 
ridicich obvodu, kterb by mdlo byt 5 az 
6 V. 


Mozn6 upravy 

Jak bylo uvedeno v technickych para- 
metrech, Ize tento spinad zmdnou ndkoli- 
ka souddstek upravit pro ruznb pod m inky 
a pouiitf. Zmdnou odporu R3 tze spinad * 
upravit pro nap&ti 50 V ai 250 V, 50 Hz. 
Odpor pro danb napdti urdime jednodude 
z Ohmova zdkona, a to tak, aby jim 
protdkal pfi danbm napdti proud ve vy- 
pnutdm stavu spinade, tj. tehdy, kdyz je na 
svorkdch spinade plnb napdti, maximal nd 
2,5 az-3 mA. Tim je spinad nastaven pro 
potrebne napdti. Je moznb, ze pfi pouiiti 
v oblasti malycS uapdti bude tfeba zmen- 
§it i odpory R1 a R2. 

Maximalm spinany proud zdvisi pouze 
na dovotenem proudu diodami D1 a t D8; 
-Dll az 017' a tyristoru Tyl. Pfi pouziti 
diod Dll azD17' jindhotypu muiedojit(z 
duvodu jineho dynamickdho odporu nd- 
hradnich diod) ke komplikacim, tzn. ze 
napdtf pro fid id obvod nebude poiadova- 
nych 5 az 6 V. V tom pfipadd je nutno 
pouft't jiny podet diod a tim upravit celko- 
vy iibytek napdti. Pro verzi 10 A pfipadaji 
v uvahu diody KY712, KY708 a tyristor 
KT705, je vSak nutnd zmendit odpor R1 na 
220 Q a pouzit typ pro vdtdi vykonovd 
zatizeni. 

Na zdvdr uvedu jedte moznost pouiit 
upravend ridici obvody pro spindni pfi 
pruchodu napdti nulou. Tato uprava je na 
obr. 6. Pfidanim tranzistoru T1 ( diody.D24 t 
odporu R11 a Zenerovy diody D25 muze 
do jit k vytvofeni informace o sepnuti 
pouze na pod&tku pulvlny, tj. tehdy, kdy 
pri sepnuti nevznikd rudivy impuls. Neu- 
vadim celd zapojeni ani hodnoty soudds- 
tek, nebof jsem tuto variantu zapojeni 
neovefovai. 


Tento bezkontaktni dvoudrdtovy polo- 
vodicovy spinad by! pfihldden k rtzeni 
o uddienf autorskdho osvdddeni pod dis- 
lem PV 5407 - 82.- 

Seznam sou£astek 


Odpory 

R1 

270 Q, TR 223 

R2 * 

470Q.TR 212 

R3 

120 kQ, MLT 1 

R4 


R5 

3,6 kQ*. TR 151 

R6 

3,3 kQ*. TR 151 

R7 

10 k£2, TP 012 - 

' R8 

10 kQ, NRN2(NRN 1) 

R9 

100 kQ. TR 151 

RIO 

18 Q. TR 112 

-P4- 

3,3 kQ*, TP 052c 

P2 

3,3 MD, TP 041 * 

•hodnoty podle poiadovaneho regu 

rozsahu, soudet R5 + R6 + PI asi 10 kl 

Kondenzatory 


cr 

2000 jiF.TE 981 

C2 

10 TE 986 ' 

C3, C4 

330 pP.TK 774 

Polovodtfovd soudistky 

D1 aim 

KYI 32/1000 

09 

KZ703 ' 

DIO 

KYI 30/80 

Dl l ai 017, 

* 

Dll' ai Dir 

KYI32/80 . 

018 

KZ141 

019, 020 

KYI 30/80 

D21 

KYI 30/80 

D22 

KZ140 

- D23 

LQ110 

Tyl 

KT206/600 

Ty2 / 

KT506 

101 

MAA741C 


v iV nfis 


l r 


Obr: 6. Uprava rtdiciho obvodu 












Zajimava zapojem 


JEDNODUCHY 
PERIODICKY SPIN AC 
PRO DLOUHEGASY 


Stav£ se, ze potrebujeme zarizeni, kterb 
v delsich basovych intervalech sepne 
nebo odpoji na pombrne kratkou dobu 
urbity spotfebic. Muze se jedriat kupf. 
o dlouhodobe fitmovcini pomaleho deje 
(rOst houby), spu§teni vody pro zalevant, 
rozvecovani svetla, krmeni rybibek nebo 
drubeze atd. 

Jedna se tedy o obvod, ktery po upiynu- 
ti stanoveneho 6asu /i - 1 a2 5 hod in - 
vybavi rele, ktere sepne na dobu t 2 , radove 
az nbkolik minut, a tim uvede v Cinnost 
motor, etektromagneticky ventil apod, 
(obr. la). Casovy diagram je na obr. 1b, 


Princip zapojeni spodiva vjom, ze se 
kombinuji dva Casovaci obvody. Prvni 
pracuje s tranzistoiy T1 a T2, druhy s T3 
a T4. Prvni obvod je Miiieruv integrator, 
ktery je schopen uspokojive spi'nat za cas 
f£du jednotek hodin. Zapneme-li napajecf ■ 
napeti, oba tranzistory se otevrou a kotva 
re!4 pritahne! Tento stav' trv& i tehdy, 


rozpoji-li se klidove kontakty rela. Delku 
sepnuteho stavu urcime volbou kapacity 
kondenz&toru Cl a potertciometru PIT Po 
uplynuti nastavene doby rele odpadne, 
sepne kontakty relb a uvede v cinnost 
druhy obvod. T3 a T4 se otevrou, kontakty 
rele Re2 se prepnou a nabity C2 bude 
pfipojen na baze*T3. Kontakty Re2 zusta- 
vaji sepnuty, dokud se n£boj C2 nevybije 
pres P2, popr. pres bazi.T3. Behem teto' 
doby jsou sepnuty kontakty re2b, ktere 
vybavuji pfislusny spotfebib. Tento dbj se 
neustale opakuje. Rel muze byt miniatur- 
ni s' odbbrem 10 az 20 mA, Re2 musime 
zvolit podle pouzitezateze. Kondenzatory 
majimitmalbztr&ty. -LK- 
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Obr. 1 . Semafor 


SEMAFOR 

Zapojeni na obr. 1b pfedstavuje dvojici 
semaforu, kterd jsou umisteny na silnifint 
kfizovatce, a pracuji tak, jako skutecnb. 
Ridicim oscitetorem je obvod 555, ktery je 
zapojen jako^astabilni multivibrator se 
stridou 1:5. To znamena, ze na vystupu 
101 je po dobu 1 s male nap&ti, po dobu 
5 s velke nap§ti. Tranzistor tento signal 
invertuje. Aby na tranzistoru nebyl velky 
spad napeti, pouzijeme ' libovolny 
germaniovy tranzistor n-p-n (101NU71 
apod.). Signal privadime na hodinovy 
vstup bistabilniho klopneho obvodu' 
D (polovina MH7474), a na jeho vstupech 
Q a 5 dostavame f&zovdobracenb signa- 
ly, ktery mi fidime spinaci tranzistory T2 
a T3. Z casoveho diagramu na obr. la 
vidime, ze barevne'24rovky budou svitit 
takto: 5 s sviti cervenA, po uplynuti 4 s se 
z&rovefi rozsvitf zlut&. Za 1 s zhasnou obe 
a rozsviti se zelena, ktfera sviti 4 s. V okam- 
ziku zhasnuti zelenb se na 1 s rozsviti 
zlut£, ta zhasne a sviti cerven&. Djuhy 
semafor m& cykly posunutb o 5 s. Zlute 
svetlo je buzeno primo vystupem 101, 
ktery Ize zatizit proudem max ; 200 mA, tj. 
jako zlutou zarovku Ize pouzrt typ 12 V, 
.0,1 A - ale radSji 50 mA, Dioda D3 upravu- 
je napajeci nap§ti pro MH7474. -LK- 

Practicai Electronics, c. 11/1976 


VYUZITI M0N0LITICKEH0 
STABILIZATORU 
PRO VETSIPROUDY 

Monolitick6 stabiliz^tory typu MA78.. 
jsou nepostradatelne pri stavbe ruznych 
zdroju konstantniho napeti, ale st4vd se, 
ze dovoleny odber proudu nestaci. Po- 
merne jednoduchym zpusobem muieme 
zv§t§it vystupni proud az na 10 A pri 
zachov£ni dobrych stabilizafcnich vlast- 
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nosti monolitickeho stabilizMoru. Zapo¬ 
jeni je na obr. 1. Samozrejme, ze transfor- 
m^tor must byt schopen dodat proud pri 
zvolenbm stabilizovanbm napeti. Filtracni 
kondenzator za usmbrrtovacimi diodami 
ma byt az 60 000 pF. Na spoiecnbm vyvo- 
du obvodu MA7812 (pres R3) je napeti 1 V, 
na vystupu obvodu je 13 V. Vykonovy 
tranzistor T1 vede, na jeho emitoru je asi 
12,3 V. Pfi zmene zat6ie se meni spad 
napeti na R3, a tim i budici proud T1. 
Neline^rni zmeny obou pfidavnych tran¬ 
zistoru se vyroyn&vaji a vystupni napeti 
zOstavaji stejna* Zmenou R2 se pfi pln6 
z^tdzi nastavi z^dane napeti. 

T1 je treba umistit na chladic, protoze 
pfi pine z4t§zi ztr^ta dos&hne az 60 W. T2 
muze mit ztratu vet§i nez 500 mW. 


MA7812 . *0501(502,503) 



Obr. 1. Zv£t$eni vystupniho proudu 


Funkschau d. 2/1979 


-LK- 
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ANTENNE ZOSIlLMOVAbE 


Jednou zozbkladnybh basti televiznych 
rozvodov byvb birokopasmovy zosilfto- 
vab. Z vlastnej skusenosti vbak poznbm, 
ze stavba birokopbsmovbho zosilrtovaba 
je narobnb a jeho nastavenie je v am ater- 
skych podmienkach vlastne nemoznb. 
Preto som sa rozhodol strubne popisaf 
dva druhy birokopbsmovych zosilnova- 
bov, vyrbbanych na modernej baze, ktorb- 
pri zapojeni nevyzaduju iiadne nastave¬ 
nie. Predpokladbm, ze i napriek tomu. ie 
ide o zahranibnb vyrobky, uspokojim basf 
amaterov, ktori sa zaoberaju danou tbma- 
tikou. 

Piyym zo birokopbsmovych zosilftova- 
bov je vyrobok firmy VALVO pod oznabe- 
*nim OM335. Tento obvod je vyrbbany 
tenkovrstvovou techno(6giou. Zosilbovab 
mb zisk 27 dB v celom pasme od 40 do 
860 MHz. Zosilbovabjeuniverzblnyajeho 
moznb vyuzif do V. teievizneho pbsma. 

Vnutorne zapojenie obvodu je na obr. 
1, puzdro a oznabenie vyvodov na obr. 2. 
V konkretnom zapojeni sa obvod biastob- 
ne zahrieva, bo vbak je spbsobenb jehO' 
vykonom (asi 0,8 W). : 


Technickd udaje 


Napajacie napatie (±10 %):24 V, 

Prudovy odber: 

35 mA. 

Kmitodtovy rozsah: 

40 az 860 k 

Zisk zosilfiovaca: 

27 dB. 

Sumovd disfo F: 

4,5 dB. 

Vstupnd a vystupna 


impendancia: 

75 Q. 

Maximalhe vystupnd 


napatie: 

101 dBpV. 


Druhym birokopbsmovym zosilfiova- 
bom je vyrobok firmy Siemens pod ozna- 
benim CGY21. Ide o monoliticky integro- 
vany birokopbsmovy zosilnovab GaAs. 
Zosilfiovab ma zisk 20 dBvpbsme40 MHz 
a2 t GHz (obr. 3). Uvedeny typ predzosil- 
ftovaba je vyrbbany v dvojakom prove- 
deni: 



Obr. 1. Vnutornd zapojenie OM335 



Obr 2. Puzdro a oznacenie vyvodov OM 
335; 1 - vstup, 2 - zem, 3-zem, 4- +24 V, 
5 - zem, 6 - zem, 7 - vystup 
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Obr: 3. Zisk G a §umovd 6tsfo F v zdvisfosti 
na frekvencii 


- v kovovom puzdre TO-12 pod oznabe- 
nim CGY21, 

- v puzdre z plastickej hmoty SIP 9 
(cenove vyhodnejbie) pod oznabenim 
CGY22A. . 

Vyhodou zapojenia je birokb vyuiitie 
zosilnovaba a pouzitie minimblneho po- 
btu subiastok (obr. 4). Tvary puzder TO-12 
a SIP 9 su na obr. 5. 

V buducnosti uvaiuje firma Siemens 
o vyrobe podobnbho zosilbovaba s medz- 
nym kmitobtom az 2 GHz! 


Technicke udaje 


Napajacie napatie: 
Odber prudu: 
Kmitodtovy rozsah: 
Zisk zosiihovaca: 
Sumove Oslo F: 
Vstupna a vystupnd 
impendancia: 
Maximdlne vystupnd 
napatie: 


4 a£ 6 V. 

250 mA. 

40 ai 1000 MHz. 
20 dB. 

^4 dB. 

75 £2. 

400 m V. 



Obr. 4. Typickd doporudend zapojenie 
s CGY21 



Obt^ 5. Puzdra a oznadenie vyvodov; - 
CGY21: vstup, +U = +4 ai 6 V, vystup, • 
zem; CG Y22A: 2- vstup, 3-zem, 5- +4az 
6 V, 8 - vystup 

Oba typy zosilbovaba je moznb pouiif 
napr. v spojitosti so ztucovacou jednot- 
kou, uverejnenou napr. v AR B5/79. 

Kataidg VALVO 
Siemens Components 1/81 

Ing. Peter duller 


'LUMINISCENCMIHO 

SEDMIlSEGfiflgMTOVEKIO 
DISPLEJE . . : 


Mezi amatbry se obbas objevi ruzne 
levne luminiscenbni displeje (zelenb svitf- 
ci) sovetskb vyroby (viz sovetskb Radio 
11/1978), s prevodniky pro jejich buzeni je 
to vbak horbi. Urbite vychodisko z nouze 
predstavuje febeni podie obr. 1. Obvod em 
s nbkolika diodami a bbznym prevodni- 
kem MH74141 pro digitrony izebudit 
uvedenb sedmisegmentove displeje. 

Vstupy pfevodniku napbjime obvyklym 
zpusobem v kodu BCD. Na vystupech se 
podie pravdivostni tabu Iky objevi pfislub- 
nb logickb uroveb, ktera je pomoci diodo- 
vb matice prevedena na napbti, nutne 
k buzeni segmentO. Kupf. na displeji 
chceme bislo 1, musi tedy svitit segmenty 
b, c. Obvod MH74141 ma na vbech vystu¬ 
pech krombvyvodu 15 log. 0, vystup l5je 
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(iv) 

IV3 

m 

MZatcf. 



na urovni log. 1, Pres odpory R2 a R7 jsou 
segmenty b, c napbjeny kladnym napbtim, 
tedy sviti, ostatni segmenty jsou blokova- 
ny, nesvitf. VystujD pro bislo 8 neni zapo- 
jen, mb-li byt osmibka na displeji, svitf 
vbechny segmenty. . -LK- 

Radio (SSSR) 6. 10/1980 


Obr 1 . Dekoddr - budid s MH74141 

0)1 151 



ZAVADY TELEVIZORU 
ELEKTRONIKA VL100 A 407 


Do na§t republiky byio v poslednich 
letech ruznymi zptisobydovezenozna6n6 
mnoistvi prenosnych televizorCi Elektro- 
nika VL 100 a 407. Na str&nk£ch ruznych 
Casopisu se pak psalo o neopravitelnosti 
t6chto pffstroju. I kdyzargumenty vodpo- 
vddich na dotazy dtenaru byly opodstat- 
n6n6, pfesto je mi trochu lito, ze by tyto 
pnstroje svym majitelum nem§iy dale 
slouiit. 

Pro zkuSeneho pracovnika neni sice 
probl^mepn ledacos opravit, iasto v§ak 
stojf pred probtemem, ti m nahradit vad-' 
nou soudastku, ktera se u jin6ho typu 
nevyskytuje. Typickym pfikladem je u to- 
hoto typu televizoru z£vada v koncovem 
stupni radkov^ho rozkladu, kdyi se pro- 
razi nfcktery z usm§rhovafcu v kask&dnim 
zapojeni n£sobi£e napeti. Tato zavada se 
projevuje podstatn6 menstm jasem obra- 
zovky. 

UsmernovaS Ize nahradit n6kolika se- 
riovd razenymi diodami typu KYI30/1000 
nebo KV132/1000 s paralelnimi odpory. 
Rozm§rov$ vyhodn§jsi jsou v$ak diody 
KYX28/10 nebo KYX28/15. TSmito dio¬ 
dami Ize nahradit i kask£dovy blok televi¬ 
zoru typu 407. U typu VL 100 Ize posledni 
usmSrftovaci blok nahradit biokem 
KYX30. 

Dal§im velmi fiastym prfpadem poruchy 
je zkrat ve vinuti vysokonapSfoveho 
transformitoru. Pfitom zhasne obrazov- 
ka, zmenSi se nap£jeci napSti a obvykle se 
ve zvuku objevi brum. 0 poSkozeni vn 
transform&toru se presv6d6ime tak,* ze 
odpojime emitor tranzistoru v budicim 
Stupni fadkov^ho rozkladu. Jestlize se 
odber proudu zmenSi a napdjeci napeti se 
vr^tj na puvodnich 10,5 V, je zavada pro- 
kaz^na. 

Vysokonapfifovy transform&tor pro 
uvedeny televizor sice na na§em trhu 
neni, ale Ize ho v principu nahradit trans- 
form&torem z televizoru Silelis. NAhrada 
v§ak sebou prinaSi dva problemy. Na 
vystupu dostaneme nap§ti jen asi 2 kV, 
zatfmco bychom potrebovali 5 kV. Musi- 
me proto vym^nit kaskadu nasobice 
z typu Silelis, kterou je v§ak treba umrstit 
na jin6m mistfe. N6sobic jsem umistil 
misto kondenz&oru (na zadni strand 
§asi), pres ktery jsou napdjeny vychylova- 
ci civky a tento kondenzAtor jsem upevnil 
na pOvodni misto kaskddy. Muzeme t6z 
vyrobit novy n&sobi6 podle obr. 1, pri- 
6emi db6me nato, aby pouzite kondenza- 
tory snesly napfcti minimalnS 4 kV. 


5 *KYX28fW 
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Obr. 1. 

Druhy problem spo6iv£ v tom, ze je . 
nutno nastavit spreivny jas obrazovky 
upravou dSliciho pomdru v obvodu regu- 
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lace jasu (obr. 2). Pfinedostatecnem jasu 
je treba zmen§it odpor R1 a zv6t§it R2 (az 
na 250 kQ). T6z je treba zkontroiovat 
ihavicf napeti a nastavit AVC. 



Obr . 2. 

. Dosti Casto b^va tei vadny tranzistor 
GT905A, ktery u nas sice ekvivalent nema, 
Ize ho v§ak koupit v prodejnach TESLA' 
Eltos. Tato zdvada mOze byt ov§em spoje- 
n^ i se zavadou vysokonap^toveho trans- 
formdtoru. Pfipomin^m, ze GT905A Ize 
pouzit i u televizoru 407 namisto GT906A. 

Rudolf Smid 

ZAVADA PRIJIMACA 
STEREO JUNIOR 

Asi po jeden a pol rodnej prevadzke 
tohoto prijimada doslo k poruche v obvo- 
de stabilizator napajacieho napatia. Na- 


pajacie napatie sa zvacsilo na 30 V a po- 
§kodili sa koncove tranzistory BC211 
a BC313. Pretoze u nas nemaju nahradu, 
pouzil som typy GD607 a GD617 (alebo 
GD608 a GD618). Tranzistory som umiest- 
nil na povodne chladifie, je v§ak nutna 
uprava v obvode nastavovania ich pracov- 
neho bodu. 

Z dosky vypajame odpor R465 (100 Q) 
a na jeho miesto zapojime dratovy prepoi- 
Odpor R468 odpojime na strane spoja 
veduceho na bazu T455. Odpor d2me do 
stojatej polohy a do odpojeneho bodu 
zapojime odpor 100 Q tiez do stojatej 
polohy. Vorn6 konce oboch odporov spo- 
jime spolu s katodou diody KYI30, ktorej 
anodu zapojime na bazu T 454 na chladi- 
ci. Tranzistory zapojime tak, ako boli 
povodne. 7 

Pak trimrom R 455 nastavime po- 
lovicu napajacieho nap'atia na + pole 
kondenzatora C 462 a trimrom R 463 
nadstavime kfudovy prud 5 mA. Doporu- 
£uje sa podobna uprava aj v druhom 
kanali, aby sa neporuSila rovnovaha pri 
stereofonnej reprodukcii. Vzhradom 
k tomu, ze poruchy koncovych stuphov 
nie su ii tohoto typu prijimada ziadnou 
zriedkavosfou, moze tento navod vyrie§if 
problem mnohym poslucha6om. 

Pavel Gallo 



i—-—— 

Zmetekti ,,takyinovace“? 

Jiz def& dcbu vyrdbi podnik Svazarmu 
Aerotechmk ¥ Uberskdm Hradiiti odsdvadky 
emu, k1er£ jak ¥ provedeni, tak i ve funkei 
uiivateie pln§ uspokojovaly. To vSakzfejme 
jiipatft mfnufosti. 

Pracovnici VUOSO v Praze 8 nds totii 
sezndmitts tzv. inovovanym vyrobkem tohoto 
podniku, ktery obdrzeii zatetkem unora toho- 
' to roku. Pied dasem si u DOS Svazarmu ve 
Vata&skem Mezirici objednafi tri odsavadky 
a obdrzeii trizmetky. Dodane odsa vackyjsou 
nepouittefne, protoze vyrobce nahradit tefto - 
novy hrot vy/iskem zpiasticki hmoty . Pfiloii• 
me-ti hrot tdto Jnovovani “ odsa vatky k pa - 
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jetce, p/astickd hmota se roztece a odsdvad - 
kuza 150,- Kds muieme vyhodii 

Teprve asi za m&sic po teto dodavee 
obdriei objednavatet od dodavate/e fist, 
v nimzse vysvitiuje, ze drahy tefIonovhrot 
byt nahrazen hrotem ze sitonu, na n&ji se 
navieki pfdozens siiikonqvi hadicka tak, 

^bzoruhodne je, ze ad byi nahrazen drahy 
hrot ievnou nahraikou, cena vyrobku se 
nezmdniia. 

Popsand inovace je v$ak veimipochybna, 
protoie se pri praci presahujici hadidka 
ohyba a matka a hrotze sitonu se takjako tak 
opaiuje a deformuje, o cemzjsme se osobne 
presvedciii. Domnivdme se, ze dustedkem 
inovace nesmt byt v zadnem pripade zhorde* 
ni funkce vyrobku, jako v tom to pripade. 



Levny filtr pro SSB 

Na podzim lonskeho roku se na trhu objevil novy vyrobek podniku UV 
Svazarmu Radiotechnika, keramicky filtr pro SSB 452 kHz. Z&m&rem pfi jeho 
vyvoji bylo - pri co nejlepsich parametrech - ziskat filtr cenovg dostupny 
i pro zajemce z rad miadeze. 


Filtr je realizovan z keramickych rezo- 
natoru SPF 455 z NDR, puvodne urcenych 
pro AM. Vnitfni zapojeni je na obr. 1. 
Nevyhodou keramiky je jeji citlivost na 
velke teplotni zm£ny. Nevystavujte proto 
filtr tepelnym sokum, napriklad ve snaze 
krabiCku pecliv£ zapajet do okolni kon- 
strukce. Na kmitoctu 452 kHz pln£ vyhovi 
zemneni pouze pnsIuSnym.vyvodem. 

Typicky prubah charakteristiky filtru je 
'zrejmy z fotografii na obr. 2 a 3, zobrazuji* 
cich mefeni vzorku filtru na^spektralnim 
analyzatoru TP 2371 a pomoci siedovaci- 
ho generators Na obr. 2 je prubeh pro- 
pustneho pasma filtru. Jeden dilek hori- 
: zontain£ pfedstavuje 500 Hz, vertikainS 
.1 dB (velky dilek).0br. 3 ukazuje prub§h 
potladeni v obtasti 0 az 1 MHz. Horizpn- 
talnt dilek je v tomto prrpade 100 kHz 
a vertikalni 10 dB. 


priklad zapojeni mf zesilovace s timto 10 
ve funkci mf zestlovaPe (obr. 4) aprodukt- 
-detektoru. 

Jako dalSi priklad mute slouzit zapoje-, 
ni transceiver Ml60, popsaneho v 'AR 
3/83. 

Kazdy CW,'SSB RX potfebuje ke sve 
cinnosti zaznejovy oscilator. Pfi pouziti 
mf s filtrem 452 kHz se nabizi vyuzit jako 
osciladni prvek jednotlivy rezonator SPF 
455. Mozne zapojeni BFO je na obr. 5. 
Kmitocet oscilaci Ize menit v rozsahu asi 
15 kHz kondenzatorem v serii s rezonato- 
rem. V BFO Ize^yuzit i nSktery z 10 typu 
MAA245, 345, 

A nakonec to nejzajimavejsi. Filtr spolu 
s jednim rezonatorem SPF 455 a doku- 
mentact je k dostani ve svazarmovske 
radioamaterske prodejn§ v Budecsk6 uli- 
ci c. 7 (tel. 25 07 33) v Praze za 160 Kcs. 



Obr. 2. Prubeh propustneho pasma filtru 



Obr; 3. Prubeh potiaceni 
■' v rozmezi 0 az 1 MHz 


Technicke parametry filtru 452 kHz 
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Stredni kmitodet: 452 + 1,5 kHz. 

Sirky pasma (v kHz):" 

B 6 1,7 min. 2,2 max. 

B« 7,5 9,5 

B 70 15 22 

Pruchozi utlum: typicky 17, max. 22 dB. 
Vstupni i vystupni impedance: 1,5 kQ. 
Konedny utlum: (dale nez 20 kHz od f 0 ): 
vetSi nez 75 dB. OK1MMW 


Obr. 1. Zapojeni filtru 


Filtr je navrien pro pouziti v tranzisto-- 
rovych konstrukcich pro prime zapojeni 
do kolektorovaho 6\ bazovaho obvodu 
bdznych tranzistoru. Ma pomernS velky 
pruchozi utlum, se kterym je nutno v kon- 
strukci poditat. PfedevSim z hlediska cef- 
koveho zesileni mezifrekvence a nebez- 
peCi ,,obchazeni*‘ signatu pfi nevhodne 
konstrukci spoju. 

Ideaini je spoluprace filtru s 10 A244D, 
kde umozni snadnou konstrukci jednodu- 
chych pfijtmadu. V zaveru dlanku uvadim 
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Pod titutkem „VT“ - vypodetni techni- 
ka - vds budeme prubdind informovat 
o novinkach, akcfch a soutdiich z novd- 
bo oboru svazarmovskd elektronlky - 
z vypodetni techniky. 

Prvnf sddleni v teto rubrics je urdeno 
vdem, kteff se zabyvaji programovdnim 
osobnrch mikropoditadu a kapesmch 
programovatelnych katkuldtoru. 

602. ZO Svazarmu, Klub elektroakusti- 
ky a vypodetni techniky, Winterova 8, 
160 41 Praha 6 zadal tisknout formuldre 
formdtu A4 pro zdpis programu pro pro- 
gramovatelnd kalkuldtory II 57, 58 a 59, 
jejichz vzor (zmendeny) zvefejhujeme. 
Prvni strana formulae je urdena zakiad- 
nim Odajunri o programu, nadruhd strand 
jsou fddky pro jednotlivd kroky (celkem 
259 rddku). Kromd tohoto formulae 
vyddvd 602. ZO Svazarmu takd prubdzne 
listy, na nichi jsou z obou stran pouze 
rddky pro kroky programu pro pfipad, ze 
program presdhne rozsah druhd strany 
titulniho tistu.. 

Tyto formuldfe mohou byt proddvdny 


(osobnd nebo na dobirku) pouze organi- 
zacfm, proto zdjemci z fad svazarmovcu 
must formuldfe objedndvat prostrednic- 
tvim svych . radioklubu nebo hilikiubu. 
Pfedpoklddand cena formuldfe nepfekro- 
di 60 haldfu za jeden list. 

Ing. JiH Skdla 
odddleni elektronlky UV Svazarmu 


Pro zdjemce o JPR-1 

Vypodetni technika se na strdnkdch 
Amatdrskdho radia zabydtela umdmdsvd- 
mu vyznamu pro ndrodni hospoddfstvi 
i rostouclm zdjmum amatdrskych kon- 
struktdru o jejt nejrtizndjdf aplikaci. Osm 
zelenych stran v kaiddm diste Amatdrskd- 
ho radia vdnovanych mikroelektronice 
sice nestadi, ate redakce se nebrdnivdno- 
vat novdmu zdjmovemu oboru i daldi 
prostor jak v dervenych, tak v modrych 
vytiscich. 

„Modrd jednidka“ rodniku 1983 hodita 
vdem zdjemcum o vypodetni techniku 
rukavici: Na mikroprocesory a mikropodf- 
tadeui undsuzrdi das; kdo chce, mule se 
ddt do prdce. INTELKA i JPR-1 jsou Idkavd 


projekty pro ktuby i jednotlivce, ale dlui- 
no dodat, ie novy obor pfinddf novd 
a nemald probtdmy. Pomocnou ruku mo¬ 
hou nejudinndji podat tvurci tdchto systd- 
mu. Zdkiadni organizace Svazarmu - Klub 
elektroakustiky a vypodetni techniky 
v Praze 6 ddle pokraduje ve vyvoji desek 
pro periferie a rozdireni pamdti JPR-1, 
pfipravuje aplikace tohoto mikropoditade 
ve Svazarmu i v ndrodnim hospoddfstvi. 
Vysledky budou postupnd publikovdny 
v Amatdrskdm radiu. Zajemcum o stavbu 
a vyuiiti mikropoditadu JPR-1 jsou odbor- 
nici 2 klubu ochotni poskytnout i indivi¬ 
dual nf konzultace. Zattm nabizejf pisem- 
n$ styk, v dohiednd dobd vdak stibili 
i pravidelnd mdsidrii ,,dny otevrenych 
dvefi" 

Dotazy s hesiem JPR-1 vzdhlavf muzete 
adresovat na 602. ZO Svazarmu, Wintrova 
8,160 41 Praha 6. 

JK 



Den rekordu UHF/SHF1982 

Kat. i - 433 MHz - jednottivci 



1. OKICA/p 

. 2. 0K2JI/p 

3. OKIAIY/p 

4. OKIVBN/p 

5. OKIDEF/p 


HK29b 190 QS0 


56 858 bodu 

43497 
38665 
26598 
, 25173 


6. OKIVUF/p - 24 338 b. ( 7. OKIMXS/p 1 24 099,8. 
OKXDR/p - 23655, 9. OKIWBK/p - 22 978, 10. 
OK28BT/p -18 640 b. 

Hodnoceno 33 stanic. 

* 

Kat. //. - 433 MHz - vice operatorO 


1. OKIKffi 

2 OKIKPU/p 

3. 0K2KQQ/p 

4. OKIKRY/p 

5. 0K3KVI/P 


GK45d 339QSO 


10 ?a 04 b. 

39 215 
29 320 
24 301 
22 041 


6. OK3K2AVp 20 849 b„ 7. OK1KRA - 19 615, 8. 
OKIKKD/p - 19 320, 9. OKIKKL/p - 18 650, 10. 
0K2KJT/p -16 385 b. u J _ 

Hodnoceno 23 stanic., 

Kat. Ill - 1296 MHz - jednottivci 

1. OKICA/p - 38 OSO-11 5976^2. OKIAIY/p-28 
- 7567,3. OKIWBK/p - 14 - 2259,4. OKIMWD/p - 
1044 b.,-5. OKIDEF/p - 686,6. OKIXW/p - 527 b. 

Kat. IV. - 1296 MHz - vice operitoru 

1. OKIKIR/p - 66 OSO - 21704 b., 2. OK2KQQ/p - 
20 - 5037,3. OK2KJT/p -12 -1994,4. OKIKKL/P - 
1038,5. OK2KVS/p - 925 b. Hodnoceno 8 stanic. 

- Kat V. - 2320 MHz - jednottivci 

1. OKIAIY/p - 6 OSO -1956 b^ OK2SLB -16 b. 

Kat VI. - 2320 MHz - vice operdtorO 

1. OKIKIR/p - 3 OSO - 659 b^ 2. OK2KQQ/p - 3 - 
•472 b. 


Vyhodnotil RK Tabor, OK1KTA 



A1 contest 1982 

Kategorie /. - 145 MHz - sW6 QTH 

1. OK1KRA HK72a 182 OSO ‘ 54109 b. 

2. OKIOA HK63e 162 - 43163 

3. OK3KMY U46g 170 41596 

4. OKI HAG HJ74f 162 41 557 

5. OK3KEE Il66j . 170 41097 

6. OK1ATQ - 40116 b., 7. OK1KPL - 38 072, 8. 

OK1KHI - 35 359,9.0K3CDR - 28 004,10. OK2KRT- 
26 317 b. , „ * 

Hodnoceno 49 stanic. 






Kategorie II. - 145 MHz - prechodnb QTH 


1. 0K1KRG 

2. 0K1KPU 

3. 0K1KQT 

4. 0K3KFV 

5. 0K2BDS 


GK45d 

GK29a 

HK29b 

JJ75h 

HJ67b 


337 QSO 

212 

219 

198 

232 

OK2KQQ 


114 298 b. 
66 740 
66 461 
59 534 
59265 
58 095, 8. 


6. OK MR - 59162 b.. 7. 

OK2KZR - 57 741.9. OK1KKH - 56 695,10.0K2KHD 

-53839 bodu. Hodnoceno 49 stanic 


Vyhodnotit RK Bystficen. P., OK2KZP. 

OKI MG 

Den VKV rekordu 1982 


Kategorie I. - jeden op. 

1. OKlOA/p HK25b 683 QSO 244 978 bodu 

2. OKIAIY/p HK18d 532 179298 

3.0K2TT/p U04a 371 108740 

4.0K3CNW/P JJ43d 327 102097 

5. OKIAR/p GK77j 390 100978 

6. OKlQt/p - IK77h - 315 - 97 826,7. OKI DMX/p - HK28c - 

338 - 97 698, 8. 0K2$GY/p - U18d - 329 - 97665, 9. 
OKI AOV/p - HJ38h - 341 - 95 350,10. OKIXN/p - HK29d - 
304 - 86 548. . - 

Hodnoceno 78 stanic. 

Kategorie If. - vice op. 

1. OKI KRA/p GK45f 838 QSd 283 750 bodfi 

2. 0K7ZZ/p 1119a 736 257 397 

3. OKIKHI/p HK29b 603 229690 

4. OKIKDO/p GJ67g 623 204 352 

5. OK3KPV/p JI16a 500 195 918 

6. OKIKIR/p - GK55h - 620 - 193 874, 7. OK3KFF/p - 

- JJTOg - 495 - 192 177, 8. OK2KQG/p - JJ33g - 526 - 

- 189 600, 9. OKIKPUp - GJ67g - 627 - 188 434, 10. 
0K3RMW/p - KJ62g - 449 -182 342. 

Hodnoceno 108 stanic. 

Yyhodnotil RK BanskA Bystrica, OK3KPV. 


tf V.~ 

-Kalendif zivodfi na kviten - 
a (erven 1983 

2.5. TEST 160 m 19.00-20.00 

7.-8.5. Seville world wide ++t 16.00-24.00 

7.-8.5. CQ MIR . 21.00-21.00 

14.5. WTD, east tone* 00.00-24.00 

14.-15.5. Michigan, Florida party ++) ' 

20.5. TEST 160 m 19.00-20,00 

21.5. . WTD, cast CW +) ' 00.00-24.00 

21.-22.5. Rocky Mountain party 

21.-22.5. £s. zavod mtru 22.00-02.00 

28.-29/5. CQ WW WPX, 6ast CW 00.00-24.00 

28-29.5. Ibero American, tone • 20.00-20.00 

4.6. KV polni den 12.00-16.00 

4.6. KV polni den mlddeze 19.00-21.00 

4.-5.6. Fieldday contest 17.00-17.00 

18.-19.6. All Asia, &st tone 00.00-24.00 

+) termfn zavod unedo^el potvrzen poradatelem 
++) odeslctni deniku nezaji§fuje URK 


Podminky zivodu: Cs. zAvod miru - viz 
AR 4/81, CQ WW WPX viz AR 2/83, Ibero 
American viz 4/82, KV polni den a KV polni 
den mlAdeze viz AR 5/81. 


Podminky zivodu CQ MIR 

Pro zAvod se hodnoti spojeni v pAs- 
mech 3,5 az 28 MHz, vAetnA druzicovych 
spojeni, pokud je pouzito prevodu z pAs- 
ma 28 na 145 MHz. Zavodise provozem 
CW a SSB. Prvych 5 kHz v pAsmech 3,5 
a 7 MHz a 10 kHz v pAsmech 14, 21 
a 28 MHz se pro navazovAni soutAznich 
spojeninesmf pouzivat. VymAftuje se kod 
sloieny z RS (RST) a poradoveho Aisla 
spojeni, stanice z uzemi SSSR predAvaji 
misto poradoveho Aisla spojeni Cfslo 
vlastni oblasti. Spojeni se stanicemi vlast- 
niho kontinentu se hodnoti jednim bo- 
dem, spojeni s jinymi kontinenty tfemi 
body. NAsobiAi jsou zemA'piatnA* pro 
diplom R150S, zvlAAt v kazdem pAsmu. 


Spojeni se stanicemi vlastni zemA se 
bodove nehodnoti; S iednou stanici Ize 
v kazdem pAsmu navAzat jen jedno spoje¬ 
ni bud CW, nebo SSB. ZAvodi se v katego- 
riich: a) jeden operator - jedno pAsmo, b) 
jeden operator - vSechna pasma, c) stani¬ 
ce kotektivni a stanice s vice operAtory - 
v&echna pAsma, d) posluchaAi. Deniky 
v obvykle formA se zasilaji na URK. 


Kategorie 
jednotnvcu OK 

1.0K3TCA 3368 b. 

2.0K2BKR 2330 

3.0K1JGM 1151 

4.0K2JK ‘905 . 

5.0K2PJK(1. YL) 

587 

6.0K2BRP 486 

7. OK3CWA (2. YL) 

446 


Vysledky zivodu CQ WW 160 m 
1982 

a) ddst CW, jednotlivci 

V teto kategorii bylo nejvice hodnoce- 
nych stanic z CSSR - vsechny ostatni 
zemA byly co do poAtu zuAastnAnych 
stanic daleko za nAmi, bodove vyraznych 
vysledku ve svAtovAm pofadi vSak naAimi 
stanicemi nebylo dosazeno. 

1. OL6BAB/p 57105 186 QSO 

2. OL3AXS/p 48 165 294 

3. OK3CXF 39 710 260 


. 8. OK1ARI(3.YL) 

417 

9.0K1KZ 377 

10.OK1DOJ 241 
Celkem hodnoceno 
106 stanic. 

Kategorie m/Adeze - 
OL 

1. OL8COJ 14 b 

2. OL1BIG . ■12 

3. OL7BDA 1 

Celkem hodnoceny 3 
stanice. 


Kategorie 

posfuchacfi 


1. OK2-22130 

* 


1545 b. 

2. OKI-1957 

1403 

3. OK3-26694 

1146 

4. OKI-19973 

699 

5. OKI-19193 

634 

Celkem hodnoceno 

22 stanic. 



Kategorie 
kofektivnich stanic 

1.0K3KFF 3457 b. 

2.0K1KQJ 3326 

3. OK2RAB 1738 

4.0K2KMI 1003 

5.0K3RXA 987 

6.0K2KOZ 930 

7.0K2KYC 889 

8.0K2KAU 680 

9.0K3KEX 602 

10.OK3KXI . 505 

Celkem hodnoceno 
71 stanic. 


^b) ddst CW, kotektivni stanice a vice 


operdtoru 

1. OK1MMW 

58 168 

316 

2. OK1KSO 

51 128 

’273 

3. OK1KZD 

35 261 

241 

c) cast tone, jednotlivci 


1. OK1AJN 

2640 

36 

2. OK3KAP (!) 

1695 

25 

3. OK2EC 

1534 

26 

d) cast tone, 

kofektivni stanice a 

vice 

opera toru 



1. OK1KSO 

47 040 

221 

2. OKI KCU/p' 

3944 

50 


t 

Vysledky 

Soutize MCSP1982 

Ve slavnostnim.prostfedf sAlu UV SCSP 
v* Praze byli dne 3. 2. 1983‘VyhlAAeni 
vitAzove celostAtnfho hodnoceni SoutAze 
MCSP na KV i VKV za rok 1982. Vysledky 
kategorii VKV jsme zverejnili \\l v AR 2/83, 
nyni prinAAime vysledky kategorii KV: 
VAimnAte si uspAAne uAasti naAich YL 
V hodnoceni jednotlivcu muzi+zeny jsou 
3 YL v prvni desitce! 

\ 




Viiezum v kategoriich VKV Pavlu Sirovi, 
OK1AIY\ (vpravo) a zdstupci kotektivni 
stanice OK1KHI Stanislava Hladkdmu, 
OKI AGE, predava pohary predseda 
COPRA Svazarmu Jarostav Hudec, 
OKI RE (snimek z vyhodnocenf souteie 
nastupniCSP) 

Zpravy ze svfeta 

Omlouvam se za drivAjAi nepresnou 
zprAvu o pfideleni kmitoAtG pAsma 160 m 
v AustrAlii. Osek 1,800 az 1,825 MHz je 
pridAlen vyhradnA radioamaterum, 1,825 
az .1,875 radioamatArum spolu s radiona- 
vigaAni sluzbou. V Japonsku mohou ra- 
dioamatAfi. pouzivat useku 1,810 az 
1,825 MHz. 

V RSGB zAvodA 7 MHz v roce 1982 se 
umistila ve lone AAstl OK1ARI na 16. 
mtstA v celkovA klaslfikaci se ziskem 
3010 bodu (vitAz ON6TW 8820 bodu). 
Telegrafni AAst tohoto zAvodu vyhrAI 
OZ2JZ a mA 7476 bodu f nAA OK1IMR je 
na 9. mistA s 5670 body. 

V NSR jsou.pro letbAni rok vydAny 
zvIAAtni koncesese vAemi Aiselnymi kom- 
binacemi prefixu DF, DJ, DK a DL se 
suffixem WTY (celkem 40 stanic). Za 
spojeni s 15 tAmito stanicemi bude DARC 
vydavat diplom, vydavatelem je DL9XW 
a poplatky budou jeAtA upresnAny. 

.Pro letoAni rok vyhlaAuje belgickA 
organizace UBAceloroAni posluchaAsky 
zavod v pasmech 80 at 10 metru burf 
pouze CW, nebo SSB, pnp. i RTTY. 
Odposlech kazdAzemA vkazdAmpAsmu 
se hodnoti jednim bodem, prubAinA hlA- 
Aeni se zasilaji k 1. 3., 1. 6., 1. 9. 
a koneAnA hlAAeni musi do jit do 15. 2. 
1984 na adresu: Marc Domen, Gebr. 
Blommestraat 14, B-2200 Bergerhout, 
Antwerpen, Belgium. - 


S vysledky seznimi! pritomne vedbuct 

vyhodnocovaci komise Zdendk Kaiek, a /4 ^ \ 4PP 

OK2BFS ^ IJ 155 




Zajimavy diplom ..Jumbunna Award 1 
muze ziskat za poplatek 12 IRC kaidy 
radioamatPr, ktery zaSle na adresu^'Chris 
Levingston, 2 Accacia Ave.,.Kilsyth 3137, 
Victoria, Australia, potvzeny seznam QSL 
listku od ISstanic australskych nov&fikii. 


Zprdvy v kostce 

Stanice DL0HSC/5B4 byta v provozu v 6 
p£smech a nav&zala celkem 9250 spojeni 
• V rijnu se dofik£me moznosti nav£zat 
spojeni s kosmickym prostorem. Jeden 
z dalSich kosmonautu v pfiprav§ na let je 
aktivni radioamat6r a v soucasne tlob4 
probiha jednani k povoleni provozu • Na 
MedvSdim ostrovd je v provozu ktubovd 
stanice JW1I - pracuje ve vSech pdsmech 
a obsluhuji ji 4 operator! • Datei stanici na 
ostrove Macquarie je VKOGC • Krdtkovln- 
na pracovni skupina I. regionu IARU m§ta 
schuzku 19. az 20.3. t. r!v Salzburgu - na 
pofadu byta pfiprava matertelu pro konfe- 
renci t. regionu, kterd bude na jare 1984 
v ttatii # V lednu letoSniho roku se po 
mnoha odkladech ozvala koneSnfc ra- 
dioamaterska stanice z ostrova Heard pod 
znadkou VKOCW; prvy tyden prace vSak 
nesptniia predpokladanou provozni akti- 
vitu a na p&smu se objevovala jen asi 2 
hodiny denne • DalSt expedice na tento 
vzacny ostrov, kterou organizoval VK9NS, 
m6la smulu a musetase vracet napred pro 
potize s navigafcnim zarizenim, pozd&ji 
pro poruchu motoru. V dob6 pfipravy 
matertelu pro toto 6islo byta vsak jii znovu 
na cest£ a denn& jejt operator i navazovali 
spojeni pod svymi znadkami /mm, s velmi 
dobrou siySitelnosti • T7 je novy prefix 
stanic ze San Marina. 

OK2QX 


Predpovetf podmmek 
Sireni KV na kv&ten 1983 

Pokles celkov6 sluneini aktivity v r£mci 
sestupng £dsti knvkyjeden^ctttetehoslu* 
necniho cyktu pokrafiuje, coi je dobre 
patrne z vyhlazenych hod not retativniho 
£fsla slunednich skvrn, oznafcovanych ob- 
vykle symbolem R\ 2 . Posledni nejv6t§i 
v prosinci 1979 by to 164,5, pred rokem 
v kvetnu 1982 jii jen 119,4, a v letoSru'm 
kv§tnu se o£ekdvd podle ruznych autoru 
hodnota /? t 2 mezi 85 a 100. Prepodteno na 
o£ek&vanou hodnotu vykonovfcho toku 
slunedniho radiov6ho §umu na 10,7 cm, 
02 naCovanou fcasto jako Sf (solar flux), 
u nds vhodngji jako 0 , dosdhne prum£rna 
hodnota 0 za m£sic kv£ten disla mezi 
131,3 ai 146,2. Hodnota.dateiho ionosf6- 
rick£ho indexu 0 ^ ktera bude ozn£mena 
ve vysilani OK1CRA, by se m£la pohybo- 
vat mezi 132,8 ai 147,3. Posledni uvedeny 
index navrhl OK1WI v roce 1967. Mezin£- 
rodnf radiokomunikafini poradnt sbor jej 
pro jeho nespom£ vyhody pripustil v roce 
1970. Proti jin^m indexum je 0F2 jen 
nepatrnS ovlivnen ionosferickou hystere- 
zi (zpusobujici rozdily mezi hodnotami na 
vzestupn£ a sestupn£ v£tvi sluneCniho 
cyklu), Ize jej pfedpovfdat s dobrou pres- 
nosti (pouiiv£ se Fourierova fada se 67 
harmomckymt) a je na n£m velmi dobre 
patrny jev saturace (prt vzestupu 0 nad 
260 jii 0 F 2 neroste), coi lepe vystihuje 
pomery v re&lne ionosf^fe. Pro zavislost 
mezi ntm a /?i 2 plati vztah 

= 72,9 + 0,204+ 

+ 0,0087 7? 2 i2 - 0,000033^12, 
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ktery uvefejnil OK1WI spotu s J. Krupinem 
v roce 1969. V AR A 12/82 na str. 477 byi 
pro 0 f 2 omylem uveden vztah, ktery sice 
t6i uverejnil OKI Wl, ale plati pro 0, stejnS 
jako dal§i dva vztahy, prevzate z jinych 
pramenu. 

Diky svym vlastnostem by m6l 0 f2 na 
rozdil od /?« pro kvdten byt v6t§i nei 
v dubnu “ Odekav^me totiz dal§i vzestup 
slunodni aktivity v r^mci jejiho nekolika- 
mesidniho kvaziperiodickdho kotis^ni, 
projevujici se §ir§im otevfenim hornich 
p^sem KV. Pfedbdind by k tomu mdlo 
dojft okolo 5.5. a znovu v posledni dek^dd 
- Idpe bude ovsem poslechnout si krAtko- 
dobou predpovdd. Pouiitelnost hornich 
pdsem KV bude jeStd vyndsobena vyskyty 
sporadicke vrstvy E, zejmena ve druhd 
polovine mdsice: Na tvorbu E s 'm4 vliv 
i meteoricka aktivita, a.sice roju r \- Akva- 
rid 21. 4. az 12. 5. s maximem 6. 5. a t - 
Herkulid 19. 5. az 14. 6. s maximem 4. 6. 

OK1HH 
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Kieser, H.; Meder, M.: MIKROPROCES- 
SOR-TECHNIK, AUFBAU UND ANWEN- 
DUNG DES MIKROPROCESSORSY- 
STEMS U880 (MUcroprocesorovd techni- 
ka, n6vrh a pouiiti syst6mu 8 mikropro- 
cesorem U880). VEB Verlag Technik: 
Berlin 1982. Prvnf vydinf. 352 8tran, 157 
obr., 64 tabulek. Cena v4z. 125 Kda. 

Mikroelektronika je diky mikropoirtafium v sou- 
casn§ dob§ jednim z nejrychleji se rozvijejicich 
oboru. Stroke a rych!6 vyuiiti mikropoditacu J je 
podmfneno nejen v$eobecnou znalostf zakjadnich 
principu pouziti, metod navrhu systemu s mikropo- 
ditadi a dostupnym sortimentem 10 pro jejich reali- 
zaci, ale i dostatkem udebnic a odbornych textu, 
popisujicfchdinnost a pouiiti t§chto obvodu. Mezi 
n§ path i tato kniha, vinovana mikroprocesoru 
U880, jeho z^kladnim vazebnim a podpumym 
obvodum. 

Obsah je rozd^len do deviti kapitol; prvni dv6 jsou 
uvodni. Na vice nei padesati stranach textu prvnf 
&$ti kapitolyJ je dten^ir sezn&men s vnitfni struktu- 
rou mikroprocesoru, sjeho cinnostf v sedmi funkd- 
nich i\ strojovych cyklech, s jeho programitorskym 
modelem a technickymi parametry fiipu. 

V dalSi kapitole jsou popsany vazebni obvod U855 
pro realizact paralelnich vstupu a vystupu, vazebni 
obvod U856 pro seriovou komunikaci s podrobnym * 
porsem vdech funkinich reiimu a programoyatelny 
iasovaci obvod U857. 0 jednotlivych vazebnich 
obvodu jsou uvedeny technickd parametry a pfikla- 
dy jejich pouiiti; Dalii obvody pro reatizaci mikropo- 
titace (pamdti ROM, EPROM, RAM,dekod6radresy, 
budi5e sbdmic a osmibitoyy registr $ tftstavovymi 
vystupy) jsou popsdna v kapitole 5. Spoiu s vazebnt- 
mi obvody tvoff zdkladnf stavebnici obvodu pro 
sestaveni mikropo6ita6u s U680. V dal§f kapitole je 
diskuse k ndvrhu a realizact z^kiadnich podsyst^mu 
mikropo£fta$e vdetnd vazebnich obvodu a perifer- 
nich zartzenf. V kapitolAch 3 si 6 seznamuji autofi 
dten^Fe nejen se zdkladnfmi obvody systdmu s U&80, 
ale neprimo i se z^kladnimi principy resent vstupu 
a vystupu, pam&ovych podsystemu a nekterych 
vazebnich obvodu, coi ma vyznam i pro ctenife, 
kteri nebudou pouzivat mikroprocesor U880. 

V kapitole 7 (Pouiiti systemu s mikropofttatem 
pro fizeni) je pops^tn konktetni priklad stavebnico- 
vdho systdmu FPS2 pro aplikace v Fizent. Dopteuje 
predchozi &$t knihy a poskytuje ttenari uceleny 
obraz 0 technickych prostredcich mikropoCitace. 


Problematikaz^kladniho programovdho vybaveni je 
nastin§na v kapitole 8 pri popisu mikropo&itabe, 
urfiendho pro vyuku. Tim se uzavlte (i kdyz pondkud 
zjednoduSerte) diskuse k rtevrhu systemu $ mikropo* 
eftaei. 

Kniha poskytuje uceleny prehled informaci, po- 
trebnych k navrhu technickych prostredku systemu 
s mikroprocesorem U880. Jiste se setlte s pFiznivym 
ohlasem u vitSiny z^jemcu 0 mikropofiita6e. Skoda, 
ie jazykova bari^ra zabrani patrn§ n§kterym z nich 
sezndmit se podrobnd s touto .publikaci, kteri je 
bezesporu prinosem pro obor mikropoiitaiu. Mi¬ 
kroprocesor U880 je jii dnes pouiivan v rad£ 
pracovtsf u n4s a proto doporucuji uv^iit preklad 
teto knihy a jeji zarazeni do ediiniho ptenu SNTL 
Vladimir Knili^ 

Kolmer, F.; Kyncl, J.: PROSTOROVA 
AKUSTIKA. SNTt: Praha, Atta: Bratiala- 
va 1982. VydAni druh6, nezm&n5nd. 244 
stran, 221 obr., 14 tabulek. Cena vdz. 

. 22 K6s. 

Jednim z dusledkt) v§deckeho pokroku v akus- 
tice a rozvoje elektroniky spoiu se zvySujtcimi se 
nAroky na uspokojov^nt spolefienskych potreb oby- 
vatelstva jsou i narodrtejSi pozadavky na reSeni 
prostoru - af jii napracoviSiich, v bytech, v kultur- 
nich a vzdetevacich zahzenich - z hlediskaakustiky. 

Sptndni techto pozadavku Ize zajistit pouze • 
,s dostatkem odborrte vySkolenych pracovniku, vy- 
zbrojenych ^nejmodern§jsimi teoretickymi. v§do- 
mostmi z oboru. V knize Prostorov^ akustika shrnuji 
autofi poznatky z tech oblasti akustiky, Were jsou 
nezbytn^ pro studium, yyzkum a projekini iinnosti 
* v teto oblasti. 

. Publikace byla schv&ena v r. 1978 ministerstvem 
§ko!stvi CSR jako priruika pro vysoke Skoly technic- 
k6ho snrteru; pri v^kladu se vyuziv^ matematickeho 
apatetu a poznatky z fyziky na urovni vysoko§kol- 
sk^ho studia v technickych oborech. 

Pro pochopeni §iteich souvislosti je v knize 
‘zakladni vyklad vybranych £asti z prfbuznych oboru 
^ akustiky, zejm6na z fyzioiogicke akustiky a psycho- 
akustiky, ktery tvoff nApth druhe kapitoly knihy (v 
prvni jsou vysvStleny zikladni vztahy a pojmy). Ve 
treti kapitole se autofi zabyvajf metodami, potritva- 
nymi pfi fesenf akustickych prostoru (geometric^, 
vlnova, statisticka akustika, hodnoceni dozvuku 
apod.). CtvrtA kapitola pojedrtevd 0 akustickych 
pohftivych obkladech, pata 0 zvukov6 izolaci prosto¬ 
ru. V Seste kapitole s nazvem Kriteria akusticke 
kval/ty vzavienjch prostoru se autofi vfenuji subjek- 
tivnim i objektivnim metod^m hodnoceni akustic¬ 
kych vlastnosti, vzajemnemu vztahu mezi obSma 
zpusoby a jejich vyznamu pro praxi. Zdvi&recna 
kapitola je v§nov£na rrteficim metodim, pouiiva- 
nym v prostorov6 akustice. Text je dopln&n sezna- 
mem symbolu, vyfitem doporuterte literatury (92 
titulu) a v§cnym rejstfikem. 

Kniha je urCena studentum vysokych §kol tech- 
nick^ho smeru, dAte technikum a inienyrOm pracu- 
jicim v oboru akustiky a elektroakustiky, architek- 
tum, stavarum a strojafum. Zajimavd muze byt i pro 
fadu amateru, zajimajicich se 0 jakostnf postech 
hudebnfch, popf. audiovizuilnich poradu vubec 
a samozf ejm4 i pro cteny hifiklubu Svazarmu. Ba 
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Funkamateur (NDR), i. 12/1982 

Telefonni technika v pFedvojensk^ pfiprav^ - 
Mikroelektronika - Amat6rsk4 upravy magnetofonu 
- Pouiiti 10 A2250 a A29GD ve stereofonnlm prijima- 
i\ FM - IndikAtor vyladini s diodami LED pro A220 - 
D&!ezite pojmy v technice nf zesilova£u (2) - Digital- 
ni Fizeni urovne v nf zesilovafcich - Obsah rotnlku 
1982 - PL, integrovanA injekdni logika, bipolarni 
technology s velkou hustotou souiMtek - Pfijimac 
pro-KV (2) - Nalacfte se na nulovy z^znej - Doplftky 
a opravy k £tenkum lo^skeho rodniku ~ Kontrola 
naladeni prijima6e a vysila^e transceiveru obvodem 
s OZ a LED - Elektronickd pojistka - Potlaceni 
ru§iv§ho signcilu u kazetovych magnetofonu - Ra- 
dioamaterske diplomy ZMT: 


Radio; televizija, elektronika (BLR) t V 
bJ/1983 

Nove vyrobky spoifebni elekfroniky NDR - Sy¬ 
stem pro prostorove ozvubent - Obvody napajecich 
zdroju v TVP Sofia 21,22,31 a RESPROM T6151 - 
Magnetofon na mikrokazety - Tvarovab impuisu. 
jako doplnbk ke gener^toru - Regulator otbbek ss 
motorku - zdroj vn pro fotonasobic - Elektronicke 
basove relb - Charakteristicke zbvady v kanblu 
zvuku TVP Sofia -21 - tabulka ekvivalentnich typu 
nekterych polovodibovych soubastek sovetske 
abulharskevyroby. . 


ELO (SRN), b. 2/1983 

' Technicke aktuality - Mikropobitab ELO (7) - 
Sachovy pocitab, Sensory 9 - Elektronicke hry 
v- perspektivS: basketbal - Test pobitabe Sharp 
PC-1500 * Televizni hry VCS Atari -'Ruce pryb od 
pobitabu (7) - Prijimab stereofonniho zvukoveho 
doprovodu televize ITT TV2466 - Mitsubishi-Musik- 
Center X-7 - Elektronika v dopravntch tetadlech - 
Zkoubeb obsahuCO ve vyfukovych plynech - Foto- 
diody a fototranzistory - Elektronika modelovych 
ieleznic (6) - ..Analogovb' 1 hodiny se svitivymi 
diodami misto rubek - Elektronicka indikace pfilib 
velke teploty v mistnosti - Zvonek se tfemi tony - 
Poplabne zarizeni na principu hledace kovu - Tipy 
pro posluchabe rozhlasu. 


Elektronikschau (Rat), b. 1/1983 

Anatyzatory rubivych napbti v sifovem rozvodu - 
Z vystavy (BC 82 v Brightonu - Sondy k mbfeni 
potencialu v nervovych tkbnich - Zkoubeni rychtych 
iogickych 10 - Zajimava zapojeni - Nqvy togicky 
analyzator Hewlett-Packard - Evropske pokusy s TV 
vysilanim z druzice - Zkoubeb konstrukbntch modu- 
lu jako ph'davek k oscitoskopli - Novinky na vystavb 
Elektronica 82 v Mnichovb. 


' Elektronikschau (Rak), b. 2/1983 

Osobm' mikropobitab Epson HX-20-Mikroproce- 
sorovy vyvojovy system pfibti generace - Tlakove 
sensory - Architektury a struktury ve spotrebni 
elektrotechnice - Rychly pfevodnik A/D - Kombino- 
vany merici pristroj pro BTV systemu PAL-Digitalni 
multimetr Norma D 3210 - Zajimava zapojeni - Nov6 
soubastky a pristroje. 


1NZERCE 

\ 
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tnzerci pfijima Vydavatelstvi Nabe vojsko, inzertni 
bddbleni (inzerce AR), Vladislavova 26,113 66 Praha 
1, tei. 26 0651-9, tinka 294. Uzavbrka tohoto cisla 
byla dne 7. 2. 1983, do kdy jsme museli obdrzet 
lihradirza inzerbt. Neopomehte uvbst prodejnt cenu, 
jinak inzerSt neuvetejnlme! Text inzeratu piste bitel- 
nb, aby se predeslo chybam vznikajicim z nebitel- 
nosti predlohy. 


PRODEJ 

D1P-OZ741 (60), 748 (65), 739 (130), LED b. z. (12), . 
KT207/600 (80). mag. B4 (350), 2 ks ttak. repro. 
Elektro-voice Sf350 -100 W/8 Q, 3500 az 20 000 Hz 
(6500). Miroslav Votava, Mladeznicka 58, 350 02 
Cheb. 

TI57LCO (3300), Sharp PC1212 (9000), obcianske 
radiostanice par. (5900). Martin Butkovib, Mibkovice 
152,190 00 Praha 9. 


7155 11, LCD (3900), Sinclair- ZX81 (10.000), iO. 
.TDA1578 (1400), ICL7106,7107 f displ.(1100,1400), 
hove kazety Sony 60 (90), 90 (110): Jozef Klamo. 
Krakovsfca 25,110 00 Praha 1. - 

Vabbi pobet velkoplobnychchladibov rozmerov 4x7, 
5x10 cm na vykonovb tranzistory a dibdy (60) 
'a hviezdicove chladibe k tranzistorom s puzdrom 
K-505 a K-507 (15). Ing/Rybnicek, Ostravskb 10, 
040 00 Kobice. * ' 

Dombcu teief. ustrednu, rozostavanu + nabradne 
diely (500). Popis, schema proti znamke. Marian 
Hudebek, Polska 4,040 00 Kobice. 

Untverzilni mbfici pfistroj C4315 -U, l R, C (900), 
C4324-U /, R, dB(600),osciloskopdo4MHz(1400),' 
hove. V. Hoiik, Ke stadionu 804,196 00 Praha 9. 
Servomotor f. AEG, 110/9 V, 5 Ws prevody. vhodny 
pro ant. rotator (350) nebo vym. za 20 LED (10 z. 
+ 10 b.)i £/r< 5 V, sv. rozptylove. J. Chibera, Maja- 
kovskbho 2/2090,434 00 Most. 

Intel 8080 (800), dyn. 16 kbit, pamate 4116(700). Ing. 
D. Haboustiak, Gabbikova 2,84105 Bratislava. 

LED diody 0. 3 mm (12), 5 mm b. z. z. (14,16; 16) 
nebo vymenim za ruznb soubastky (IO, tranzistory 
-apod.) Nabidnete. Walter Muller, rtn. Gucmana 
1/1191,709 00 Ostrava 1. 

Mikroprocesor Intel . 8080A (350), 8228 (400), 
nove hepouiite. J. Antob, Rokytnice 110, 763 22^ 
Slavibin II. 

AY-3-8500(500), prijimab SP201 (2300), TV hry'(900), 
VKV die), mf zosi!., nf zosil. (80,70,40) (i stereosluch. 
(100), Udblej si sam b. 1 az 43 (430), krybtal 9 MHz 
(80), LED bislo 16 mm (130), BCY59 (10), motorcek 
SM375 (50), gramomotor (50), hodiny na nocny prud 
(100), MM5316 (500), senzor. jednotka t TVP (200).. 
Ivan Hblik, Mubkbtova 8,821 01 Bratislava. 

Teievffni zesitovab KX210 Kombi, vyrobek NSR, 
zesiteni LM/UKV 20 dB, kanbi 8 40dB,'kanal 10 
20 dB, kanal 32 40 dB, rest UHF 20 dB, se slevou 
50 %. za (3000). Miroslav Hula, Zizkova 363,270 51 
Luzna u Rakovnika. 

Stereo!, dekodbr s MC1310P AR 4/81 (200), mf 
zesilovac 10,7 MHz AR 9/80 (^MJ), tranzistory BFT66 
(150), BF900 (110), IO MC1310P (120), RC555 (50), 
jiA741 (50). Jana Sebelova, Lidovych milict 1833, 
356 01 Sokolov. 

Nepouzit* NE555, MAA723, KF630D (49. 49, 69), 

. MH74141,7405,7400,7410,7420, MAA502, OC170, 
KSY71 {50 % MC) a dalbi radiomat. i trafa, seznam 
proti znbmce - konbim. MVDr.M. Sturm, Prachbrny 
17,'74100 Novy Jibin. 

Plobnb spoje podia AR: P20, P317, P318, P315,067 
(7 ai 25), ARN567 (100), reproskrine 8 Q, 15/30 
W (1000). Stanislav Baiaz, Leninova 370/104,916 01 
StarbTurb. 

Hi-fi zesitovab Texan, indikace vybuzeni s LED, 
vstupy G, R, M, vystupy 2x 20 W/4 Q, sluchatka 
(2230), 3 pasm. reprosoust. 20 W/4 Q, 15 W/8 Q (b 
750,580), stereodek. s MC1310 die AR 4/71, TSD3A/ 
12 V (290,50), konvertor VKV (X1R-01RT (290), mf. 
zes. 10,7 MHz s 2x SFC 10,7 a TBA120 (250), mf die 
HaZ 10,11/70 (140), vstup VKV die'HaZi/71 (40), 
termostat pro akvbrium z AR 2/80 (280), predzes. pro 
mag. prenosku se si(. napbj. (260), konektor FRB 62 
. spibek (95), prijimab Zuzana (60). Vstup a mf na VKV 
prijimab die V. Nemce, AR 77 nenaladbnb, oba (650). 
K. Krejbu, Srobbrova 17,130 00 Praha 3. 

TCA730A, 40 (b 250), trafo TW120 (180), KD607/617 
(b 100), bastebnb osazeny dig. otabkombr ARB2/79 
(300), zesilovab z 6100 (150) a indikbtory (a 50), 
CMOS4030 (40). Koupim ruzne MM, AY, ICL, NE, SN, 
LED, M. lipaj, Zdabor 237,261 05 Pribram V. 

' Komunikab. RX Grundig Satellit 2100, vcetnb doplh- 
ku pro prijem SSB aCW (9000), elektronky AZ1, AR, 
AL4, G1064 (a 20), prbjetorovou zarovku Sylvania 
DCA10 HRS, 21,5 V, 150 W (50). Koupim schema 
auto-radio prehravabe Chevron AZ25 a UHF volib 
pro telev. Elektronika 407. Pavel Machbbek, 
Dlouha 7,110 00 Praha 1. 

LED diody 0 3 a 5 b, z, z. (10), NE555 (30), BFX89, 
BF900, AF239 (28,65,15), SFJ 10,7MA (25); LM741, 
709,748,324(27,16,33,52),MC1310P(80),$N7400, 
74,75,90,123,141 (8,15,20,28,25,35), 2N3055 (60). 
Pouze pisemne. J. Picka, Na Kozacce 6, 120 00 
Praha 2-Vinohrady. 

Pambti RAM2114 a 2116 (b 900) v orig. bafent 
s dokumentaci. Adolf Sklbdany, Pfilepska 20,16100 
Praha 6, tel. 36 41 59. 


ZakL modul 1CL7107 (2500), osazenou desku Texan 
(1500). L Svoboda, 267 23 Ubomybl 53. 

Rx - mOstelc 50Q- 20 kQ, 5 kQ- 2 MQ, indikator 0- 
sluchbtka 1,5 - 8,0 kQ, napajeni 2x 4,5 V - tr. 2,0. 
(110) bez sluchbtek. Ad. KriStof, Michalska 9,110 00 
Praha 1. 

Kafk. Calcumat 104 f 21 Fct, pamef, log. trig., exp. 
fee, prevody (1000), LED 0 5 mm b. z. (15). 
M. Nedorost, Podskalska 27,128 00 Praha 2. 

Rychfy mikroprocesor Z80ACPU a Z80PIO, 4MHz 
(2000). Hana Kobova, Leninova 57,160 00 Praha 6. 
RAM MM2114N 4x 1 k(480).lvoHarus(ak,Olivova5, 
110 00 Praha 1, tel. 222100 
Gramo MC400 (3400), tfipas. reprobedny 4Q, 20 W, 
40 1 (a 650). K. Matbjka, Nedvbzska 1832, 10000 
Praha 10. 

KZX81 pamef 16 kilobyte RAM (7700), vymbnim 
original Software monitor a Rom Disassembler za 
jmy. J. HreSan, Prokopova 19,30131 Plzen. 

Mini vbz tuner VKV, zes. 2x 20 W, rotator s pfedv., 
vst. dity VKV: sib. FET -OIRT + CC1R + dem.,CC(R- 
tov„ bar. hudbu, vyk. zes. 20 W, kaz. mg: National. 
Sharp - pouze mech., TV hry (hor. i vert..p.) celkem 
(7000). Koupim svetlovod. kab., inf. popr. foto pis. - 
proti znbmce. Premysl Matema, Robousy 95,506 01 
Jicin, 

1CL7107 + displej + original osazenadeskasOZ pro 
EV (1300), Avomet H (1000), intel 8085 (600). Josef 
Zabfoudi), Lidebskb 206,252 24 Praha 5-Zlibin. ■ 
Stereodek. TCA4500A, MC1310P (150, 110), 
TDA1200, TCA440, BB 113, KD502, NE556 (130,80, 
50, 60,100) alebo vymenim za vadny mini TV. Ing. 
L. Dobob. Habkova 656,734 01 Karvinb, tel. 451112. : 
M«f . pristroje: AVO-M (300), voltmetr 0-150 - 300- 
450 V v pouzdru (250), trafa 120-220 V (b 150), televizi 
Minitesla zbnovni (3000). J. Vorel, Lovosickb 659, 
,190 00 Praha 9, tei. 88 36 34 veber. 

I8080A (550). T. lmlauf, Brbzdimskb 1549, 25001 
Brandys n. Labem. 

Prijimab tovami vyroby 02 az 18 MHz se zdrojem 
(1CM)0). S. Tvrdfk, Spojovaci 812,334 41 Dobrany. 

QV elektronika76 az 82 (b 60). Kasparovsky, Locho- 
vicel 1,382 73 VybbiBrod. 

Kalkulabku (1700), radio Selga (400), 2 ks BFT66 
{l 200). J. Pokorny, Chelbickbho 68,678 01 Blansko. 

2 ks 3. pis. soustavy RS30 + 2 stojbnky (2tXK)). 
O. Hrabak, 26102 Pribram VII -144. * 

Osciloskop sov. vyr., zanovni, rozsah do 5 MHz 
a 300 V (1800). Ing. Trbvnibek, 261 02 Pribram VIII - 
114. , 

Grundig CN510, Hi-fi Casette dedt, Dolby NR 
(4900), Hi-fi gramobasi TGI 20 (1520), krystal 27,12 
MHz (90), mgf B700 s pfisl. (1950), vbe nove. 
Nabidnete novb A273, A274. R. Potmesil,Budovco- 
va387,290 01 Podebrady^. 

Vybkove reproduktory JLB13 pro maxim, nbroky: 
2,5 a2 40 kHz!!!, 8Q, 40 W, rezon./4,5 kHz, 1 % na40 
kHz (2 ks 2400), bpibk. Hi-fi zesil. AIWA22:20 Hz az 20 
kHz) (0,2 dB, 2x 30 W) 4 Q - zaruka do XI/83 - sieva 
1350, 2 ks = 2 km novb pbsky Basf + rezerv. civka 
(komplet 900), telefon Ericsson, hokejka, modry 
(2200), koupim sovbtsky tlabitkoyy tel; s pambtmi pro 
teief onni Cisla a AR rob. 77,78. Jin Pecka.pobt.pfihr. 
98,160 41 Praha 6. 

Prijimab SP201 (3300). sifokop. zesilovab 2x BFX89 
(400), kanbl. zesilovab 2X BFY90 28K (400); prelad. 
konvertor (250), vlozky STA 10K2XE88CC'(150), 
4K2XE88CC (150), zdroj (50), vbe tovami. Kdozhoto- 
vi 3 tranzistorovy zes. 21.az60. k. ladbny varikapem, 
cena nerozhoduje. Zdenbk Suttner, 270 01 Prilepy 
12 . 

Sirokopbsmovy zosilfiovab TV so zlucovabom, osa- 
deny 2x BFR91, zisk 22 dB, F<A dB (600). Pavel 
Poremba, nbm. Febr. vrfazstva 13,040 04 Kobice. 
Gramofon NC420 s magnetodynamickou vlozkou 
(1800) + Transiwatt 40 s Hi-fi 2x 20 W(1800). Vbclav 
• Solar, 50. vyr. VRSR 331,398 06 Mirovice. 
Stereofonni mgf. Unitra M-2405 $ (4000) a nahrane 
pasky Maxell, Basf, Agfa (1500). Spokojenost. Ivo 
Stanbek, Urxova 1024,742 21 KopHvnice. 
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Zes. TW 120 (1800), TVP Minivizor (600), AR0932 
(700), 4 ks ARN567 (j 90), el. kytaru (1500). Jaroslav 
Brabenec, D stadionu 465,675 21 Okrisky. 

Vybojky IFK120 nepouiite (80) r postovne. Pavoi 
Benovic, 919 03 Horne Ore§any 328. 
uP Intel 8080A (295). Vymenim uP, OZ, TTL za 
skusobn^ dosky QT-59S, QT-59B,' EXP-600. EXP- 
300 za durai/plechy 450x250x2,5 az 3 za kryst. 
0,1-1-18,432 MHz alebo kupim. P. Gasparik, Hu- 
raenska 23,040 11 Kosice. 

Magnetoion tape deck Sony TC378 + nahradne 
' diely (11 000), gramo NC440 (2500), vyborny 'stav, 
dokumentacia. R. Mercak, Tr. Druzby’22/19,979 01 
Rim. Sobota. 

Nepouzity videomagnetofon zn. Philips N1700, sy¬ 
stem PAL pro narocne (38500). N. Rackova, Natfisle 
131,53001 Pardubice, tel. 285 80. 

Varhany Jonika (700), varhany' bez zesilovace 
a soustavy reproduktoru, klavesovy system v dob- 
rem stavu..VhOdne pro amaterskou stavbu varhan, 
E. Ondrusz, Padlych hrdinu 49a/195,736 01 Havifov. 
Zvaracie trafo z 220 V na 24 V 50 A + kukla (2500), 
elektromotor 1500 ot./min. (100), rozne svetel. efek- 
ty pre disco starsie typy repro AN63341 3 ks (200), 
vSetky v 100% stave. Rastislav Janik, Zeleznicna 29, 
010 03 Zilina, 

Stereo zes. zAR 1/80 (1000), Sonet B3 (200), vstupni 
dil. VKV z AR 7/74 neoziv. (100). Ivan Hlavaty, 
Formankova 523,500 06 Hradec Kralove 6. 
Prenosny radiomagnetofon Fair mate, SV, KV, 
CCIR, OIRT, baterie, sit, 2'5 sinus (2900). Koupim 
radio Grundig Satellit 1400 professional, nabidnete. 
Petr Benes, Tf. Lidovych milici 5,795 01 Rymarov. 
VKV tuner OIRT-CCIR cislicove lad! stupnice 
VAA17016 LED (4300), dig. multimetr DMM1000 
ARB5/76 (2600), osciloskop BM420 20 MHz, malo 
pouz. (4000), gramo NC150 vlozka Shure (1000), 
sirokopasmovy zes. I. az V. pasmo VKV, moznost 
sloufiit 3 ant. (350), zes. na 2 progr. (200), petimistny 
fiitac 100 MHz AR9/82 (2800), vstupni dil VKV 
OIRT-CCIR AR2/77 (650), mf. zes. 10,7 MHz AR3/77 
(650). Koupim stavebnicimikropo6.2x 81 nebo pod. 
mag. pasky 0 18 cm. Miroslav Hladky, Tkaicovska 
815/111,688 01 Uhersky Brod. 

Amatersky zhot. zosilovatTW40, 2x 20 W kvalitny 
(1000), KFY 16,46 (a 25), 4krat MH5420 (4-27), 2x 
8450 (a 17), MH7493 (a 37), GC5100K/520K (15), 
KT705 (60), KY710 (a 5), KY717 (a 17), 50 ks roznych 
Si, Ge tranzistorov pajenych (50), poctt. rele 12 
V = (40), polstope univ. hlavy 5x a maz. hi. lx 
+ drziaky na uchytanie vhodne na echo,vsetko (180). 
Elektronky 2x 6F32 EF80, ECC85, ECC83, ECH83, 
ECH84, PCF82, EF22, A211, 2x PY82, 3x EZ81, 
1H33/EL84 (a 10), knihu Magnetofony 1956 az 1970 
(35), kupim termistor 12NR/15. L. Dolian, Opatova 
95,914 01 Trenfrn. 

Receiver Kapsch VKV-CCIR (citl. 1,5), DV, SV, KV- 
49 m, 2x 25 W (4200), obrazovky osciloskop B7S2 
(500), 7GR20( 150). Jaroslav Mizera, Kubeljkova506, 
460 07 Liberec. 

2 ks 3205,2 ks 2114, 8251, 3214,2708,8080A (150, 
350,500,250,500,700). P. Andel, VVS PV/GZ, 682 03 
Vyskov. 

Tyr. 1 cyklovac stieracov orig. do Si05, 120 (150), 
kupim Celestion G12/100, novy, fah. pot. 5 kQ/N, 
T601 - 10 ks, 10 kQ/N TP600. 1 ks aj. tand. Igor. 
Stacho, Udolie 940/9,018 41 Dubnica n. V. 

Stereo magn. ZK246 s ind. sp., nastaveny r pasky 
(3500). barev. hudbu bez. svet: panelu 3x 
400 W (700), repr. ARN6608, AR0666, ARV168 na dve' 
soust, + vyh. 12 dB/okt. (500). V. Kulstejn, 517 02 
Kvasiny 15. 

Reprobox cierna kozenka chrom kovanie os. 2x 
AR014, ‘ ARN5604. (1500), Tonsil ■ ZG30-C- 
30/50 W (800), ART481 (150), KF, KFY, KC, KY708. 
eiektrolyty, AR/A - B aj vymenim za vykonne repro, 
mgf B113 doplatim. V. Svarc, Jakubovskeho 13/11, 
851 01 Bratislava. 

2716 (a 1111) nove, nepouzity UNI 1(H/ /, R \C-2 
rozsahy. zesileni, dB, nf gen. (1111). Roman Wojnar. 
739 94 Tfinec X184. 
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Kompletni 12tlacitkovy kanal. predvolic vc. ovlada- 
etch prvku, nepouz. (800), 10: MCA660. 7 ks (30), 
MBA540,12 ks (30), MCA650,2 ks (30), MBA530,2 ks* 
(30), MCA640,7 ks (30) i jednotl., nepouz., zesilovac 
do magnetodyn/prenosky (65), nepouz., stereozes. 
do NZC 710 (60)! krystal.4 433,618 kHzTSP096 (85). 
nepouz. Lubomir Dvoracek, 696 18 Mikulfiice 436, v 
tel. 893 40 Hodonim 

Rele na 60 V, 48 V (a 20), vetsi mnozstvi mikrospina- 
cu z.NDR 2,5 A, 10 A, 16 A (5, 8, 10). J. Mastera, 
Slavickova 22,586 01 Jihlava. 

Gramo NZC42Q, reproboxy ARS934 ve vybornem 
stavu, puvodni cena 7200, za (5500). Huu Xuong, 
Svobodarna 4, Vagonka, 470 02 Ceska Ltpa. 

Prop. RC soupr. Digimite 8 + 4 serva r nove zdroje 
900 mA (3800), tez mozna vymena za tov. prop. RC 
soup. 4kan. bez serv (na Futaby) a tez soiicastky na 
FM aparaturu die A. radia v$e asi za (1200). A, Kuhn, 
Jana Buchara 987,514 01 Jilemnice. 

Nove BFR90, BFR91, NE555 (165,180,45). Vladislav 
Trenger, Thorezova 957/2, 10200 Praha 10 : Hos- 
tivar. •. 

Zesitovai JVC JAS31 (6500), gramo Technics 
SL3300 (6000), vlozku Shure M91 ED (1000), televizor 
Darja (2000), digitalni hodiny (600) a ruzne soucast- 
ky. Evzen Hrachovina, Safarikova 461,533 51 Rosice 
n. L 

8080A, 8255,8212,8228,8224 se sokly (610,720,210, 
710, 250), KC148 miniat., KC1.48, KU611. KF507 (3, 
2,50,10,5). Ivo Kratky, Steinerova 608,149 00 Praha 
4-Haje. 

uP 8080AP (350), 8085 (470), Eprom 2716 (290), 2114 
(170), v§e nepouzite vc. objtmek. T. Skrivan, Kara- 
sovska 5,160 00 Praha 6. 

Kapes. kalkul. pro odbor. vypocty Sharp 5100, 
alfanumericky displej (3700). Jan Tvaroh, Italska 15, 
120 00 Praha 2. 

Osciloskop Orion, 2 kanaly, 30 MHz, dokumentace, 
nahr. dily (5000), Tl-59 (9000), ZX-81 (7000), UHF tr. 
BF479T (25), log. lin. 10, T za (60 % MC) trafa EI20-40 
(15 az 80), 18085 (800), 12708 (500). Ing.V. Dantok, 

* Pobatecka 1,141 00 Praha 4. 

10 UL1201,35 ks (a 50). Jan Wyderka, Svermova 7, 
737 01 Cesky Tesin. 

Program, kalk. Texas Instr. SR-56, kompl. doku¬ 
mentace, vyb. stav (3600). Antonin Krivsky, Csl. 
armady 1406,539 01 Hlinsko. 

Kanalovy anlenni zesilovad s mosfet BF981, ex- 
trem. nizky §um 1 dB, zesileni 22 dB, mozno naladit 
na VKV-CCIR nebo VKV-OIRJ nebo 1. az 12. kanal 
TV (450), sirokopasmovy ant. zesilovac s 2x BFR91 
(560). tng. Milan Krejci, Dobrodovtcka 46, 100 00 
Praha 10. 

Na rotitor: otoeny hridel, 2 selsyny, trafo (1100). 
FrantiSek Novy, Na jeztrku 625,460 06 Liberec, tel. 
24905. 

Gramo Sanyo TP101OUM (3900),. repro Videoton 
402 E (3500), radio Videoton-Prometheus (2900). 
v z&ruke. M. Stofik, Perecinska37,066 01 Humenne. 
Klavesnici 5 oktav, s pouzdrem (600). L. Krytinar, 
789 61 Straz n. Ohri. 

Pouzita prepinaci rele (a 20). Jan Buchta, Doini 
Skrychov 2,377 01 Jindrichuv Hradec. 

PIC8259 (550). A. Valis, Kounicka 70, 664 91 Ivan- 
cice. ■ 

Magnetofon B100 +5 pasku Agfa Gevaert (3200), 
reprobox derny 15 W, 4 Q, 12 dB na oktavu 2 ks 
ARN564, ARV168 (650), 30 W, 4 Q. 6 dB na oktavu 
ARN 6604, ARE664, ART481 (900), 2 ks repro 
ART481, novy (200), konc. zesif. system Sinclair 2x 
85 W, 0,05 % zkresleni (3600), zat$z 4 az 12 Q, Rod. < 
duv. P. Zednik, Raisova 814,564 01 2amberk. 
Snimaciu hlavu ANP908 (130). celkom novu, UHF 
diet SKD20. (320), na televizor Silelis, celkom novy. 
Zadni kryt na baterky pro magnetofon Uran alebo 
Pluto za (14), prazdne cievky magnetofonove 0 13 
po (5). Vladimir Ziar, 1.majab.j.40,c.23,031 01 Lipt: 
Mikulas. 

Trojkomb. Hitachi - magn., receiver, bat. tetevize in 
line, nova 220 V/12 V clanky/auto (18 000). tel. hru 
Grundig super play computer 4000 nova kazetova 
ovl. jako video (3500), dig. bodinky Casio melody 
alarm, 8 funkcr, 15 skladeb (1500). Jan Hlavac, Sady 
pionyru 850/10,410 02 Lovosice. 

Programovatelny kaikulator TU57 (2100). M. Urban, 
nam. Miru 2,795 01 Rymarov. 


Hi-Fi Turm 3stupnova sestava 2x 30 W, zn. Natio¬ 
nal Panasonic veetne 2 ks 3pasmovych reproboxO 
Pioneer. Pro narocne. Martin Zaboj. Kamenna 20. 
35001 Cheb. 

KOUPE 

AY-3-8610, vstupni dil VKV z AR2/77, oziveny. Ing. 
Jan Masek, Dlouha 29,370 05 Ceske Budejovice. 
Schema mag. Kaiserslautern. M. Hudecek. Polska 
4,040 00 KoSice. 

2 ks tranzistory BFY90. Emil Jerman. B. Nemcove 
660,434 01 Most 1. 

AY-3-8610, AY-3-8710, Ivo Palovsky. Gottwaldova 
143,701 00 Ostrava 1. 

Cassette deck SONY TC-FX-6; Vladimir Glaser. 
Nam. InterbrigadyT, 160 00 Praha 6, tel. 32 53 27. 
V$etko co $a tyka ana logo vych posuvnych regis- 
trov, katalogy, kat. udaje i samotne obvody s popi- 
som. RNDr. Pavol Slamka, KFZT, Hviezdoslavova 5, 
917 00Trnava. 

Civkovy magnetofon Philips N7300 a Timer k vezi 
Benytone, M2600. Vladimir Zitny, Kamenna 1429/12. 
400 03 Usti n. L. 

Velke mnozstvi KC507 (8), 7474, .7493, 7400. 7490. 1 
M. Borovy, Betlem 560,572 01 Policka. 

Mikropocttac Sinclair ZX81, pripadne Spectrum za 
pfijatelnou cenu. Jirt Grygarek, 735 14 Orlova-Poru- 
ba 415. 

Stereosluch., parametry, stav, cena, ptanky a navo- 
dy na zes., reprosoustavy, mix. aj., tech, literaturu. 
T. D. LED apod. Pro zvukarskou dinnost. M. Jana. 
387 32 Sedjice 320. 

Tranzistory BFR90, 91, 14 A, 14 B. Nabidnete. 
Jaroslav Kos. Svermova 594,394 64 Pocatky. 

3x 7490, 3x 7447, LED zl M zel., jen nepaj. nebo 
vymenim za jine 10, T, D, rele RH", C aj. radiomat. 
Kdo za odmfcnu pomOze ozivit tuner s aut. lad. a dig. 
stup.? MUDr. J. Hoffmann, Stavbaru 1789, 41301 
Roudriice n. L. 

Obrazovku B10S1/B10S3, B7S1, B7S2 - 3, 6, 

12QR50 alebo podobny typ. Jaroslav Vizner. Povaz- 
ska 70,911 01 Trencih. 

Oscil. obrazovku B10S1, B10S3, B10S401, B10S4. 
B7S4, KC507, KF504, BF258, MH7400 a jine polovo- 

dite. Nabidnete. .Jifi Bocek, Skolni 514, 43151 
^Klasterec n. Ohri. 

"Spolehlivy NF osciloskop. Ptsemne nabidky s uda- 
nim ceny. J. Renner, Zapotockeho 1103, 70800 
Ostrava 4. 

Rxy: E351 Kofru, Fuhe e neb v. Koln, Ulm, schema 
rxu Meissner, krystaly 31 Me, 468 Ko 452 Kc, Supi. 
KST c. 1,5,7, eiky D a V, EF11,13.14,6L7,6J7,6B8 
a 6H6. Jifi’Kosar, 338 21 Osek 53. 

Vystup. trafa na Music 70, 130. Vladimir Kunert, 
SNP 7,915 01 Nove Mesto n. Vah. 

Keram. filtry SFW 10J MA, SFJ 10,7 MS2. D. Petran, 
Rohacova 88,130 00 Praha 3, tel. 27 67 30 veder. 
Konvertor VKV OIRT do CCIR 300 Q, lepe s predze- 
sil. Jen^ kvalitni. Stanislav Jehlicka, Fucikova 92. 
400 56 Usti nad Labem. 

Elektronky UBL21, EBL21, UCH21, UYlN a jine ze 
stan/ch prijimabCi. knihu Cs. rozhlasove a televizni. 
prijimace - dill a 2, popf. soubor obou dilO. 
M. Krusinsky, Nosticova 4.118 00 Praha 1. 

8085A, 2708, 2716, 2 ks RAM Ikx 4 stat., jen 
s dokumentaci. i jednotliv6. Uvedtecenu. P. Stastny, 
696 74Velkan.Vel.273. 

Rltry: SFE 10,7 MD Murata, 2 ks: TESLA 2MLF 
10-11-10 1 ks, hrnickoyy trimr 1 az 30 pF 1 ks! 

' kondenz&ory poduskove miniaturni 56 nF - 11 ks,* 
0,22 uF - 2 ks, nabidnete cenu. Jan Trnka. Sefikova 
28,317 00 Plzen. 

CA3089, S042P, TDA1005, AY-5-8100. 4 1/2 fluor. 

disp. i LCD, krystal 1.28 MHz, MC10131J4S112,555, 
BFR, BFT a jine. V. Nedved. U stadionu 148/14. 
434 00 Most. 

Pfijimai R252 nebo podobny od 0,5 MHz. V. Jansky. 
Snopkova 481,140 18 Praha 4. 

10: 741, 748, 3900, 3005, SAS580, 590. SN7437. 
MM5314, 5318. ICM7038, krystal 3.2768 MHz. 
100 kHz, BF245, TIP2955/3055, TR161, TC215, tan- 
. taly, BB141, B30C1000,.LED ruzne, v&k. displeje 
i ukaz. vybuz., ctslic. stup. i 6 mist. dig. hod. tovar. 
vyr., §pic. mag. dyn. prenosku jen novou, parkvalit. 
obc. radiost.. mferidla MP401 mA. MP120100 uA/100 
dil. r zrc. a jinaidia Prodam BM420. Michal Buben. 
Vlkava 144,294 43 Cachovice. 
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Vybojky IFK120,2 ks, nutne. Martin Kovarik, 569 23 
Brezina 103. 

Tuner bez zesitovace, udejte rozmAry, parametry 
a cenu, Zd. MorAvek, 507 51 Holovousy. 

ARA 1/74, 7/72, 7/76 a rofinfk 70 a 73 nevazany. 
I. Linhartova, BudefiskA 10,120 00 Praha 2. 
SN74196, S041P, S042P, CFK455H (CFM455H), 
krystat 3,2768 MHz, mf trafa 7x7 fiernA, jap., Aripot 
10 ai 100 k, MM5316, CD4060,4013, MAA725, tant. 
kapky, aj. Miroslav Matlak, NAdraini-48/D, 78501 
Sternberk. 

DrAt CuS 01,5 az 2,5, vAtSi mn., pask. Cu, prurez 
30 mm 2 , vAtAi mn., tr, plech. jadro - 70 cm 2 . P. 
Matlocha, 75117 Horn! MoStAnice 303. 

A273, A274. MepouiitA. J. JiruSe, Revolufini 1420, 
56501 Choceft. . 

10 AY-3-8610, uvedte cenu. V. Holub, Hany Kvapilo- 
vA 9,746 01 Opava. - - 
Osciloskop, osc. obrazovku, krystaly, 10, TR, D, TY, 
LED fiisla, predAm prip. vymenim digi. V-Q meter, 
sufiiastky a pristroje. 5. Szegedi, Sov. armady 15, 
982 01 Safarikovo-Starrta. 

ARA71fi.4,3,10 nebo cely rofi. Jiff Ctvrtefika, 549 22 
Novy Hradek351. 

Obrazovku na sov. barev. televizor Etektronika 
C-430 (25LK2C). J. Baginsky, Boh. Martinu 811, 
708 00 Ostrava-Poruba. - 


MDA2020, KBA810, UAA180, MAA723, MH, KC, KF, 
LED zi, patice a inA. Predam 4miestny hod. 
displej - 22 mm (500). A. Vojtek, Leninova 9/14, 
01861 BeluAal. 

Gramo. Technics $1-10, novy, mAlo jety. Zn, Direct 
drive. Lubomir Vaculik, Hviezdoslavova 1332,753 01 
Hranice. 

ARA r. 1976,1977, predam RX Lambda 4 - vybomy 
stav (800). I. Jelfiifi, Komunardov 1421,02001 Pu- 
chov, tel. 2694. 

Mg! motor direct drive, 9-19 cm s" 1 nebo podobny. 
Voj. Ant. Svestka, VU 2073,742 51 MoSnov. 

10 - MH7400,141,90, (3x, 6x, 11x), MH723 - 2x, 
Krystal 100kHz - lx, KD501 - lx, ZM1080T-6X, 
ZM1020 - 2x, FNZ-2x, kuprextit jedno i oboustran- 
ny. Uvedte cenu a mnoistvi. Jan Kratochvil, 588 45 
D. Cerekev 128. 

Tranztetorovy mustek RCL10, vadny i poskozeny, 
spAchA. Ing. V. Filip, ZNZZ, 564 01 2amberk. 

BF244, BF245, klAvesnicu na 3 oktavy. A. Pinter, 
PetrovskA 18,927 00 Sara. 

Servlsnu dokumentAciu k televizoru Color 110, tape 
deck « 3 hlavy, 3 motory, novy alebo v zAruke. 
V. Vojtko, Garbiarska 11,040 00 Kofiice. 

Spifikovy gramoffinovy tenter, rozumna cena, sur- 
ne. Pavel Banas, CSSD953/20-31,01701 PovaiskA 
Bystrica 


Sinclair ZX81 + pamAt 16 kB, mozno i kit. Solidni 
jednAni, rozumnA cena, nabidnAte. Ing. Jan Suchv, 
VU 9681,502 60 Hradec Kraloye. 

Elektrbnku ADI. JAn Garanfiovsky, L. Szantoa 15, 
841 03 Bratislava. 

limed 2 ks, integrovany obvod - TA7137P. Ivan 
’ Bolebruch, Guskova 20,917 00 Trnava. 

Osciloskop v dobrAm stavu. Popis, cena. Zd. Budin- 
sky, Spojovaci 2605/46,130 00 Praha 3. 

RX nebo konvertor na amaterska pasma. Ladislav 
Hrdina, ul. bfi. Capku 2278,438 01 Zatec. 

SovAtsky BTV C401, i vadny. A. VystavAl, Jenewei- 
nova 14,617 00 Brno. 

DriAky magnet hlav fada 84, B5, pulstope mazaci 
a kombinovanA hlavy na echo. Jifi Hanzlik, VftSR 
200,398 06 Mirovice. 

10 AY-3-8500. R. VafAk, BartoSova 29,750 00 Prerov. 
NutnA, keramickA fiitry SPF107 00A190 2 ks, 7QR20 
1 ks. Vltezslav NajzAr, U struzniku 18,736 01 Havl- 
fov-Bludovice. 



Za dva DHR8,40 pA dam DU10, novy. K. KociAn, RA 
1074,742 21 Koprivnice. 


Pracovm'ka pro udrzhu efektroakustick^ho zafszeni' 

A 4 , ■ A V ; ^ ■ J » • ■ * * * •: 6 ...... e -- s , V , %'■■■ , . 






6 ". vyuc. v 0 oboru siabopro^ud plus'pAt let praxe. event. absolver^a SP§E.- bt>or r 
, ; sdefovaci a fadioelektronickA zafizenplus i>At = let prake, plat zaraz: pbdle 
? x «^yalifikace;.nistup ihned nebb podle dohody, pfijme StAt.;divadlo v OstravA; 



) • Informace'pbdioddifiini kadroyi§ a pers. prace vDivadle Jiriho, 

**." 8’ do 15 hod. krom§ stfedy. *' 5] 





Kdo postavi aut exp. spinaA pro fib. positiv a indik. 
Apifiek pro mgf. PIAnky mAm. Za odmAnu. VAclav 
Cerny, StrAinl domek 96,186 00 Praha 3. 

Kdo zhotovi stabilizAtor frekvencie pre digital, 
budtk 220 V-50 Hz-4 W. Vasacena, S. 2ak, Bielorus- 
ka 40,82106 Bratislava. 
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ALARMIC <2< 
VAS OCHRANI 


- ochr£ni vd§ majetek, byt, rodinny 
domek, rekreatni objekt, chatu, 
chalupu, gar£z atd., i y&s osobnS. 

• • • 

Ochrana spotiva v tom, ze na 
urdenem mistd jeokamzitg a vy- 
raznfc signalizoWin POPLACH. Pa- 
chatel je ihned vyruSen pjri snaze 
vniknout do objektu. Bez zvy&ene- 
ho rizika nemuze svuj umysl loupe- 
ze nebo napadeni uskutednit. Na- 
vi'c v sousedstvi byv$ obvykle n§- 
kdo pritomen a muze po zaslech- 
nuti sir6ny upozornit nejblizSi u- 
tvar SNB - tetefonicky nebo jinak. 

• • • 

System ALARMIC - TESLA 
umozftuje ochranu jednoho i roz- 
s£hlej$iho objektu, s moznosti 
jeho rozd&leni na maximalnfe 6tyri 
jednotliv£ useky. Take ho Ize pou- 
zit k ochranfe az 6tyr samostatnych 
bytovych jednotek, napr. v panelo- 
vych domech, s moznosti ovladctm 
kazd£ jednotky samostatnd, pri- 
6emz se celkov6 porizovaci n&kla- 
dy mohou vyhodnfc rozd&lit mezi 
udastniky. 

• • • 

Instalace neni slozittta muzete 
ji provest sami podle navodu 
k obsluze. 



SIRENA - umisti se uvnitr nebo vn§ objektu. Rozmery 
80 x 80 x 46 mm. Hmotnost 200 g. Sir6n Ize k jedn£ ustfedne 
pripojit az p#t. Napdjeni stejnosm&rriym nap6tim 4 az 9 V. 

USTREDNA - mb kapacitu ctyr na sobe nezdvislych useku. 
Umoznuje pouzitl prakticky neomezen6ho pofitu fiidel, dale 
umoiftuje okamzite nebo zpozd^na, £asov§ omezen£ nebo 
opakovang hla§enl poplachu (sirenu). Umozfiuje tei kontrolu 
funkce ■ kaideho Oseku pomoci svi'tivd diody. RozmSry 
285x90x50 mm. Hmotnost asi 1 kg. Nap^jem stejnosmfernym 
napetim 9 V (dve ploche baterie 4,5 V). 

KONTAKTNI ClDLA - umoiftujl skryte namontov^ni do rdmu 
dveri, oken, vrat, poklopu, svStljku atd., i k cennym predmetum 
(obrazy, sochy, vazy, vitriny atd.). Cidla jsou dodavSna vfcetne 
montainlho-materillu. 



ZAKLADNI KQMPLET SYSTEM U ALAR MIC-TESLA St 0«J £830^* Kds. 

To je cena vaSi ufcastivespole6n6m boji prpttzlodfcjOm a jinymkrimin&lnim iivliim. 


Podrobn£ informace najdete v ndvodu nebo je obdrii'te pH pFedvedeni vyrobku v prodejnach TESLA 
ELTOS. Vyrobek obrdrzite t6i na dobirku, po&lete-li objednavku na korespondentnim listku na adresu: 


Zdsilkov£ sluzba TESLAELTOS, 
n£m. Vif£zn6ho unora 12, 

PSC 688 19 Uhersky Brod. 
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